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B.8.1. Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b)

d)

e)

f)

StaveniSté se nachazi v obci VySehoii. Potteby médii si domluvi budouci zhotovitel se
stavebnikem.

odvodnéni stavenisté
Odvodnéni je feSeno do stavajicich pasu zelen¢ a do stavajicich uli¢nich vpusti.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

StaveniSté tvoifi prostor mezi stivajici zastavbou rodinnych domut a silnici II. tfidy.
Dopravni napojeni je po stavajicich chodnicich.

Pfijezd na stavenisSté bude po stavajici silnic II. tiidy.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu bude mozné, toto bude zaleZitosti
dodavatele stavby, je nutno projednat pfedem se spravci vedeni v ramci piipravy
staveniSte.

vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po provedeni stavby je zapotiebi vse vratit do ptivodniho stavu.

ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni di‘evin
Dojde k ochran¢ stavajicich kmenti - banddZovanim, pokud bude pouzita tézka
mechanizace. Ochrana Zivého plotu.

maximdlni docasné a trvalé zdbory pro stavenisté,

Stavenisté je uvazovano na pozemku v k.u. VySehoii. Rozsah stavenisté je zobrazen ve
vykrese C2 (katastralni situacni vykres).

Dogasny zéabor pro stavenisté je cca 25 m?, trvaly zébor pro staveni§té neni navrhovan.
Zaftizeni stavenisSté bude na parcelnim ¢isle 863/1 (majitel obec VySehott).

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

h)

Lze vyuzit stavajici sit komunikaci.

maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace,

Odpady jsou zatiidény podle vyhl. ¢. 93/2016 Sb. - Katalog odpadii, Seznam odpadii

1 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

Kéd odpadu | Nazev druhu odpadu Mnozstvi | Kategorie odp.

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 O
(material z demolice vozovek)

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503 O

17 02 01 Drevo (stavebni dievo, obaly) 0O

17 04 05 Zelezo a ocel O

17 09 04 Smésny stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod O
Cisly 1709 01,1709 02 a 17 09 03
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1170101  |Beton | o)

Ptipadné dalsi odpady, viz katalog odpadi.
Legenda:
N — nebezpecny odpad, O — ostatni odpad

i) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin,
Bude pfesné vypocteno v dalSim stupni PD, ktery bude slouZzit pro vykaz vymér.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé,

NAKLADANI S ODPADY

Dodavatel stavby je ve smyslu zdkona ptivodcem odpadi - §16 zdkona o odpadech — odpady
vznikajici jednak samotnou stavebni ¢innosti, vznikajici pracovnikiim stavby apod.

Piivodce odpadii zafazuje odpady a naklada s odpady dle nize uvedenych ptedpist:

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni pozdéjSich
predpisi.

Zhotovitel stavby bude jako ptivodce odpadi dodrzovat ustanoveni §16 zdkona o odpadech —
o zatazovani, shromazd’ovani a tfidéni odpadt ve vhodnych nddobéch (§5 vyhl. 383/2001 Sb.)
Odpady vzniklé pfi vystavbé budou likvidovany v rdmci smluv uzavienych mezi dodavatelem
stavebnich praci a opravnénymi osobami k jejich prevzeti.

3) LIKVIDACE ODPADU
Zpisob vyuziti nebo likvidace odpadii vznikly pii stavbé:

Pro jednotlivé druhy odpadl je nutné nejprve hledat vhodny zpisob vyuZiti teprve potom
zpusob likvidace, ktery neni v rozporu s piedpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi.

Odpady ostatni (O), které neni nutno likvidovat na zvlastnich sklddkach, budou likvidovany
nebo vyuZivany béZnym zpisobem, nebo budou vyuZity pro nasypy na stavbé (pouze
neznecCiSténa zemina).

Likvidace nebezpecnych odpadti (N), které eventuelné¢ b&hem stavby vzniknou, bude
provadéna odbornymi firmami k témto vykonim opravnénymi a disponujicimi povolenim
organt statni spravy k nakladani s témito odpady v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a zmén¢ nékterych dal§ich zakoni ve znéni pozdéjsich predpist.

Likvidace veskerych odpadd vznikajicich v pritbéhu stavby bude doloZena protokolarné pfi
kolaudaci.

4) PREDANI ODPADU

K ptevzeti odpadu do svého vlastnictvi je opravnéna pouze pravnickd osoba nebo fyzicka osoba
opravnéna k podnikani, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo ke
sbéru nebo k vykupu ur¢eného druhu odpadu, nebo osoba, kterd je provozovatelem zaiizeni
podle §14 odst. 2, nebo za podminek stanovenych v §17 téz obec.

V ramci kolauda¢niho Fizeni investor piedloZi evidenci odpadi vzniklych p¥Fi stavbé!

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti,
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Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace, zajisti vybaveni
pracovist¢ pro bezpecny vykon prace. Price mohou byt zahijeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zamgéstnavatel je povinen dodrZzovat dalSi poZadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi préci pii piipravé projektu a realizaci stavby, jimiZ jsou

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
b) uspotfadani stavenisté podle piislusné dokumentace,

¢) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro piichod a
pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedki a zafizent,

d) zajisténi poZadavkil na manipulaci s materidlem,
e) predchéazeni zdravotnim riziktim pii praci s biemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouZitim, béhem pouzivani, pii udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojii, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi béhem pouZivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe€nost a ochranu zdravi,

g) splnéni poZadavkl na odbornou zptsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) urceni a dprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, piipravki a materiald,

i) splnéni podminek pro odstraniovani a odvoz nebezpe¢nych odpad,

j) uskladiiovéani, manipulace, odstraiiovani a odvoz odpadu a zbytki materiald,

k) prizptisobovani Casu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného
postupu praci,

1) pfedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchédzeni rizikim vzajemného piisobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pifitomnosti zaméstnancti a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo pfedano,

p) prijeti odpovidajicich opatifeni, pokud budou na staveniSti vykondvany prace a cinnosti

vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,

q) dodrzovani bliz§ich minimélnich poZadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Budou-li na stavenis$ti puisobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit potfebny pocet koordinitori bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveniSti s piithlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi
piipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pii piipravé dila a pii jeho realizaci
mohou byt vykonavany toutéZ osobou.

Koordinatorem je fyzickd nebo pravnickd osoba urfend zadavatelem stavby k provadéni
stanovenych c¢innosti pii piipravé stavby, popiipadé pifi realizaci stavby na stavenisti.
Koordinatorem muze byt urcena fyzickd osoba, kterd splituje stanovené piedpoklady odborné
zpusobilosti. Pradvnickd osoba mulZe vykondvat ¢innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon
odborné zpusobilou fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s osobou, kterd odborné
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vede realizaci stavby.
Z konkrétnich norem a zdkont je nutno dodrZovat a respektovat :
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci
CSN 73 2002 Provadéni betonatskych praci
CSN 73 6715 Obsluha a tidrzba stokovych siti
CSN 73 6701 Stokové sité a kanaliza¢ni p¥ipojky
CSN 73 6547 Ochranna zabradli na objektech vodovodi a kanalizaci
CSN 73 6548 Zebiiky na objektech vodovodi a kanalizaci
CSN 73 6716 Zkouseni vodot&snosti stok
CSN 73 6760 Vnittni kanalizace
CSN 05 0610 Bezpegnostni piedpisy pro svafovani plamenem
CSN 05 0630 Bezpecnostni predpisy pro svafovani el. obloukem

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim ochranném dozoru nad bezpecnosti prace ve znéni zdkona
¢. 396/1992 Sb.

Zakon o bezpecnosti prace ¢. 309/2006 Sb. se zménami a dopliky zdkona €. 188/1988 Sb.
Vyhléaska €. 324/1990 Sb. o bezpecnosti price a technickych zatizeni pti stavbach.

Hygienicky piedpis €. 34, svazek 3067 - Smérnice o nejvysSich konc. nejzavaznéjSich
Skodlivin v ovzdusi

VVVVV

Vyhlaska CUBP ze dne 15.4.1982, &. 48/1982 Sb.

Smérnice €. 58, Hyg. predpisy sv. 51/1981

Smeérnice €. 46, sv. 3978, O hygienickych pozadavcich na pracovni prostredi
Smeérnice ¢. 66, sv. 58/1985

Vynos Ministerstva zdravotnictvi a soc. véci CR, ¢&. 74/1989

Smérnice Ministerstva zdravotnictvi CR, Hlavni hygienik CR &. 72/1986

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét musi byt o vSech bezpecnostnich ptedpisech
prokazatelné¢ pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych
vedeni, plynovodii, ¢i jinych vedeni musi byt navic prokazateln¢ pouceni o tom, Ze se v téchto
pasmech nachazeji a také o zptisobu prace v téchto pasmech.

Plan BOZP je dokument, ktery uruje bezpecnou a zdravi neohroZujici praci na stavbé. Podle
zékona ¢. 309/2006 Sb. § 15 a v souladu s NV €. 591/2006 Sb. ptiloha €. 5, budou na uvedené
stavbé podle pfedloZzeného POV splnény podminky pro vypracovani planu BOZP.

Podle zakona ¢. 309/2006 Sb. § 15 a je zadavatel povinen dorucit oznameni o zahjeni praci dle
ptilohy €. 4 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. oblastnimu inspektordtu prace ptisluSnému podle
mista staveni§té (Oblastni inspektorat prace pro Olomoucky a Moravskoslezsky kraj, Ziviéna 2,
702 69 Ostrava) nejpozdéji do 8 dnii pred predanim staveniste zhotoviteli. NéleZitosti oznameni
o zah4jeni praci jsou uvedeny v priloze.
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Opatieni pro stavbu:
Zhotovitel ptedloZi zadavateli a koordinitoru bezpecnosti prace k vypracovani planu BOZP pro
realizaci:
 Casovy plan — harmonogram
*  Vyhodnoceni rizik na stavb¢
e Zpisob stanoveni ochrany stavenisté
« Udaje o ostatnich zhotovitelich a jinych osobach provadgjicich prace na stavenisti
+ Udaje o spole¢nych bezpe¢nostnich opatienich, ktera budou ve spolenych prostorech
. deaje o firm¢, kterd bude povéfend udrZovanim potfadku, uklidem na stavenisti,
odklizenim sn€¢hu, odvozem odpadu, atd.
e uréi a vymezi prostory, kde se budou provadét rizikové price ve smyslu natizeni
vlady €. 591/2006 Sb. ptilohy €. 5
* zpusob zajiStovani kontroly instalaci, bezpecnostnich opatieni a piipadnych dalSich
rizik a kdo bude provadét pribéznou kontrolu el. proudu na stavenisti
* Zhotovitel zpracuje dopravné provozni fad, evakuacni a pozarni fad stavby
* jmenovani odborn¢ zpusobilé osoby odpovédné za zabezpeCeni Cinnosti BOZP
zhotovitele na staveniSti
e vypracovani planu systému tdrZby objektl pii provozu

Predevsim je tieba zajistit bezpecnost pii manipulaci s biemeny, zemnich pracich a pii pohybu
techniky po komunikaci. Objekty v blizkosti stavby musi byt zajiStény tak, aby nemohlo dojit
ke Skodam na majetku.

2

Upravy 7 hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tietich osob:

Stavebni firma pfizplisobi svoji Cinnost tak, aby v co nejmensi mife ohroZovala hlukem a
prachem okoli. Stavebni prace budou provadény od 7.00 hodin do max. 20.00 hodin.

StaveniS$té¢ bude fadn€ zabezpefeno proti vniknuti nepovolanych osob, zejména u vjezdu na
staveni$t€ opatfeno vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel zvefejni na viditelném piistupném misté na stavenisti dilezita telefonni ¢isla a doplni
dalsimi podrobnostmi ve smyslu platnych ptedpist, vyhlasek a stavebniho povoleni.

Hasic¢ska zachranna sluzba 150
Prvni pomoc 155
Policie CR 158
Meéstska policie 156
Poruchy plynu 159

Popis stavenisté vietné zajisténi zdkladnich podminek a oznacent pro bezpecné uZivdani veiejné
pFistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém, osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace:

Zajisténi stavenisté - pracovisté

Rozsah a udroven predvyrobni pifipravy ovliviiuje vlastni organizaci staveniSté (pracoviste).
Zajisténi staveniSt¢ a jednotlivych pracovi§t' je nutné vénovat mimoifddnou pozornost jak
z hlediska ochrany pracovnikii, tak osob nepatiicich ke stavbé. Ma-li byt prace a pracoviste fadné
pfipraveno tak, aby se ¢innost odbyvala bezpe¢nym zptsobem, je tieba si pln€¢ uvédomit zakladni
organizacni poZadavky k bezpecné praci.
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StaveniSté¢ v zastavéném tzemi nebo stavebni pracovisté ve vyrobnich prostorach, vcetné
samostatnych sklddek v takovychto lokalitich, musi byt oploceno do vysky nejmén¢ 1,80 m,
vstupy do téchto vymezenych izemi musi byt uzamykatelné a uzamcené v dobé¢, kdy se na stavbé
nepracuje, a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a znackami.

Jedna-li se o prace v zastavéném tzemi pouze s leSenim, bednénim, pracovnich ploSin nebo na
sttechach, musi byt briana v dvahu moZnost vzniku ohroZeni okolniho prostoru z divodu
nebezpecnosti praci ve vyskach nad 3,0 m. Pokud neni vytvofena technickd zabrana v drovni
vyvySeného mista prace zplisobem ochranné ¢i zachytné konstrukce nebo vyloucen provoz
v okoli, pfipadné tento prostor piimo stiezen, pak se musi vymezit ohroZzeny prostor pod mistem
prace jednotyCovou zabranou ve vzdalenosti 1,5 m a vice (podle vysky vykonu prace) od kraje
vyvySenych pracovnich mist. Pro vytvofeni ochranného pasma. jakékoliv oploceni Ci ohrazeni
(stabilni dvoutyCové ochranné zabradli), pokud zasahuje do vefejnych komunikaci, musi byt
v noci a za sniZené viditelnosti osvétleno vystraZznym cervenym svétlem.

U staveb liniovych, tj. staveb s charakterem nepfetrzité technologické néavaznosti (napf.
vykopové ryhy, silni¢ni komunikace), nebo u pracovist, kde se provadi kratkodobé prace, se
staveniSté ohrazuje dvoutyCovym zabradlim o vySce 1,1 m, nebo se zajisti bezpec¢nost technickou
zébranou, osazenou ve vzdalenosti minimalné 1,5 m od piipadného nebezpeci.

Mista, kde tento systém zabezpeCeni neni mozny, se musi zajistit bud’ fizenim provozu, nebo
stfezenim povéienou osobou.

StaveniSté¢ mimo zastavéné tzemi, kde neni vefejny prfistup, se nemusi zajiStovat ohrazenim,
oplocenim ¢i zdbranou, sta¢i okoli upozornit na pfipadna nebezpeci plynouci ze stavby.

Na vSech pracovistich a pfistupovych komunikacich, skladkach, apod. musi byt udrzovan po
celou dobu vystavby bezpec¢ny stav, poradek a zajisténo dostatecné osvétlent.

Pohyb pracovniki musi byt feSen tak, aby byly dodrZeny potfebné Sitky a vySky priichozich
profili. Minimélni $itka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v piipad¢ oboustranného
provozu 1,50 m. Podchodné vysky smi byt miniméalné 2,10 m, vyjimecné 1,80 m pfi zabezpeceni
sniZenych mist. Pro dopravu vozidel a strojti je dostatenym prijezdnym profilem takovy, ktery
je o 30 cm veétsi nez rozmeéry dopravniho prostiedku vcetné ndkladu. VSechny piekazky
v komunikacich musi byt fddn¢ oznaceny, pokud jsou vyssi nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym
pfechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-li krat$i rozmér vétsi nez 25 cm) a jamy
v komunikacich nebo na pracovistich musi byt zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi
mit odpovidajici inosnost a nesmi byt lehce odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory
(jamy), v nichZ se pracuje. Pohybuji-li se pracovnici u takovych otvorl v bezprostfedni blizkosti
(do 1,5 m), musi byt ohrazeny nebo stiezeny. VSechny jamy s nebezpe¢nymi latkami se musi
ohradit i na staveniStich v nezastavéném tzemi vzdy dvoutyCovym zabradlim minimalni vysky
1,1 m. Tento zpiisob zabezpeceni nelze nahradit vytvofenim zabrany.

Pfi organizovani stavby je velmi dulezité zajistit bezpecné skladovani materialu; skladové plochy
musi byt zpevnéné, odvodnéné, urovnané a oznacené bezpecnostnimi tabulkami. Ukladani se 1idi
druhem materidlu, vzdy vSak musi byt zajiSténa jeho stabilita, bezpecny odbér a manipulace.
Umisténi skladek v ochrannych pasmech se pfimo nezakazuje, pokud se zfizuji, tak vzdy podle
podminek provozovatelil ptisluSnych vedeni, k nimz se ochranné pasmo vztahuje.

Zemni prdce

V piipravé na zemni prace je provadén zpravidla geologicky pruzkum. Z prizkumovych
podkladti i informaci o stavu podzemnich objekt, siti a vSech piekazek v dané stavebni lokalité
zpracovava projektant za soucinnosti investora a zhotovitele, projekt stavby, v némz musi byt
stanovena opatieni k zajisténi BOZP.
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Jedna se zejména o stanoveni zpiisobu zajisténi stability stén vykopt, feSeni ochrany objekt
ohroZenych vykopem, apod. Pied zapocetim zemnich praci musi byt projektované udaje o
inZenyrskych sitich ovéfeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska smérového, tak i
hloubkového a v misté stavby, té€sn¢ pifed jejich provadénim trasy vedeni podzemnich siti
vyznaceny. O druhu siti, jejich ulozeni a vyskytujicich se ochrannych pasmech (viz zak. €.
458/2000 Sb.) musi byt pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét, informovani.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpec¢nych vedeni se smi
provadét jen tehdy, jsou-li dodrzena opatieni zabranujici nebezpeci ptibliZzeni pracovnikli nebo
stroju k témto vedenim. Tato opatfeni musi byt projednéna s jejich provozovatelem, ktery potvrdi
jejich rozsah a uplnost. Zpravidla se jednid o obnaZeni téchto vedeni ru¢nim zptisobem pomoci
vhodného naradi a za dozoru.

Provaddeéni a zajisténi vykopovych praci

Hlavnim tkolem pfi provadéni vykopovych praci je jejich zajisténi proti nebezpeci padu osob do
vykopu a proti sesuti stén. K zadbrané proti padu do vykopu je nutno pouZzit bud’ jeho zakryti,
nebo ohrazeni dvouty¢ovym zabradlim vysokym 1,1 m, pfipadné vytvoieni technické zabrany ve
vzdalenosti 1,5 m od okraje vykopu.

Zajisténi stability svislych stén vykopt nutno provadét zplisobem piedepsanym projektem —
zpravidla s pazenim a to v zastavéném uzemi od hloubky 1,3 m, v nezastavéném tzemi od
hloubky 1,5 m.

Technické pozadavky na provedeni pazeni (pfilozného, zatazného, hnaného, zaporového,
Stétovych stén, apod.) musi byt obsazeny v dodavatelské dokumentaci.

Provadi-li se vykopy se zeSikmenymi sténami, musi sklon svahu vykopu rovnéz urcit projektant.
Do nezajisténého vykopu nesmi pracovnici vstupovat, podkopavani svaht je zakazano.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany vykopkem ¢i okolnim provozem, nutno ponechivat
minimaln¢ 50 cm volny pruh se zajiSténim proti piipadnému padu uvolnéné zeminy. Pred
vstupem pracovnikli do vykopu musi byt ze stén odstranény uvolnéné kusy a piipadné zavady na
konstrukci pazeni.

Pracovnici pohybujici se ve vykopech hlubSich 1,3 m jsou povinni pouZivat ochrannou pfilbu a
nesmi tyto prace vykondvat samostatné. Sitka dna vykopu, pokud se v ném pracuje, musi byt
minimaln¢ 80 cm, a to proto, aby byla zajiSténa bezpecni manipulace, montaz ¢i jakdkoliv jin
prace na provadéném podzemnim vedeni. Pfi pferuseni zemnich praci (jedna se o Casovy usek
minimaln¢ 24 hodin) musi byt stav zabezpeceni vykopu ovéren odpovédnym pracovnikem.
Pouzivaji-li se k vykoptim stroje, nesmi byt rucni zemni prace provadény v nebezpecném dosahu
stroje, coZ je maximaln¢ dosah pracovniho zafizeni stroje zvétSeny o bezpecnostni pasmo v Sifi
2 m.

Stroje a strojni zaiizeni

Stroje se smi pouZivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzptsobeny, a pokud jsou
svym provedenim a technickym stavem zpiisobilé k bezpecnému provozu. Kazdy stroj, uvadi-li
ho jeho provozovatel (v piipadé stavebnich Cinnosti tedy zhotovitel stavebnich praci) do
provozu, musi splilovat pozadavky k bezpecné praci.
Jedna se o nutnou vybavenost, kterd musi byt u stroje k dispozici nebo byt feSena:
* Pokyny pro obsluhu a ddrzbu stroje, v nichZ musi byt stanoveny povinnosti obsluhy
pied zahijenim, v pritbé¢hu a po skonceni provozu, zplisob a rozsah provadéné udrzby,
apod. Pokyny pro obsluhu a uddrzbu se nemusi zpracovavat, pokud je od vyrobce
k dispozici navod k obsluze a udrzb¢, ktery uvedené pozadavky k zajiSténi bezpecnosti
prace a provozu stroje fesi.
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* navodem a znaCenim na stroji v ¢eském jazyce, a to i v pifipad¢, Ze vyrobce je
zahrani¢ni
e provoznim denikem k uviddéni vSech nutnych udaji o dennim provozu a revizni
knihou, respektive pasportem, obsahujicim zakladni technické parametry o strojich, udaje
o zkouskach, druzich oprav, apod.
* provozuschopnym funk¢énim zafizenim pro signalizaci ¢i dorozumivani (zvukova,
svételna)
* bezpecnostnimi sd€lenimi, ndpisy, tabulkami, znackami zajiStujicimi trvalou
informovanost obsluhy pro bezpecné tikony pfi provozu stroje
e ochrannym zafizenim z kryti a zébran v mistech, kde muze dojit k ohrozZeni
pracovnikil (mista tla¢na, stfiznd, rotujici, nahodila spusténi)
. bezpecnym piistupem ke stanovisti obsluhy, jakoZ i vlastnim prostorem vymezenym
k obsluze stroje
Jsou-li splnény technické a dokumentacni pozadavky, mtiZe byt stroj uveden do provozu
za predpokladu, Ze obsluha stroje ma ptislusSnou odbornou zptisobilost.

Obsluha je povinna pfed zahijenim prace prohlédnout stroj a prekontrolovat
funk¢nost vSech ovladacich, sd€lovacich a bezpe¢nostnich zafizeni. Zjisti-li zavadu, stroj
nesmi byt uveden do provozu diive, nez je zavada odstranéna.

1) upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotéenych staveb
Netyka se.

m) zdsady pro dopravni inZenyrskd opatieni
Netyka se.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby - ieseni dopravy béhem vystavby,
napiiklad pFepravni a pristupové trasy, zvldStni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizd’ky a vyluky; opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi p¥i vystavbé apod
Zhotovitelskd firma si zajisti na piislusném odboru dopravy povoleni k zvlastnimu
uzivani komunikace a zajisti osazeni pfechodného dopravniho znaceni, které bude
v souladu s TP 66 (Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich)
osazeno dle aktudlniho postupu stavebnich praci

0) zaFizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,
Dopravni dostupnost staveni$té je po silnici II/369.

Pfistupy na staveni$t¢ jsou vyznaCeny ve vykrese Situace stavby na podkladu koordinacni
situace (B82b) v casti B8 dokumentace.

Pfistup na stavbu bude pro vozidla integrovaného zachranného systému (Policie, Hasici,
Lékarska zachranna sluzba).
Stavba omezi docasn¢ pohyb chodcii. Omezeni uzivani vjezdi bude ¢asové minimalizovano,
pred definitivnim dokoncenim bude provedeno napft. provizorni dosypani materidlu tak, aby bylo
mozné vjezd uzivat i v priab¢hu stavby. Trasa pro chodce bude aZ do okamziku dokonceni
zachovana stejn¢ jako dosud po okraji silnicni komunikace, vhodnym znacenim (napft. ptikazova
znacka ,.chod’te vpravo®) bude pohyb chodcti usmérnény tak, aby se vzdy pohybovali po
nezuzené a stavebnimi pracemi nedot¢ené strané¢ komunikace.
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Parkovani osobnich vozidel a zisobovani bude zajiSténo po dohodé¢ se zhotovitelem stavby
v koordinaci s postupem stavebnich praci vZdy na vhodném misté¢ v blizkosti uzavieného
prostoru stavenisté, napt. na odstavnych plochéch.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Predat staveniSté dodavateli minimalné 1 mésic pfed zahdjenim praci

Oznamit vlastnikiim dot¢enych i sousednich parcel, vlastnikiim, popt. nijemctum pftilehlych
nemovitosti, provozovatelim podnikatelskych ¢innosti zahdjeni stavebnich praci 1 mésic
piedem a dohodnout s nimi zpusob pfistupu a moznosti pro piijezd zasobovani k jejich
objektu po dobu stavby, popf. jeji jednotlivé faze

Identifikace a oznaceni podzemnich vedeni a potrubi

Identifikace ptipadného znecisténi pozemku

Ptiprava a zapojeni technickych instalaci

Oznaceni starych zafizeni

Ptiprava dopravnich opatieni, osadit doCasné dopravni znafeni a oznaceni staveniSté i
objektil zafizeni stavenisSté

Stanoveni rozsahu a ur¢eni vhodnych technickych pomicek, leseni, zdvihacich zatizeni

Stanoveni ostatnich tloZist materidlu

Navrh ochrany stavenisté

Sejmuti svrchni zeminy a jeji uloZeni na docasnou skladku pro ozelenéni po dokonceni praci
Provedeni zemnich praci v¢. dpravy plané

PoloZeni obrubnikii a podkladnich vrstev

PoloZeni krytu

Svahovani, zemni Upravy, ozelenéni

Uvedeni staveni$té¢ do ptiivodniho stavu

Predéni stavenis$té
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B.8.3. Harmonogram vystavby

PREDPOKLADANE ZAHAJENI STAVBY: 2019
PREDPOKLADANE DOKONCENI STAVBY: 2019
Stavebni ¢innost Doba v tydnech
Ptiprava uzemi, 2
Zemni prace 2
HSV 6
Dokoncovaci prace 2
Celkem 3 mésice

V Sumperku: listopad 2018 Vypracoval:  Ing. Zdené€k Vitisek



