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D.1.1.1. Technicka zprava

a)

b)

c)

d)

f)

identifikacni udaje objektu,
100 Komunikace
SO 101 — chodnik, sjezdy - souc¢ast profilu chodniku
SO 102 — autobusové néstupisté
SO 103 - sjezdy - mimo profil chodniku

* 15,60 m pro vétev ,,A“

* 350,93 m pro vétev ,,B*

* 136,54 m pro vétev ,,C*

e 78,90 m pro vétev ,,.D*

e 20,27 m pro vétev ,,E*

* 109,53 m pro vétev ,,F*“ — soucast nastupisté, Sitka 1,7 m (stisnéné podminky dle
CSN 73 6425-1, odst. 6.2.2.5)

* 8,39 m pro vétev ,,G*

strucény technicky popis se zditvodnénim navrZeného ieseni,
Dokumentace zpracovava technické feseni stavebni upravy chodniku, sjezdii a nastupiste
pro autobusy. Lavka ptes postielmovsky potok neni soucasti PD.

vyhodnoceni priuzkumii a podkladii, véetné jejich uZiti v dokumentaci - dopravni vdaje,
geotechnicky priizkum
* geologicky pruzkum — bude proveden kopanou sondou.
* hydrogeologicky — netyka se
* stavebn¢ historicky prizkum — bude proveden, pokud pii vykopovych praci dojde
k dotceni historickych zédkladii moZnych staveb v dané lokalité

vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Nové ¢asti chodniku budou napojeny na stavajici rekonstruovany chodnik.

ndvrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti
» Sitka komunikace vychazi dle intenzity pési dopravy a legislativnich ptedpisti na
min. §itku 1,5 m. U autobusového nastupisté, které se napojuje na chodnik je Sitky

1,7 m (stisnéné podminky dle CSN 73 6425-1, odst. 6.2.2.5).

reZim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace,

Odvodnéni chodniku bude zabezpeceno podélnym a piicnym sklonem chodniku, do
stavajicich uli¢nich vpusti. Ve dvou piipadech dojde k mirnému posunu stavajicich
uli¢nich vpusti, které budou vyménény za nové. Diivodem o novy obrys chodniku v dané
casti. Jedna se o uli¢ni vpusti VP 1 a VP 2.



Strana 4 (celkem 5)

_VTOKLHA WRIEC 240

M FORATIVNG SESTawE - - E.;:E;m
8 PRSTENCE
) T oled
T a0 )
F nem sHRuUZE |
] TEV. GHOS0  mes  TEV. 050280 K A

i g T

Y

RDOTYE
THw'= 1 G000 K

T O BGE0

B ]
Y

i
TEV . O BAS0N0 =
TE- O BOSASH N

— TEY- ORS00

—E
==
]

"‘l_""'_Trm =

TR
# 11
Y. OR0A D
1fd o Kl i
§ ';: :-:' El ADnsRgon,
1 TEV . S Roa2aa8 6w :F'
:T_ r:">77? o ’ TEV- ORMEANGAD

ﬁr—m\\ AN\
JJ
T | et “HQ:.. i

12

REN-1

I. Ead
e

Sestava uli¢ni vpusti je navrZzena:
vtokova miiz + kalovy kos
prstenec TBV-Q300/60
TBV-Q660/180

Dno — TBV-Q500/626/150VVD

AN

g) ndvrh dopravnich znacek, dopravnich zaiizeni, svételnych signdlu, zarFizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku,
Trvalé dopravni znaceni nebude instalovano.

SO 191 - dopravni znaceni trvalé — jedné se o oznacniky (Ij 4b) a vodorovné dopravni
znaceni (V 11a), dale dojde ke zruSeni ptfechodu pro chodce (svislé a vodorovné dopravni
znaceni).

SO 192 — dopravni zna€eni provizorni — DIO — bude upfesnéno zhotovitelskou firmou
h) zvldstni podminky a poZadavky na postup vystavby, pripadné udribu
Povrch betonové dlazby bude rozebiratelny. TudiZ bude umoznovat havarijni stav bez

viditelnych nésledk.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni
Netyka se.
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J) prehled provedenych vypoctit a konstatovdni o statickém ovéieni rozhodujicich dimenzi
a pruiezi
Névrh dle TP 170 konstrukce D2-D-1, TDZ VI pro podlozi P III

SKLADBA VOZOVKY (KOMUNIKACE) - CASTECNA SKLADBA

ASFALTOVY BETON - ACO11+ 50mm EN 13108 (CSN 73 6121)
SPOJOVACI POSTRIK - PS-A 0,5 kg/m? CSN 736129 (zbytkové mnoZstvi pojiva)
CELKEM 50 mm

SKLADBA CHODNIKU
BETONOVA DLAZBA se zapiskovanymi sparami - DL 60 mm CSN 736131
LOZNA VRSTVA ZE STERKU 4-8 - L 40 mm CSN 736126
PODSYP ZE STERKODRTI (0/63) - SD 300 mm CSN 736126
UPRAVA ZEMNI PLANE SE ZHUTNENIM NA HODNOTU
MIN. EDef,2=30 MPa,

CELKEM 350 mm

) _SKLADBA SJEZDU
BETONOVA DLAZBA se zapiskovanymi sparami - DL 80mm CSN 736131
LOZNA VRSTVA ZE STERKU 4-8 - L. 40 mm CSN 736126
PODSYP ZE STERKODRTI (0/63) - SD 300 mm CSN 736126

UPRAVA ZEMNI PLANE SE ZHUTNENIM NA HODNOTU
MIN. EDef,2=30 MPa

CELKEM 370 mm

k) FeSeni pristupu a uZivdni veiejné piistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
V tizemi jsou stavajici chodniky - komunikace pro obchiizkové vzdélenosti. V ramci
etap, bude provedena jedna strana a potom druhi strana chodnikdi.

V Sumperku: listopad 2018 Vypracoval: Ing. Zdenék Vitasek



