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B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA .......coooiiiriieiiiiee st 1
dokumentace pro spole¢né povoleni stavby
mistni komunikace (DUr+DSP)

0196-18/1 ..ooviiiiceieeeeee
VySehotT - rekonstrukee ChOANTKTL.......c..oveiiiiiiiiiceese ettt st eae e
B.1 POPIS UZEMI STAVBY ...c.uiuiiiiiiietiteietet ettt ettt ettt sttt st s et n s ae
a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné tizemi, soulad navrhované stavby s
charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti @ ZastaVEnOSt UZEIMI, .......cevverueeruerieriiriieieeiieteettete et ertesieestesttestesaeebesaeentesseenbeeas 4
b) ddaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho planovani, véetn¢ informace o
vydané tizemne¢ planovaci dOKUMENTAC ........co.iruiriiriiieiiiiiniietententet ettt sttt ettt ettt s sa et ebesae e e 4
c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojti nerosti a podzemnich vod ......... 4
d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geotechnicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni
pruzkum, geotechnicky prizkum materiadlovych nalezist’ (zemnikl), stavebné historicky prizkum...........c.ccceveeenennene. 4
e) ochrana tizemi podle jinych pravnich ptedpisti (Napiiklad zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, ve
znéni pozd¢jsich predpist, zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi).............. 4
f) poloha vzhledem k zéplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod .........cccceeeerierienienienieneenienieieaeen
2) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
h) poZadavky na asanace, demolice, KACENT AFEVIN .......ccuevuiriiiriiiiiiniieieiieiestc ettt ettt et ettt eae
i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemk uréenych k plnéni
FUNKCE LESA, ....veeieetiee ettt et e et e ettt e e et e e et e e e ettt e e eteeeeeaseeeeeaseeeenteeeeeaseaeesseeeeseeeeesseeeeeaseeeenteeeenaseesenneens 5
7 tizemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pifstupu k navrhované Stavbe .............cceeieiiiiiiininieiciieeereeee et 5
k) vécné a Casové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, SOUViSejiCl iNVESICE .......ccevveveueeurruirerenieieiereeeeneeeennens 5
D seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi...........cccceeevevveveincncnnnn 6
m)  seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo................. 6
n) pozadavky na monitoringy a sledoVANT PIEIVOTENT.........ccuevruiriririiieiereieieee ettt ettt sae e 6
0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturtr...........cceceeeeeininineneneciennencnenens 6
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY .....uiiiiiiiiiietiiiiiiitcesesee et saeens 6
B.2.1  Celkovd kOncepce FESENT SIAVDY ..........c.ooceeuevuinenirieinieieieeteetesteee sttt ettt sbe sttt neenes 6
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby ddaje o jejich soucasném stavu, zaveéry stavebné
technického, piipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; ddaje o
AOLEENE KOMIUNIKACT. ...ttt ettt ettt st ettt be sttt e st eb e b st et e s nneneebenaenaenne
b) ucel uzivani stavby ................
c) trvala nebo doc¢asna stavba
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych
pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a
norem6
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
AOLCENYCH OFZANTL ...ttt ettt ettt b et be ettt e at ekt be st e st et e bt ebe e b st e s et eaneneebenaesaenne 6
f) celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametri stavby - navrhova rychlost, provozni
staniceni, Sitkové uspofadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna tzemi ......... 6
g) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisti (Napiiklad zédkon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozd¢jsich predpist, zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi).............. 6
h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické naro€nosti budov ..........cc.cevevveirinininenienieicneeeer e 7
i) zékladni pfedpoklady vystavby - Casové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy ........cccceceevevereerveveveencnennenn 7
7 zékladni poZadavky na pfedcasné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke zkusebnimu provozu, doba jeho
trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby (ddaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které
budou samostatné uvadény do zkuSebniho ProvozZi) ........c..cciviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 7
k) orientaCni NAKIAAY STAVDY .....c..cciiiiiririiiiieieiie ettt ettt sa ettt et et s a sttt nae e 7
B.2.2  Celkové urbanistické a architektoniCKE FESENT ............co.oouecuevuevininininiiteiecictese et 7
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostoroVENO TESENT.......cc.eeverirriiriieierieeierieeie ettt 7
b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSent. .........ccceeevevereenenieneneennenne. 7
B.2.3  CelkOVE ECHINICKE TESEML.........ccueoeiiiriieiieieiiiiiieete sttt ettt ettt et be sttt nae s 7
a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech véetné idajti o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatiZeni na ni piisobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji Casti nebo nepripustné PrEtVOIENT. ... ..cc.cueueruirirerierieieieieerertetete ettt e 7
b) celkova bilance nérokti vSech druhti energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky zvySeného odbéru elektrické
energie, podminky pii zvySeni technick€ho mMaxima.........cccecoviririiiiiiiiiic et 8

c) CeIKOVA SPOLTEDA VO ..o 8
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d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zpisob nakladéni s vyziskanym materidlem.................. 8
a) pozadavky na kapacity vetfejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického komunikaéniho zatfizeni vefejné
KOMUNTKACHT STEE ...t s st e

B.2.5  Bezpecnost Pii UZIVANT STAVDY .........cecveeeuueeieeeiiieeieeseiteesieessiteesteesbsesseessbeessseesssaeenseesssaesnseesnseesnseesnses
B.2.6  Zdkladni charakteriStika ODJEKIUL ...........c..oeeueeecueieiiieiiieeiie et eiee ettt e sate st e et esbaesbeesnbeesssaesans 12
a) popis soucasného Stavu.........c..ccceeeenene 12
b) popis navrzeného feSeni............... .12
1. Pozemni komunikace .13
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci Stavby .........cccceciviiviniiiiiniiiiiniienceceeeeee e 13
b) zakladni charakteristiky pfisluSnych pozemnich komunikac ..........cocceoeriiiiniiiininiiniiecececeeeeee 13
a. kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ piicného uspofaddani...........ccccevvevverienicnccncnne. 13
b. parametry @ ZATUVOANSNT tIASY .....eeveruirieieieiietieteet ettt ettt ettt e s bbb b et et e s es e e bt et e ebe st e s et e st eneebeabeneenee
c. navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiélt, vysledky bilance zemnich praci .
d. vstupni ddaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnenych ploCh........cccoieiiriiiiiniiiiinieenececeece e
2. MOSINT OBJEKLY @ ZAT vttt ettt st sa e st sbe s sae s sae
3. Odvodnéni pozemni KOMUNIKACE.........coueriiriiiiiriiiirieieetceritee ettt snees
4. Tunely, podzemni StaVby @ GALETIC.....c..cocueruiriiriiriiiieiererteteet ettt
5. ObsluZna zafizeni, vetejnd parkovisté, tinikové zony a protihlukové clony
6. Vybaveni pozemni komunikace..........
7. Objekty ostatnich skupin objektl.........ccceveveririnenieiinicncne
B.2.7  Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizent............c.oooeeecvvevcueencevencueennnnn. .
B.2.8  Zdsady poZdrné bezpeCnoSININO FESENL ...........cuueeueeieeeiieeiieeiieeciteesitesiteesatesiaeesseesbeessseesseesnseesnses
B.2.9  Uspora energie a tepelid OCRIANG ......................cooeeeeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeees e ees s
B.2.10 Hygienické resent stavby, poZadavky na pracovni proStredi ...........ueeeceeeeeenceencieeniieenieeniveenenens
B.2.11 Zdsady ochrany stavby pred negativnimi ucinky ViegjStho proStreds ...........cuoueeeecuvenceeencveenereennnnn
a) ochrana pied pronikanim radonu Z POALIOZI .........co.eevueririiniiiinieeneeeee ettt
b) ochrana pied BIUANYIMI PIOUAY ...cc..ooueeiiriiiiriieieneeteree sttt ettt ettt et sttt et s bt et sbeeae s bt besbeeneennees
c) ochrana pied technickou seizmicitou..
d) ochrana pted hlukem.......
e) Protipovodfiiova opatiend........c.cceeecvererienircienenieneeienne .
) ostatni G¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod............ceceevereeriiririiiniiieneeese et
B.3 PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU .......cccveetvertieteereereesesseesseesseesseesseessesssesssessesssesnnes
a) napojovaci mista technick@ INfrastruKtULY .........coeiiiiiriiiiiii et
b) piipojovaci rozmery, VYKonoveé Kapacity @ d€lKY........ccoeeruirirriiriiiiiniiicnietirceteee ettt
B.4 DOPRAVNIRESENT ..ottt
a) popis dopravniho feSeni vetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se sniZenou
SChOPNOStT PONYDU NEDO OTIENTACE .......evieuiiiieiiiiieieriteteet ettt sttt st a e et e bt st e saeemeenbesanesaeene 15
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastruktUrU........cc.eveeviiriiriiniiiinieeeee et 15
c) doprava v Klidu ....cc.eeveniriininiiinieccceen .. 15
d) pesi a cyklistické stezky .. .15
B.5 RESEN{ VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV... 15
a) ErENNT UPTAVY ..eevvinieiiviiieiienieeieriteeste ettt .15
b) pouZité vegetacni prvky, .15
c) biotechnickd, protierozni OPATENL. ......c..evieiiriiiiiirieierteterte ettt sttt sa e st ee e s eneeae 15
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANU ......cocviiiiiiiiiiiiiiiiciecsieise e 15
a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida, ..........cceeeeiririninenieieeeeeeee e 15
b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromut, ochrana rostlin a Zivo¢ichti apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajine, .......ccccooveviiiiiiiniiniiiiciceieetecet ettt
c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
d) zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na Zivotni prostedi, je-li
POAKIAGRIN ...ttt ettt et sttt s bttt s b et e s bt e st e e bt et e sbe et e e bt eatesbe e st e sbeeane st e emaenbeeanesaeene 16
e) v piipadé zaméru spadajicich do rezimu zékona o integrované prevenci zdkladni parametry zptisobu naplnéni
zaveéri o nejlepsich dostupnych technikéch nebo integrované povoleni, bylo-1i VYdano ..........ccccecevevenenenienncncnennns 16
) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
PTEAPISTL ettt ettt s et b et b et e s e bt eb ek b et e st e st e bt e bt ekt b e £ et e R e e Rt bt ek b e b et e Rt e st e bt eb e bt et e st enteneeteebenten 16
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA. ..ottt s 16
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENT........couiuiiiiiiiiiiiiiicinccc e 16
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B.1
a)

b)

d)

f)

Popis uzemi stavby
charakteristika vizemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavené tizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavenost vizemi,
Stavba se nachézi v zastavéném uzemi, tizemi je ohraniceno existujicimi stavbami.
Neni nutno Zadat o povoleni a umisténi stavby v ochranné pasmu silnice II. t¥idy.

idaje o souladu stavby s tvzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho
pldnovdni, véetné informace o vydané vizemné pldanovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci, i s cili a ikoly izemniho
planovani.

geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, vcetné zdrojii nerostit a
podzemnich vod
Netyka se.

vycet a zdvery provedenych prizkumii a mereni - geotechnicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnikit),
stavebne historicky priizkum

» geologicky priizkum — bude proveden kopanou sondou.

* hydrogeologicky — netykéa se

* stavebné¢ historicky priizkum — bude proveden, pokud pii vykopovych praci dojde
k dotceni historickych zékladii moZnych staveb v dané lokalité

ochrana vizemi podle jinych prdvnich predpisii (Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni
pamdtkové péci, ve zneni pozdéjsich predpisii, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody
a krajiny, ve znéni pozdeéjsich predpisii)

Netyka se.

poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod
Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi, poddolovaném uzemi.
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zaplavova Gzemi pohyb v mapovém vyfezu

&) @ aktuni z6na zapiavoveho tzem pro Q100 (IR
] o ) « mySi se stisknutym levjm tiacitkem
¥ zplavove tzemi S-ieté vody - Sipkami na Kiavesnic:
| zAplavové lizemi 20-leté vady piiblizeni, oddaleni:
+ koletkemmysi
« Kidvesami + - na kidvesnici

| Ziplavové dzemi nejvétd! zaznamenané pfirozené povodnd =2 by« oeni My Seclslautmism.
tiaéitkem (vybér obdéinikové oblast pro pribliZeni)

¥ zéplavové tzemi 100-et vody

Zdroj: http://www.dibavod.cz

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery
Vv tizemi

Chodnik bude mit pfi€ny sklon max. 2,0%, ktery zaru¢i odtok deStovych vod z dané
plochy do stavajicich uli¢nich vpusti, které budou v rdmci osazeni nové obruby posunuty
ve dvou piipadech (VP1 a VP2). Dojde k novému vystrojeni stavajicich uli¢nich vpusti
(VP1 a VP2). Jelikoz se jednd o stavajici ulicni vpusti, neni nutno zadat o zvlastni
uzivani.

h) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Ptipravné prace budou spocivat v odebrani stavajiciho terénu s ohledem na stavajici kofenovy
systém stavajicich stromu a keftii. Stavba si nevyzada kaceni dievin

1) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského piidniho fondu nebo

7

k)

pozembkii urcenych k plnéni funkce lesa,
Jedna se o pozemek o p. €.
e 18 —zabor 5 m?
e 7/1-zébor 4 m?
e 1/5-zabor 10 m?
, ktery je veden v ZPF.
Souhlasu k odnétim zemédélské ptidy ze ZPF neni tieba, dle § 9, odst. 2, pism. a) ¢.1
zékona ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF do 25 m®.

lizemne technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Stavajici chodniky budou rekonstruovany vcéetné betonovych obrub a podkladnich vrstev.
U vétve ,,A“, ,,BY, ,,C* dojde k doplnéni Casti chodniku pro navaznost jednotlivych
stavajicich chodnikii a mistnich komunikaci.

vecné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V obci probéhla oprava a rekonstrukce kanalizace.
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)

seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provddi
Viz tabulka dotcenych pozemkt C5.1

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

n)

0)

B.2

bezpecnostni pdsmo
Viz tabulka dotcenych pozemkt C5.1

pozZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni
Netyka se.

moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Novy chodnik se napoji na stavajici chodniky, které jsou v pasportu vedeny jako mistni
komunikace.

Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce ieSeni stavby

a)

b)

d)

e)

g)

novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmeny stavby idaje o jejich soucasném
stavu, zdvery stavebne technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; tidaje o dotcené komunikaci

Jedna se o novou stavbu.

ticel uZivani stavby
Stavba bude slouZzit pro pé&si dopravu.

trvald nebo docasnd stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na
stavby a technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivdani stavby nebo
souhlasu s odchylnym resenim z platnych predpisii a norem

Netyka se.

informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotcenych orgdnii
Bude doplnéno po ziskani stanovisek

celkovy popis koncepce rveSeni stavby véetné zdkladnich parametrii stavby - ndvrhovd
rychlost, provozni staniceni, Sirkové uspordddni, intenzity dopravy, technologie a
zarizent, novd ochrannd pdsma a chrdnénd vizemi

Sitka komunikace je 1,5 m, dle CSN 73 6110.

ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisii (Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni
pamdtkové péci, ve zneéni pozdéjsich predpisii, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody
a krajiny, ve znéni pozdeéjsich predpisii)

Netyka se.
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h) zdkladni bilance stavby - potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické
ndrocnosti budov
Netyka se.

1) zdkladni predpoklady vystavby - casové vidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba bude bez etap.
Predpokladem zahéjeni stavby je 2019.
Predpoklad piedéani stavby do uZivani je 2019.

J)  zdkladni poZadavky na predcasné uZivdani staveb, prozatimni uZivdni staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvdni ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby
(idaje o postupném preddvdni casti stavby do uZivdni, které budou samostatnée uvddeny
do zkusebniho provozu)

Netyka se.

k) orientacni ndaklady stavby
Cena stavba 2 500 000,- + DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - vizemni regulace, kompozice prostorového reseni
Chodnik bude prostorové definovan ohledné¢ siiky a délky.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového resent, materidlové a barevné reseni.
Matriél — betonova dlazba, v Sedé barvé. Varovné pasy budou Cervené.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupindch objektii nebo jednotlivych
objektech vietné udajii o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak,
aby ndvrhové zatiZeni na ni piisobici nemélo za ndsledek poskozeni stavby nebo jeji cdsti
nebo nepripustné pretvoreni

Dokumentace zpracovava technické feSeni stavebni upravy stavajicich chodniki a

doplnéni chodnik.

Stavajici chodnik lemuje silnici II. tfidy
Stavba bude uZivana pro p&i dopravu v obci Vysehoii. Sitka navrhovaného chodniku
bude 1,5 dle mistnich podminek. Délka nového chodniku ma

* 15,60 m pro vétev ,,A“

* 350,93 m pro vétev ,,B*

* 136,54 m pro vétev ,,C*

e 78,90 m pro vétev ,,.D*

e 20,27 m pro vétev ,,E*

* 109,53 m pro vétev ,,F

* 8,39 m pro vétev ,,G*
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Podél chodniku (bet. silni¢ni obruby) jsou osazeny stavajici uli¢ni vpusti, které jsou
napojeny do stavajici destové kanalizace, kterd je ve spravé obce VySehoti. Ulicni
vpusti VP1 a VP2 jsou stavajici uli¢ni vpusti, u kterych dojde k posunu vzhledem
upravy hrany obruby u vétve ,,A* a ,,B*. V dané oblasti vzniknou 3 mista pro
pifechdzeni. 2 mista pro ptfechdzeni budou na silnici II/369. Jedno misto pro
prechéazeni bude u autobusovych zastavek a druhé na konci obce.
Veiejné osvétleni je stavajici. Dojde k doplnéni svételnych bodli v ramci ziskani

dotac¢niho titulu v rdmci oprav. Bude feSeno samostatnou dokumentaci.

b) celkovd bilance ndrokii vsech druhu energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky
zvySeného odberu elektrické energie, podminky pri zvyseni technického maxima
Netyka se.

c) celkovd spotieba vody
Netyka se.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadit a emisi, zpusob nakldddni s vyziskanym
materidlem

Odpady jsou zattidény podle vyhl. €. 93/2016 Sb. - Katalog odpadli, Seznam odpadi

1 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

Kéd odpadu | Nazev druhu odpadu Mnozstvi | Kategorie odp.

1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 O
(material z demolice vozovek)

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503 O

1702 01 Drevo (stavebni dievo, obaly) O

17 04 05 Zelezo a ocel O

17 09 04 Smésny stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod O
Cisly 1709 01,1709 02 a 17 09 03

1701 01 Beton O

Ptipadné dalsi odpady, viz katalog odpadt.

Legenda:

N — nebezpecny odpad, O — ostatni odpad

2) NAKLADANI S ODPADY
Dodavatel stavby je ve smyslu zdkona pivodcem odpadl - §16 zdkona o odpadech — odpady

vznikajici jednak samotnou stavebni ¢innosti, vznikajici pracovnikiim stavby apod.
Piivodce odpadil zatazuje odpady a nakldda s odpady dle niZe uvedenych ptedpisii:

Zakon €. 185/2001 Sb. Zékon o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zhotovitel stavby bude jako plivodce odpadi dodrZovat ustanoveni §16 zdkona o odpadech —
o zatrazovani, shromazd’'ovani a tiidéni odpadt ve vhodnych nadobach (§5 vyhl. 383/2001 Sb.)

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou likvidovany v rdmci smluv uzavienych mezi dodavatelem
stavebnich praci a opravnénymi osobami k jejich prevzeti.

3) LIKVIDACE ODPADU
Zpusob vyuziti nebo likvidace odpadl vznikly pfi stavbé:
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Pro jednotlivé druhy odpadii je nutné nejprve hledat vhodny zpilisob vyuZiti teprve potom
zpusob likvidace, ktery neni v rozporu s predpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi.

Odpady ostatni (O), které neni nutno likvidovat na zvlastnich skladkach, budou likvidovany
nebo vyuziviany béZnym zplsobem, nebo budou vyuZity pro nasypy na stavbé (pouze
nezneciSténa zemina).

Likvidace nebezpecnych odpadi (N), které eventuelné¢ béhem stavby vzniknou, bude
provadéna odbornymi firmami k témto vykoniim opravnénymi a disponujicimi povolenim organt
statni spravy k nakladéani s témito odpady v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., ve znéni
pozdg&jsich predpist.

Likvidace veskerych odpadl vznikajicich v pribéhu stavby bude doloZena protokolarné pfi
kolaudaci.

4) PREDANI ODPADU

K ptevzeti odpadu do svého vlastnictvi je opravnéna pouze pravnicka osoba nebo fyzicka osoba
opravnéna k podnikani, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZziti nebo k odstranéni nebo ke
sbéru nebo k vykupu uréeného druhu odpadu, nebo osoba, kterd je provozovatelem zatizeni
podle §14 odst. 2, nebo za podminek stanovenych v §17 tézZ obec.

V ramci kolaudacniho Fizeni investor predlozi evidenci odpadi vzniklych pri stavbé!

a) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité
Netyka se.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni piistupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouZitych zvlaStnich a vybranych stavebnich vyrobkil pro tyto osoby, vcetné
feSeni informacnich systému

Navrh dané lokality odpovida poZadavkiim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a normy CSN 73 6110 projektovani
mistnich komunikacich zejména zména Z1 této normy.

Komunikace pro chodce
Min. Sitka chodnikt je 1500 mm, v daném tseku $itka 1,5 m.
Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu respektuje tyto ndleZitosti:
v' Vyskové rozdily na komunikacich pro chodce nesmi byt vyssi nez 20 mm
v" Komunikace pro chodce smi mit podélny sklon nejvySe v poméru 1:12 (8,33 %) a pii¢ny
sklon nejvySe v poméru 1:50 (2,0%)

Resent pro osoby s omezenou schopnosti orientace — osoby se zrakovym postiZenim respektuje
tyto ndleZitosti:
v’ Zachovani prichoziho prostoru podél piirozené vodici linie Sitky nejméné 1500 mm
v SniZeny obrubnik s vySkou men$i nez 80 mm nad pojizdénym pasem nebo pii¢nym
sklonem mens$im nez 1:2,5 (40,0%) musi byt opatfen varovnym pasem

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu respektuje tyto ndleZitosti:

PODELNY SKLON:
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Niveleta chodniku bude respektovat niveletu komunikace navySenou o +12 cm vySe. Sklon
nebude vétsi 5,0%, neni nutné pocitat s odpocivkou. Pro celkovou kompozici projektu byl
vytvofen podélny profil komunikace s pribéZnym sklonem, ktery dokladuje dané hodnoty pod
5,0 %.

Resent pro osoby s omezenou schopnosti orientace — osoby se zrakovym postiZenim respektuje
tyto ndleZitosti:

VODICI LINIE:
Vodici linii je v celé délce trasy tvoiena chodnikovym obrubnikem o vySce 6,5 cm nebo
podezdivkou oploceni to je piirozend vodici linie. Umélou vodici linii tvoii podélné drazky o

Vv

Sifce 0,4 m.

Resent pro osoby se sluchovym postiZenim:
V daném tseku se nevyskytuji akustické vystupy.

Specifikace materidlit pro bezbariérové upravy:

Dlazba pro pouZiti ve varovnych pasech:

Materiél vibrolisovany beton prefabrikovany, barva ¢ervend, rozmér dlazebnich prvka 10 x 20 x
6 cm, povrch s hmatovou dpravou — vystupky pro rozeznani slepeckou holi nebo naslapem (musi
spliovat vlastnosti pro signalni a varovné pasy), provedeni s fazetou.

Dlazba chodnikovych ploch:
Materiél vibrolisovany beton prefabrikovany, barva pfirodni (tj. Seda — pfirodni barva betonu),
rozmér dlaZebnich prvka 10 x 20 x 6 cm mimo vjezdy, povrch rovny.

Obrubniky pro vodici linie (pFirozenou):
Materiél vibrolisovany beton prefabrikovany, barva piirodni (tj. Seda — pfirodni barva betonu),
rozmér prvkl 100 x 10 x 25 cm, povrch hladky, provedeni bez pera a drazky (tupy sraz).

Material pro vodici linie (umélou):
Netyka se — stavba nevyuZiva umélou vodici linii

Zajisténi barevného kontrastu:
Barevny kontrast je dan pouZzitim dvou typu dlaZzeb vyrazné odliSné barvy (Sedd - Cerna a
cervena).

Dalsi pozadavky na dodavany material:

* Betonova zamkova dlazba pro signdlni, varovné a hmatné pasy s vystupky pravidelného
tvaru podle NV €. 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04
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Technicky ndkres:
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Obr. 1 a 2 Betonova zamkova dlazba s vystupky pravidelného tvaru
Nadstupni hrana md vySku 16 cm, délka je 12 m s ohledem na stisnéné podminky.
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Skupina obr. 3 Prefabrikovany betonovy bezbariérovy obrubnik

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pfi realizaci stavebnich praci je nutno dodrzovat tyto legislativni ptedpisy (v platném znéni po
novelach):

- Zéakon €. 309/2006 Sb. o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci, zejména: Cast tieti, §16 a nasl.
o povinnostech zhotovitele stavby

- Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, zejména

- Naftizeni vlady ¢. 178/2001 Sb. o ochrané zdravi pii praci, zejména: §7 a 8 o fyzické zatézi
pracovnikil a ruéni manipulaci s biemeny, §21 o ochrané zdravi pfi praci s azbestem, §28 a 29 o
hygienickém vybaveni pracovist’

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb. o bezpecnosti technickych zafizeni v platném znéni, zejména: §110 a
nasl. o svafovani, §122 o natirdni a stiikdni a §126 o tupraviach natérovych hmot, §174 o
tlakovych nadobach k doprave plyna

- Vyhlaska €. 137/98 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v platném znéni,
zejména: §14 o uspotradani staveniste, §29 o odstrailovani staveb

B.2.6  Zakladni charakteristika objektu

a) popis soucasného stavu
Stavajici chodnik a autobusové nastupiSté je podél silnice 1I/369. Stivajici zpevnéné
plochy (chodniky, néstupiste) jsou v technickém nevyhovujicim stavu. Povrch je tvoren
z bet. dlazby 30/30 a ze Zivice. Stavajici betonové obruby jsou zkorodovany soli.

b) popis navrieného reseni
Dojde ke stavebni dpravé v podobé¢ zpevnénych ploch — chodnik, nastupisté a sjezdi,
Silnice II. tfidy bude lemovéana silni¢ni bet. obrubou, kterd se napoji na stavajici
chodniky. Kolem silni¢ni obruby bude jednotddek ze Zzul. kostek 10/10 cm. Stavajici
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obrusna vrstva Zivice bude vyfrézovana a nasledn¢ doplnéna o novou vrstvu v Sitce 1,0
m. Jedna se o vyrovnani piicného sklonu silnice II. tfidy (podminka SSOK).

1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikact stavby

SO 101 — chodnik, sjezdy - sou¢ast profilu chodniku
SO 102 — autobusové néstupisté
SO 103 - sjezdy - mimo profil chodniku

b) zdkladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikact
a. kategorie, trida, ndvrhovd kategorie nebo funkcni skupina a typ pricného
usporddadni
Mistni komunikace, pési doprava, pti¢né usporadani dle platné legislativy — 1,5 m

b. parametry a zdiivodnéni trasy
Trase respektuje stavajici chodniky a nastupisté podél silnice II. tfidy

c. ndvrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materidlii, vysledky bilance zemnich
praci
Kontrolni zkousky
CSN 72 1006: Kontrola zhutnéni zemin.
CSN 72 1012: Laboratorni stanoven{ vlhkosti zemin.
CSN 72 1013: Laboratorni stanoveni mete plasticity zemin.
CSN 72 1014: Laboratorni stanoveni meze tekutosti zemin.
CSN 72 1015: Laboratorni stanoven{ zhutnitelnosti zemin.
CSN 72 1017: Stanoveni zrnitosti zemin pro geotechniku.
CSN 73 1001: Zakladova piida pod plodnymi zaklady.
CSN 73 3050: Zemni prace.

Plan pod konstrukci vozovky
v" pojezdovou zkouskou najit mista s nadmérnou deformaci a tam provést zatéZovaci
zkousku dle CSN 72 1006
v’ staticka zat&Zovaci zkouska (CSN 72 1006) na mistech s nadmérnou deformaci
v" do SD zaznamenat vysledky zkousek.

Néasypy pod plochou zeleni bude provedena z materidlu min. malo vhodného dle vySe uvedené
CSN 721002.
Nezpevnéné a nezastavéné plochy budou ohumuseny a osety.

d. vstupni udaje a zdvery posouzeni ndvrhu zpevnenych ploch

Névrh dle TP 170 konstrukce D2-D-1, TDZ VI pro podlozi P III

2. Mostni objekty a zdi
Netyka se.
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3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni chodniku bude zabezpeceno podélnym a piicnym sklonem chodniku, do
stavajicich uli¢nich vpusti, které jsou napojeny do dest'ové kanalizace, kterd je ve sprave
obce VysSehofi.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Netyka se.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, anikové zony a protihlukové clony
Netyka se.

6. Vybaveni pozemni komunikace
Vetejné osvétleni je stavajici, dopravni znaceni neni.

7. Objekty ostatnich skupin objektu

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Netyka se.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Jedna se o zpevnénou plochu — chodnik. Neni nutno posuzovat.

B.2.9 Ijspora energie a tepelna ochrana

Netyka se.

B.2.10  Hygienické FeSeni stavby, poZadavky na pracovni prostredi

Netyka se.

B.2.11  Zasady ochrany stavby pred negativnimi a¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi
Netyka se.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Netyka se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Netyka se.

d) ochrana pred hlukem
Netyka se.

e) protipovodnovd opatieni
Netyka se.
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f) ostatni ucinky - vliv poddolovadni, vyskyt metanu apod.
Netyka se.

B.3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Lokalita se napoji na stavajici mistni komunikace - chodniky

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky
Ptipojovana nova komunikace bude mit §itku 1,5 m. Sitka respektuje uzivani p&si
dopravy s ohledem na stavajici stav — stisnéné podminky. Jedna se o chodniky po obou
stranich.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho Feseni vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivdni stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace
Chodnik bude vybudovan jako bezbariérovy.

b) napojeni lizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Novy chodnik ma koncep¢ni feSeni a ndvaznost pro danou lokalitu.
c) doprava v klidu
Odstavovani a parkovani vozidel na sjezdech mimo rozhledové poméry, mimo profil

prabézného chodniku.

d) pésia cyklistické stezky
P¢&si doprava bude napojena na stavajici sit’ chodnikt

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni upravy
Podél chodnikové obruby bude dosypana zemina.

b) pouZité vegetacni prvky,
Betonové dlazba, ktera 1ze predlazdit

c) biotechnickd, protierozni opatreni.
Netyka se.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochranu

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prosttedi.

Vzhledem k charakteru stavby — zpevnéné plochy — jsou dusledky provozu s ohledem na
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b)

c)

d)

e)

B.7

B.8

B.9

ovzdusi a hluk minimalni a prakticky nedojde k jejich vyznamnému zvySeni.

viliv na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichii apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajine,

Navrhované umisténi stavby nenarusi krajinny raz ani jiné zajmy ochrany pfirody,
ekologické funkce a vazby v krajiné zlstanou zachovany. Stavba zohlediiuje v maximalné
moZzné mife umisténi stavajicich ketti a stroml. Béhem realizace stavby budou stromy v
blizkosti stavby zachovény a respektovany tak, aby byla zajiSténa jejich ochrana pted
poskozenim v souladu s CSN 83 9061 -, Technologie vegetaénich tprav v krajiné -
Ochrana stromil, porostti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich”. Upravované zemni
plochy budou ohumusovany a zatravnény.

vliv na soustavu chrdnénych tizemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

zpiisob zohledneéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Bude doplnéno po ziskani stanovisek

v pripadé zdmerii spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni
parametry zpiisobu naplnéni zdverii o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované
povolent, bylo-li vyddno

Netyka se.

navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdvnich predpisii

Stavba se nachazi ve stavajicich ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech:

Kabelt vetejného osvétleni, vodovodu, kanalizace, plynovodu, kabelti NN, kabel
CETINU.

Ochrana obyvatelstva

Stavba je realizovana v zastavéné Casti obce, proto je nutné v maximéalni mitfe eliminovat
neptiznivé dopady stavby na okoli, zejména z hlediska hlu¢nosti a prasnosti.

Komunikace v okoli stavby museji byt udrZované v bezvadném (Cistém) stavu, z hlediska
omezeni prasnosti bude provadéno pii suchém pocasi pribézné kropeni. Z hlediska
hlu¢nosti je nezbytné omezit provadéni praci, vyvolavajicich zvySenou hlukovou zatéz,
na dobu mimo c¢as no¢niho klidu, obdobi stitnich svétkii, vikendl atd. a je nutné

v, s

respektovat obecné zavazné vyhlasky a ostatni legislativu, fesici tuto problematiku.

Zasady organizace vystavby — viz technicka zprava B.8.1

Celkové vodohospodarske reseni
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Dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., § 20 odst. 5 pismeno C, je odvodnéni zajiSténo podélnym a
piicnym sklonem chodniku. Zpevnéna plocha — chodnik, nastupisté¢ a sjezdy, budou
vysparovany do stivajicich ulicnich vpusti, které jsou napojeny do stivajici deStové
kanalizace.

V Sumperku: listopad 2018 Vypracoval: Ing. Zdenék Vitasek



