
VZOROVÉ ŠACHTOVÉ DNO S PRŮTOKOMĚREM

ING. STANISLAV JURÁŇ

ING. STANISLAV JURÁŇ

ING. PETR MATUŠKA

OBEC VYŠEHOŘÍ

IO 01 -SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ŠUMPERK

OLOMOUCKÝ

POZNÁMKA: PŘESNÉ VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PARSHALLOVA ŽLABU V ŠACHTĚ JE NUTNO URČIT
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ČIDLO ULTRAZVUKU

A A

KAPSOVÉ STUPADLO

BETON B40 V4

1310

66

299,65

Ø 600

POKLOP

ŠACHTOVÉ DNO DN 1000 Z POLYPROPYLÉNU

TYPIZOVANÁ SKRUŽ BETON

Ø 1000/600 mm

ŘEZ A-A

TYPIZOVANÁ SKRUŽ BETON

POLYPROPYLÉNOVÝ PLÁŠŤ

DN 250

DN 250

ŘEZ B-B

299,62

B B

1
0

0
0

DN 250 DN 250

KAPSOVÉ STUPADLO

BETON B40 V4

(NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY DNA)

(NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY DNA)

ČIDLO ULTRAZVUKU

PLASTOVÉ

PLASTOVÉ
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S PRŮTOKOMĚREM- PARSHALOVÝM ŽLABEM NA STOCE A STANIČENÍ 0,093 km
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PODKLAD.BETON.DESKA

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

1
5

0

POLYPROPYLÉNOVÝ PLÁŠŤ
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HYDRAULICKÝM VÝPOČTEM

VYŠEHOŘÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

302,02


