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D-1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
10 01 - SPLASKOVA KANALIZACE

k navrhu na vydani stavebniho povoleni

Dokumentace je vypracovana a Clenéna podle prilohy €.5 k novele vyhlasky 499/2006 Sb. v platném znéni,
ktera stanovi rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.

Obsah:
1. POPIS UZEMI STAVBY ..o en s s s s s e 2
1.1 VSEOBECNY POPIS DOKUMENTAGCE ........oouiiiriiiieniiceissieces s 2
1.2 SITUATIVNI RESENI .........cc..cc...... . OO 2
1.3 PEVNE MERICSKE BODY A VYTYCENI TRASY ... 2
1.4 GEOLOGICKY PROFIL ..ot 2
1.5 POPIS STAVEBNICH PRACH A MATERILU .......cooviuititcectcececceeeeeeeee e en s s s 3
1.5.1 Profil amaterial potrubi ... 3
(I A - o [74= Ted o TR =T= Lol | YRR 4
1.5.3 Podchody pod komunikacemi - Protlaky ............oeeieiiioiiii e 4
1.5.4 Podchody pod vodoteCi — bez a s hloubenim vV rYZe .........occuiiiiiiiiiii e 5
1.5.5 Prelozky siti teChnické iNfrastrukIury ..........oooiuiiii i e e 6
(RN I - o= [F4= Ted a1 o] o o] | V2R 6
LRI A=Y o1 o T o] == TR 6
1.5.8 Kanaliza&ni $achtové dno DN 1000 s mérnym Parshallovym Zlabem ... 7
2. POZADAVKY NA VYBAVENI .........cocooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ...............cocooiiiiiiiieeeeceeeeeeeeeee e 7
4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY ...........c.ooooiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
5. HYDROTECHNICKE VYPOCTY ..ot 7
6. DOTCENE INZENYRSKE SITE ... 7
7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI ............c.cooooviiioeiieeeeeeeeeeeeeeeeee s 8
8. BEZPECNOST PRACE A VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI ..o 8
8.1 BEZPECNOST PRAGCE .........o oot n e es e sttt n s s s e e 8
8.2 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI .....c.oviieieeeeeeeeeeeeeeeee e 9

PROJEKTY VODAM s.r.o. Strana 1 (celkem 10) Unor 2013



Projekt : VySehofi — splaskova kanalizace
Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni Zakazkové Cislo 03.523
Pfiloha : D-1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA Archivni gislo 1740

1. POPIS UZEMIi STAVBY

1.1 VSEOBECNY POPIS DOKUMENTACE

Tato projektova dokumentace bude slouzit pro vydani stavebniho povoleni na akci VySehoii — splaskova
kanalizace, na zakladu zadani od investora obce VySehofi. Projektovou dokumentaci tvofi jeden inzenyrsky objekt
IO 01 — Splaskova kanalizace. Tato zprava bude popisovat detailngji tento objekt, jeho kapacity, rozméry,
materialove, dispozicni a provozni a dalSi feSeni. Soucasti zpravy je i vypis pouzitych norem.

1.2 SITUATIVNi RESENI

Navrh byl proveden po konzultaci s mistostarostou obce, vychazel z planu rozvoje vodovodu a kanalizaci a planu
uzemniho obce, dalSim dulezitym pFfedpokladem bylo napojeni na kanalizaci z Postfelmlvku, ktera ma jiz
schvalenou dokumentaci stavebniho povoleni. Po tomto napojeni se splaskové kanaliza¢ni vody budou odvadét na
Cistirnu odpadnich vod v Chrom¢i vySe zmifiovanym kanalizanim potrubim. Navrh je proveden pro intravilan obce,
hlavni stoka je navrzena pobliz Udolnice s vodoteci tak, aby kopirovala spad uzemi. Bo¢ni vedlejSi stoky jsou
navrzeny dle potfeby odkanalizovani. Cely navrh bude proveden jako gravitacni splaskova oddilna stoka v celkové
délce 2659,5 m. Trasa kanalizace je na katastralnim Uzemi VySehofi (okres Sumperk) a Postfelmlvek (okres
Sumperk). Situativni Fe$eni je patrné z podrobnych situaci v méfitku 1:500.

1.3 PEVNE MERICSKE BODY A VYTYCENIi TRASY

Zpracovatel dokumentace pfi navrhu tras kanaliza¢nich splaskovych stok pouzil geodetického zamérfeni lokality.
VytyC€eni splaskovych stok bude provedeno dle umisténi Sachet, vytyCovaci podklady a soufadnice jednotlivych
Sachet jsou uvedeny v pfiloze D-1.1.10. Staniceni je provedeno proti pfedpokladanému priitoku splaskové vody
potrubim. Tomu je pfizpisobeno i islovani stok. Pro vySkové zaméfeni byly pouzity vySkové body statni nivelace
a pomocné vyskové body. VSechny uvedené vysky jsou ve vysSkovém systému Balt po vyrovnani a
souradnicovém systému JTSK.

1.4 GEOLOGICKY PROFIL

Pro potfeby dokumentace pro stavebni povoleni nebyl zadan specialni inZenyrskogeologicky a hydrologicky
prizkum. Pro potfeby tohoto stupné vychazime z provedeného inZenyrskogeologického prizkumu na vodojem
Postfelmuvek (Aquatis,Fijen 1996). Ve stupni zadavaci dokumentace by mél byt zpracovan dodatecny priizkum.

Z technického zavéru prizkumu vyplyva: Byla provedena kopana sonda ve stfedu vybudovaného vodojemu, pod
svrchni vrstvou mocnosti 0,3 m byla zastizena hrubozrnné piséité hliny tuhé konzistence zatfidénim do F4 — CS —
jil pis€ity. Od 1 m je specifikovan hnédy pisek stfedné az hrubé zrnity pisek — zcela zvétralé eluvia ruly. Dle normy
CSN 73 1001 se jedna o tf. S5-SC — pisek jilovity, nize polozené vzorky az po kone&nou hloubku sondy 3,2 m
neménila charakter. Dle laboratornich zkousek nizSi vrstvy pfifazené k S3-S-F. Hladina podzemni vody nebyla
zastizena.

Petrograficky popis:
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metriz  odbér veorkld  podieemni makroskopicky popis vrstyvy wlitelnost
porug, P vida CENT33050

neporui. NP narni PYN
ustdl PYU

0,0-0,1 drn

0,1-0,3 hn&da hlina humaozni

0,3-1.0 hn&da hiina hrubozmné piscita, tuha, svahova 3

(F4-CS)

eluvium ruly

1,0-1,2 qgeatech.: hnédy pisek ulehly se zachovalou strukturou | 3
mateéné horniny (35-SC)
silné zvétrala rula

12-2,0 P geotech.: hnédy pisek stfedné az hrub& zmity, 3

ostrohranny, slidnaty s 0l. rukou driitelnymi  S3-S-F
silng navétrala aZ zvétrala rula

2,0-3.2 P geotech.: hnédy pisek stfedné aZ hrub& zrity, slidnaty 34
ostrohranny s malo odolnymi Glomky 53-8-F
bez vody

1.5 POPIS STAVEBNICH PRACi A MATERILU

1.5.1 Profil a material potrubi

Splaskové kanalizaéni gravitaéni stoky budou vybudovany z plnosténného plastového potrubi kruhové unosnosti
min. SN 10 profilu DN 250 délky 2659,5 m. Pouzité materialy pro kanalizaci jsou bézné a vyhovuji danému ucelu.
Trouby, v délce 1,0-6,0 m, jsou spojeny zasunutim obou spojovanych ¢&asti a utésnény v hrdle integrovanym
tésnicim krouzkem, ¢imz je zabezpecena nepropustnost ve spojich. Po konzultaci se zastupiteli obce se navrhuje
material polypropylén. Potrubi bude vyhovovat CSN EN 1852-1.

Potrubi pro kanalizaci je pfi dopravé i skladovani nutno chranit pfed poskozenim a pfed znecisténim. P¥Fi
skladovani nesmi dojit k deformacim trubek. Skladovaci misto musi byt rovné. Rovnéz je nutno chranit trubky pred
pfimymi ucinky zdroju tepla a elektrického jiskfeni, zabranit jejich styku s ropnymi produkty a kontaminaci
jedovatymi latkami. BEhem celé pokladky se musi dbat na to, aby nedoslo k poSkozeni trubek a tvarovek ostrymi
predméty. Pfi skladovani trub musi byt dodrzena norma CSN 64 0090. Trouby se pfed uloZenim piekontroluji
stejné jako dno vykopu. Po poloZeni potrubi, kanalizacnich Sachet a Cerpacich stanic bude provedena zkou$ka
tésnosti potrubi. Po dokon&eni stavby zajisti dodavatel zaméfeni polohového a vySkového umisténi kanalizace.

Pfi navrhu jsou respektovany platné technické normy a dalSi zasady konstrukéniho a stavebniho
usporadani tak, aby stavba byla nejen piné funkéni, ale i bezpeéna.

Obsypy potrubi

Po kontrole spadu a UspésSném provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do pozadované vysky.
Obsyp bude proveden ze Stérkopisku do vySe 300mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materialu je 8-
16mm, maximalni zrno 63mm. Hutnéni bude provedeno po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu
prostfedku, max. vSak 150mm (Id = 0,75-0,80). Potrubi bude ulozeno na piskovy podsyp tloustky 150 mm.

Kladeni potrubi

Pokladani bude provedeno v souladu s CSN EN 1610, DS475 a DS430. Na provedenou podkladni vrstvu se
ukladaji jednotlivé trouby. Hrdlo je vzdy ukladano proti spadu. DFik trouby musi pfiléhat k podkladu v celé délce
trouby. V misté hrdel provést v podkladni vrstvé prohrabku. PFi kladeni bude zhotovitel pouzZivat laserovy
sklonomér. Po kontrole spadu a uUspéSném provedeni zkoudky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do
pozadované vysky. Pfipadnou instalovanou podélnou odvodriovaci drenaz ve dné vykopu musi Zhotovitel po
ukonc&eni stavby zaslepit a uvést podlozni vrstvy do pavodniho stavu. Po skonéeni stavby nesmi zUstat v podzemi
zadny podélny ani pfi¢ny odvodfiovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.
Kladeni a spojovani potrubi nebude provadéno pfi teploté nizSi nez 0°C a vysSi nez 25°C.

Vypis materialu je uveden v piehledné tabulce:

Délka
Stoka (m) DN (mm)
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A 1993,0 DN 250

AA 55,0 DN 250

AB 228.,0 DN 250

AB-1 26,0 DN 250

AB-2 17,0 DN 250

AC 71,0 DN 250

AC-1 62,5 DN 250

AD 124,5 DN 250

AE 82,5 DN 250

CELKEM DELKA STOKOVE
SITE 2659,5

1.5.2 Kanalizaéni Sachty

Ve smérovych a vySkovych lomech kanalizaéni stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované revizni Sachty
kruhového prifezu DN 1000mm tloustky stény 120mm pro potrubi do DN 300mm. Spodni ¢ast betonové Sachty je
tvofena Sachtovym dnem s betonovym zlabkem, stupadla jsou ocelova s PE povlakem. Dno je osazeno na vrstvu
podkladniho betonu tl. 100 mm. Na spodni ¢ast navazuje vstupni komin tvofeny betonovymi Sachtovymi skruzemi,
ukonceny betonovym Sachtovym kénusem (jedno kapsové stupadlo). Vyrovnani kéty poklopu je tvofeno
betonovymi vyrovnavacimi prstenci. Vstup do Sachet je pres litinovy poklop s betonovou vyplni priméru 600mm
bez odvétrani tfidy unosnosti A 15kN, B 125kN nebo D 400kN. Vnitini povrch prefabrikované Sachty se opatfi
dvojnasobnym natérem Ladax nebo PCI Kanadicht. Tésnéni dili Sachet se provede polyuretanovym tésnénim.
Obsyp Sachet se provede vytfidénou zeminou pfi respektovani obecné zavaznych technickych technologickych
postupd.

Sachty a revizni komory z prostého betonu a Zelezobetonu musi vyhovovat CSN EN 206-1. Betonové $achty a
komory mohou byt prefabrikované, kombinované konstrukce (z Casti prefabrikované a z ¢asti monolitické) nebo
monolitické odlévané na misté. Objekty budou vyrobeny jako vodotésné. Musi byt vyrobené z vodostavebniho
betonu podle CSN 73 1210.

Spadistni Sachty

Spadistni Sachty se navrhuji na kanalizani stoce tam (obvykle pod svazitym terénem), kde by sklon dna stoky byl
vétsi nez sklon stoky pfi maximalni mozné prifezové rychlosti a kde vySkovy rozdil mezi pfitokem a odtokem je
vétSi nez 600mm. Spadistni Sachty budou technicky feSené podobné jako typové revizni Sachty z betonovych
prefabrikat(i. Prefabrikaty spadistnich Sachet budou vyrobeny podle DIN 4034.1. Spadistni Sachty mohou byt
prefabrikované, monolitické nebo kombinované konstrukce. Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné.
Zajisti se pomoci prostupového kusu zabudovaného pfi vyrobé do konstrukce dna. Spadisté budou zakryta poklopy
kruhové @625mm.

1.5.3 Podchody pod komunikacemi - protlaky

Podchody pod komunikacemi jsou zpravidla kfizeni v nejkratSim sméru, tedy pokud mozZno kolmé s pozemni
komunikaci. Splaskova kanalizace bude poloZena v nezbytné nutné délce do krajské komunikace, kolmé kfiZzeni
bude provedeno protlaky, na krajské komunikaci budou provedeny celkem tfi a to na stoce A, stoce AB a stoce AC-
1. Podchody budou realizovany na krajské komunikaci 11/369 pod spravou SSOK. Pfed provadénim praci bude
provedeno vytyéeni podzemnich siti. Bude dodrzena norma CSN 75 6230 — Podchody stok a kanalizaénich
pfipojek a pozemni komunikaci.UloZeni bude do ocelovych chranicek, které pini ucel ochrany podzemni sité popf.
moznost provedeni jejich vymén nebo oprav bez poruseni nadlozi. Po celou dobu vystavby podchodu musi byt
provedena opatfeni k zaji$téni bezpecénosti provozu na komunikaci.

Postup:

Kanaliza¢ni chrani¢ka bude protlatena ze startovaci jamy do koncové, orientacnich rozmért 2x5 m a 2,5x2 m.
Zapichova jama bude provedena se zapaZenim do hloubky 0,5 m pod dno tlaeného potrubi. Do dna jdmy bude
osazena Cerpaci jimka (potrubi popf. skruz), z této jimky se od&erpaji prlisakové vody. Pokud je mozné vykopek
z jamy bude &astecné navrstven pfed jamy tak, aby branil vnikani povrchové vody destové. Rozméry jam je mozné
pfizplsobovat podle mistnich podminek. Zjam se pomoci strojni vybavenosti provedou protlaky, metoda a
dodavatel protlak(i bude znama az po vybéru dodavatele stavby. Proto je uveden pfiklad protlacovani potrubi.
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PFiklady tlaCeni potrubi:

ProtlaCovani potrubi DN 250 s vodici troubou — moZnost fizené metody s kontrolou poZadovaného spadu

V prvni fazi je pfesné protladena tuha trouba. V dalSich etapach se vodici vrt rozSifuje a za nim jsou protladeny
trouby roztlaCovanim nebo odstrafiovanim zeminy. P¥i tfifazovém postupu se pomoci se s tlaénou stanici zasouvaji
trouby za sou€asného vysouvani ocelové paznice. Protlaky jsou provadény jako dvoufazové nebo tfifazové.

Ze startovaci jamy, jejiz rozmér je zavisly na délce protlatované ocelové trouby, je protlaceci soupravou zatlacena
ocelova chrani¢ka. Na opacné strané komunikace je vyhloubena cilova jama protlaku. Po provedeni protlaku viz
vySe a protlaceni chrani¢ky pomoci tlaéné stanice bude do ocisténé ocelové chranicky bude zasunuto PP potrubi
kanalizagni. Cela chrani¢ky budou zaji$téna t&snicimi pryzovymi manzetami. Mezi prostor vné&j$i hrany potrubi a
vnitfni ocelové chrani¢ky budou nasunuty vymezovaci plastové objimky RACI. Tyto objimky musi splnit vysku
segmenty vétsi nez je hrdlo potrubi PP.

Dalsi metody jsou razeni, horizontalni vrtani, beranéni.

Material: Kanaliza¢ni potrubi bude stejné jako na stoce PP DN 250 min.SN 10
Chrani¢ka — ocelova — D 356 x 9 mm
Vymezovaci objimky RACI, v&etné zajiStovaci pasky
Koncové manzety DISA
Posypové materialy pod potrubi do jam — kamenivo, pisek
Cerpaci jimka (potrubi nebo skruz)

Cislo Délka | Stani¢eni - Délka- Material -
protlaku | Typ podchodu | Silnice | Stoka | protlaku chranicka chranicka chranicka
1 Protlak 11/369 AB 4,5 10,0364 |0,0419 5,5 Oc. D 356x9 mm
2 Protlak 11/369 A 7,7 11,3626(1,3713 8,7 Oc. D 356x9 mm
3 Protlak 11/1369 | AC-1 5,8 0,001 |0,0078 6,8 Oc. D 356x9 mm

1.5.4 Podchody pod vodotecéi — bez a s hloubenim v ryze

Podchody pod vodoteCemi budou provedeny bezvykopovou metodou i vykopem v hloubené ryze. Na
Postfelmovském potoku bude provedeno pét kfizeni s Postfelmovskym potokem, ztoho tfi pfekopy provedené
v hloubené ryze a dva podchody bez hloubeni ryhy. PFi pfekopech potoka bude provedeno zpevnéni potoka na
Sifku vykopové ryhy a to kamennou rovnaninou v tl. 0,5 m.

Prekop €.1 bude proveden na stani¢eni 0,1010 km, délka ocelové chranicky je 7,5 m, ta bude obetonovana tl. 100
mm, bude provedena kamenna rovnanina na Sitku kanaliza¢ni ryhy v hloubce 0,5 m. Pfekop ¢.2 je situovan na
okraj obce VySehofi, délka ocelové chrani¢ky je 14,5 m, stejné bude proveden i tento podchod. Pfekop &.3 je
odboceni na stoku AD, je v intravilanu obce, délka chranicky je 8,3 m.

Protlak ¢.1 je pod upravenym korytem s délkou chranic¢ky 8 m, stejné tak protlak ¢.2 ke stoce AE.

Postup:

VSechny podchody jsou patrné z podrobnych situaci, byly vykresleny fezy podchodd pod potoky v pfiloze D-1.1.5.
Podminkou spravce vodoteCe je kamenna rovnanina na Sitku kanalizaCni ryhy v hloubce 0,5 m. Provadéni
podchodu je shodné s kfizenim krajské komunikace. U Pfekopu potoka bude proveden otevieny vykop pomoci
mechanizace za snizeni pritoku pomoci jilovych hrazek, do nichz je ulozena do¢asné ocelova trouba DN 300 pro
prevedeni vody na vzdusnou stranu spodni hrazky. Ocelova chrani¢ka bude ulozena do betonového bloku pode
dno potoka tak, aby kfizeni bylo pokud mozno v hloubce 0,6 m pod upravenym dnem potoka. Konce chranicky
budou utésnény pryzovymi pllenymi manzetami DISA. Koryto bude nasledné upraveno do co nejpfirozenéjsiho
stavu, aby nebyl dlouhodobé naruSen pfirozeny biotop. V misté pfekopu bude dno nad potrubim opevnéno
kamennou rovnaninou po horni bfehovou hranu v Sifce vykopové ryhy (1,1 m). Jilové hrazky budou odstranény a
pritok obnoven. Po dokonceni stavby budou na obou bfezich u pfechodl, vedenych pfekopem osazeny pevné
vyty&ovaci sloupky do betonovych patek, osazené v ose kfiziciho potrubi. Postfelmovsky potok je pod CHP 4-10-
01-097. Protlaky budou provedeny jako u podchodd pod komunikaci.
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Zakazkoveé Cislo 03.523

Archivni Cislo

1740

Cislo podchodu | Typ podchodu Vodote€ Stoka | Délka podchodu [ Material profil potrubi
1 Prekop &.1 | CHP 4-10-01-097 | Stoka A 8,5 PP DN 250
2 Prekop &.2 | CHP 4-10-01-097 | Stoka A 15,5 PP DN 250
3 Pfekop &.3 | CHP 4-10-01-097 | Stoka AD 9,3 PP DN 250
1 Protlak 8.1 | CHP 4-10-01-097 | Stoka A 7,0 PP DN 250
2 Protlak &.2 | CHP 4-10-01-097 | Stoka AE 7,0 PP DN 250
Stani€eni - chranicka Délka- chrani¢ka | Material - chrani¢ka

0,1068 0,1143 7,5 Oc. D 356x9 mm

0,8601 0,8746 14,5 Oc. D 356x9 mm

0,001 0,0093 8,3 Oc. D 356x9 mm

1,1884 1,1964 8,0 Oc. D 356x9 mm

0,0022 0,0102 8,0 Oc. D 356x9 mm

Material: Kanaliza¢ni potrubi bude stejné jako na stoce PP DN 250 min.SN 10
Chranicka — ocelova — D 356 x 9 mm
Vymezovaci objimky RACI, v&etné zajistovaci pasky
Koncové manzety DISA
Posypové materialy pod potrubi do jam — kamenivo, pisek
Cerpaci jimka (potrubi nebo skruz)

1.5.5 Prelozky siti technické infrastruktury

V souCasné dobé& nejsou zname prelozky inzenyrskych siti, to bude upfesnéno az po prfesném vytyCeni
inzenyrskych siti, musi se s touto moznosti pocitat pfi stavbé. V lokalité se nachazi kabel NN a VN podzemni, také
je zde ulozeny sdélovaci kabel, v neposledni fadé to bude CastéjSi pfitomnost vodovodniho potrubi. Poloha siti
technického vybaveni, které jsou poskytované od spravcd, je patrna z podrobnych situaci, ty vznikli pfipojenim
téchto podklad(l do geodetického zaméreni.

1.5.6 Kanaliza¢ni pripojky

Kanaliza¢ni pfipojky nejsou soucasti této dokumentace. Ty budou feSeny v samostatném projektu, od platnosti
nového stavebniho zakona 183/2006 Sb. jsou pfipojky povolovany uzemnim rozhodnutim, popfipadé Uuzemnim
souhlasem. Kanaliza¢ni pfipojky nejsou vodni dila.

1.5.7 Zemni prace

Pfevazna vétSina zemnich praci bude provadéna strojné. Rucni vykop bude pouzit v mistech kfizeni kanalizacnich
potrubi s dalSimi inZzenyrskymi sitémi a to v rozsahu ochranného pasma nebo stanoveného podminkami spravcem
¢i majitelem pfislusné inzenyrské sité, uvedenymi ve vyjadreni, dolozeném v dokladové &asti.

Na zakladé geologického profilu a obecné platnych bezpecnostnich pfedpisl je navrZzena ryha se svislymi st€énami,
pazenymi pfiloZnym paZenim s Cerpanim podzemni vody. Vykopek se bude ukladat vedle ryhy nebo se bude
odvazet na docasnou meziskladku, kterou v pribéhu stavby ur€i investor. Tam bude vykopek tfidén na zeminu
dobfe zhutnitelnou (Stérkopisky, pisky) a zeminu hlinitou stfedni plasticity nevhodnou pro zasyp. Tfidény vykopek
bude na zavér zemnich praci pouzit pfi zasypavani ryhy ve volném terénu a v mistnich komunikacich. Ve volném
terénu bude do hloubky 30 cm sejmuta ornice, bude uloZena vedle ryhy 1 m za vykopek a na zavér zemnich praci
pfi zasypavani ryhy bude rozprostfena na povrch nové zatraviiovanych ploch. Stejné tak vykopek bude ulozeny za
bezpecnostnim odstupu vedle pazené kanalizaCni ryhy. Rozebrané Zzivicné vozovky budou, stejné jako hruby
material odvezeny na trvalou skladku.

Niveleta potrubi sleduje pfiblizné terén s pfihlédnutim na spadové pomeéry. V mistech, kde je navrzeny minimalni a
niz8i sklon potrubi pro dané DN, bude tfeba velmi peclivé upravovat dno vykopu a dodrzovat sklon nivelety, aby
nedochazelo k usazovani pevnych ¢astic v mistech s nedostateénym sklonem potrubi. V téchto mistech je nutné
lavickami nejen vyty€ovat niveletu vykopu, ale i kontrolovat jiz poloZzené potrubi.
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Vykopové prace budou provedeny v souladu s vyhlaskou ¢€.324/1990Sb.

Pfed zahgjenim vykopovych praci je bezpodmine&né nutné nechat vyty€it podzemni inZzenyrské sité od jejich
spravclt a majiteld a Fidit se jejich pokyny a pozadavky. Organizace, které je tfeba pfizvat jsou vypsany v dalsi
kapitole Dotéené inZenyrské sité. Stejné organizace je tfeba pfizvat i po polozeni potrubi ke kontrole kfizeného
mista pfed zasypanim ryhy. Pfedejde se tak Skodam a nedorozuménim. O pfedani je tfeba sepsat zapis.

V extravilanu bude provedena pracovni pruh, zpravidla 5 -25 m Sifky, tento pracovni pruh tvofi vlastni ryha
s rozSifenim na objekty, skladky jsou oddélené, kulturni vrstvy vykopku popf. na zeminu vhodnou pro zpétny zasyp
a nevhodnou k obsypu. Stavebni ryha musi mit 0,5 m nezatézovany pruh u ryhy — bezpe¢ny odstup od kraje, dalSi
soucast je manipula¢ni pruh, kam jsou rozvezeny a ulozeny trouby, vtomto prostoru jsou lavicky, koliky a
ochranné zabradli. Zemina je skladovana z divodu zachovani provzdusnéni do vysSky max. 1,8 m ve sklonu 1:1,5.
Vintravilanu obce se podle mistnich podminek pracovni pruh zmenSuje tak, aby byl zachovan pfijezd
integrovanym zachrannym jednotkam, potrubi se €asto s vykopkem skladuji na mezideponii, zachovava se prostor
pazené stavebni ryhy s bezpeénostnim odstupem a prostor pro mechanizaci. Z dlvodu stability se stavebni ryha
bude pazit ( vyhlaska &.324/90 Sb. — Bezpec&nost prace.

1.5.8 Kanalizaéni Sachtové dno DN 1000 s mérnym Parshallovym zlabem

Sachtové dno je vyrobeno z polypropylénu. Jedna se o dvouplastovou valcovou nadobu, kdy prostor mezi plasti je
po osazeni dna na zakladovou desku vybetonovan betonem B 40 V 4. BetonaZ je nutno provadét postupné.
Nejprve se betonuje dno a prostor mezi plastém a to az do urovné horni desky Parshallova Zlabu. Po zavadnuti
betonu se betonuje postupné po 20 cm prostor mezi plasti a to az do urovné 10 cm pod horni okraj plasté. Po
zatvrdnuti betonu alespor na 60 % konecné pevnosti se prostor mezi plasti vyplni az hornimu okraji betonem B 40
V 4 a do tekutého betonu se osadi standardni betonova skruz DN 1000. Tim je dosazeno vodotésnosti spojeni a
spravného statického spojeni. Dokonc¢eni vystavby Sachty je pak provadéno standardné dle instalaénich podminek
vyrobce betonovych skruzi. Armatura vénce se ve standardnim provedeni nedéla a je ur€ena jen pro vysoce
zatéZované nebo hluboké Sachty ve zvodnélych piscich.

2. POZADAVKY NA VYBAVENI

Pro stavbu neni tfeba specialniho vybaveni doplfiujicimi objekty. Napojeni a ukonéeni stok bude provedeno dle
standardnich zasad pro provoz gravitacni a tlakové kanalizace s pfihlédnutim k pozadavkim provozovatele.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Projektovana spladkova kanalizace bude Ustit do stavebné povolené stoky A1 za Hrani¢nim Mlynem dle projektu:
,Splaskové kanalizace Postfelmavek” (llle Ing.-11/2012), nasledné se stokou A DN 300 napoji na $achtu RS5A
splaskové kanalizace Chromeé a odtud bude &erpana na COV Chromeé. Na kanalizaci se budou na rznych
mistech napojovat splaskové kanalizani pFipojky (neni soucast tohoto projektu). V sou€asné dobé nejsou znamy
zadné potfeby prelozeni stavajicich siti.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Budouci dilo nebude produkovat odpadni vody, bude slouzit k odvedeni splaskovych vod od jednotlivych
nemovitosti na Cistirnu odpadni vod. Dle vysledkl inzenyrsko — geologického priizkumu v dané lokalité se vyskyt
podzemnich vod nepfedpoklada. Vylou€eni kontaminace podloZi odpadnimi vodami je dano nepropustnosti a
tésnosti potrubi a podzemnich Sachet. Pfi vystavbé bude dbano na dodrZovani pfedpisl jak bezpecnostnich tak i
provoznich, hlavné pfi manipulaci s pohonnymi hmotami. Stavebni prace budou provadény s maximalni moznou
Setrnosti.

5. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypoc&et mnozZstvi splaskovych vod a je uveden v pfiloze D-1.1.11 Ostatni vypocty.

6. DOTCENE INZENYRSKE SIiTE

V ramci vybéru trasy, staveni$té a naslednych praci na praci na projektu vyzadal zpracovatel dokumentace od
spravcl a maijiteld inzenyrskych siti jejich vyjadfeni a zakresy jednotlivych kabel(l a potrubi, ulozenych v zemi.
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Kopie vyjadfeni jsou v dokladové &asti. Pribéh inzenyrskych siti, druh dotyku (kfizeni nebo soubéh) je patrny
z podrobnych situaci 1:500 a z podélnych profill. Zfizenim kanalizace budou dotéeny zajmy téchto spravcl
zafizeni a stavajicich siti:

1. CEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzen - kabely NN nadzemni a VN
2. Telefénica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Benesov, Olsanska 2681/6, 130 84 Praha 3
3. Sumperska provozni vodohospodarska spoleénost, a.s. Jilova 6/2769, Sumperk 787 01
4. Sprava silnic Olomouckého kraje p.o., Cestmistrovstvi Vikyfovice, Ztracena 684, 788 13
5. Ceské Radiokomunikace, a.s. U Nakladového nadrazi 31, 130 00 Praha 3

6. Mistni komunikace, vefejné osvétleni, stavajici kanalizace — obec Vy3ehofi

7. Melioraéni potrubi v extravilanu na polich — vlastnici pozemku

7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Hlavnim pozadavkem na budouci provoz zafizeni je bezporuchovost, spolehlivost v odvedeni splaskovych vod
z jednotlivych nemovitosti na COV. Podminkou minimalni potfeby obsluhy je Fadna montaZ podle pokyni
doporucenych vyrobcem potrubi, kanalizacnich Sachet a Cerpacich stanic. Navodem k obsluze a provozu je
vypracovani provoznich pokynl pro provoz kanalizace a provozni fad. VeSkera zafizeni na kanalizacich je nutno
udrzovat v provozuschopném stavu.

Po polozeni kanalizaéniho potrubi bude toto ¢asteéné obsypano kromé spoji a bude provedena tlakova zkouska.
Jeji prabéh je predepsan vnorm& CSN EN 1610 (75 61 14), CSN 75 69 09 — gravitadni stoky; CSN 75 5911,
CSN EN 1671. Zkouska bude provadéna po Usecich, vzdy mezi jednotlivymi $achtami. Potrubi musi byt gisté,
prichodné, armatury musi byt oteviené. O Uspésné tlakové zkousce bude proveden zapis. V pfipadé neuspéchu-
tedy pfi uniku vody v nékterém misté bude zavada odstranéna a tlakova zkouska bude opakovana az do doby, kdy
bude Uspésna.

8. BEZPECNOST PRACE A VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

8.1 BEZPECNOST PRACE

PFi provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich &innosti je tfeba dbat pokynd a ustanoveni o bezpecnosti
prace a ochrané zdravi pracujicich. Je tfeba dodrzovat platné predpisy, nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je tfeba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci, pfi praci pod elektrickym vedenim a pfi
kfizeni podzemnich vedeni. Zde je tfeba zopakovat bezpodminecnou nutnost dodrzovat normu CSN 736611 a
CSN 73 6612.

SEZNAM TECHNICKYCH NOREM

Z konkrétnich norem a zakon( je nutno dodrzovat a respektovat :

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci

CSN 73 2002 Provadéni betonafskych praci

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 2261 Orientaéni tabulky

TNV 75 0748 Zebtiky na objektech vodovod( a kanalizaci

TNV 75 0211 Navrhovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi uloZzeného v zemi — Staticky vypocet
CSN EN 12613 (64 6910) Oznadovaci vystrazné folie z plastd pro kabely a potrubi uloZzené v zemi
TNV 75 6925 Obsluha a udrzba stokovych siti

CSN 75 6909 Zkouseni vodotésnosti stok a kanalizagnich pfipojek

CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

TNV 75 5516 Svarovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi z plastu

CSN 75 0905 Zkousky t&snosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu a Zelezobetonu
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CSN EN 1671 Tlakova stokova sit

CSN EN 805 Pozadavky na vngjsi sité a jejich sougasti

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 752-3 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich ptipojek-Cast 3: Navrhovani

CSN EN 752-4 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizadnich pFipojek-Cast 4: hydraulické vypoé&ty a hlediska
ochrany Zivotniho prostfedi

TNV 75 5516 Svarovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi z plastd

SEZNAM ZAKONU, VYHLASEK A PREDPISU

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim ochranném dozoru nad bezpeénosti prace ve znéni zakona ¢. 396/1992 Sb.
Zakon o bezpecnosti prace €. 65/1995 Sb. se zmé&nami a doplriky zakona €. 188/1988 Sb. a zakona ¢. 162/1990
Sb.

Vyhl. Min.vnitra €. 87/2000 Sb. Svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

Naf.vlady €.591/2006 Sb. O poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi na stavenistich

Naf.vlady €. 178/2001 Sb. Podminky BOZP pfi praci

Naf. vlady €. 494/2001 Sb. Nafizeni vlady o evidenci a hlaseni pracovnich urazu

Naf.vlady ¢.11/2002 Sb. Vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signall

Naf.vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Zakon ¢€.251/2005 Inspekce prace

Naf.vlady ¢.362/2005 Sb. O pozadavcich na BOZP s nebezp.padu z vysky, nebo do hloubky

Zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace ¢ast pata BOZP

Zakon €.309/2006 Sb. Dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

Zakon o vodach €. 254/2001 Sb. a nasledné vyhlasky odpovidajici Directives 91/271/EC, 98/83/EC a 75/440/EEC.
Zakon o vodovodech a kanalizacich €. 274/2001 Sb. a provadéci pfedpisy — Vyhlaska Mze ¢&. 428/2001 Sb.

Zakon €. 114/1993 Sb., O ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 13/1997 Sb., O pozemnich komunikacich

Zakon €. 183/2006 Sb., O uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

ve smyslu pozdéjSich zmén

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich pfedpisech prokazatelné pouceni. Ti
pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych vedeni, plynovodu, &i jinych vedeni musi byt
navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto pasmech.
PredevsSim je tfeba zajistit bezpe€nost pfi manipulaci s bfemeny, zemnich pracich a pfi pohybu techniky po
komunikaci. Objekty v blizkosti stavby musi byt zajistény tak, aby nemohlo dojit ke Skodam na majetku. Stavba
musi byt zajisténa ohrazenim, zabradlim apod., v mistech pfechodu ryh budou osazeny manipulaéni lavky,
vSechna nebezpedna mista musi byt v noci fadné osvétlenal

8.2 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba svym charakterem patfi mezi takové, které po svém dokonéeni neplsobi negativné na zivotni prostredi. V
disledku se da naopak fFici, Ze vliv dila na Zivotni prostfedi bude pozitivni. Je to dano tim, Ze pfinese zlepSeni
Zivotnich podminek pro vSechny pfipojené obyvatele a subjekty, cozZ je nesporné pfinosem pro Zivotni prostiedi.
Na Zivotni prostfedi ma vliv samotna vystavba. Ta plsobi na své okoli hlukem, zvySenou prasnosti a zvétSenym
rizikem vzniku havarie pfi Uniku oleju nebo pohonnych hmot z mechanismu do pldy. Proto je tfeba, aby pfi vybéru
dodavatele vybiral investor nejen podle cenové nabidky, ale aby pfihléd! i k referencim, popfipadé aby si vyZadal
informace o strojovém parku dodavatele a o dalSich dllezitych faktorech.

PFi vystavbé vzniknou dva druhy odpadu v zatfidéni dle vyhlasky €.381/2001:
17 03 02.0  Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 0504.0 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

V souladu s vyhlagkou &.383/2001 bude odpad kat. &islo 17 05 04.0 odvezen na pfedem uréenou skladku. Cast
vytézené zeminy asi 35% bude po vytfidéni pouzita na zasypy stavebni ryh. Vedeni evidence odpad(i bude
poZzadovano po dodavateli stavby, se kterym budou dohodnuty i vhodné skladky s ohledem na druhy vzniklych
odpadl a vzdalenosti pro pfesuny hmot. Odpad kat. €islo 17 03 02.0 bude odvezen na ekologickou skladku, kde
bude likvidovan, nebo recyklovan. (zak. €. 185/2001 Sb. o odpadech).
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Hranice, Unor 2013
Vypracoval: Juran,Ing.
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