
7(&+1,&.È���=35È9$

,1*��67$1,6/$9�-85Èĕ

,1*��67$1,6/$9�-85Èĕ

,1*��3(75�0$78â.$

2%(&�9<â(+2ěË

,2����63/$â.29È�.$1$/,=$&(

â803(5.

2/2028&.é



Projekt         : Vyšehoří – splašková kanalizace
Stupeň         : Dokumentace pro stavební povolení                                                                                 Zakázkové číslo  03.523
Příloha         : D-1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                        Archivní číslo     1740

PROJEKTY VODAM s.r.o.                                                        Strana 1 (celkem 10)                                                                    Únor  2013

D-1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
IO 01 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

k návrhu na vydání stavebního povolení

Dokumentace je vypracována a členěna podle přílohy č.5 k novele vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, 
která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1.1 VŠEOBECNÝ POPIS DOKUMENTACE

Tato projektová dokumentace bude sloužit pro vydání stavebního povolení na akci Vyšehoří – splašková 
kanalizace, na základu zadání od investora obce Vyšehoří. Projektovou dokumentaci tvoří jeden inženýrský objekt 
IO 01 – Splašková kanalizace. Tato zpráva bude popisovat detailněji tento objekt, jeho kapacity, rozměry, 
materiálové, dispoziční a provozní  a další řešení. Součástí zprávy je i výpis použitých norem. 

1.2 SITUATIVNÍ ŘEŠENÍ

Návrh byl proveden po konzultaci s místostarostou obce, vycházel z plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a plánu 
územního obce, dalším důležitým předpokladem bylo napojení na kanalizaci z Postřelmůvku, která má již 
schválenou dokumentaci stavebního povolení. Po tomto napojení se splaškové kanalizační vody budou odvádět na 
čistírnu odpadních vod v Chromči výše zmiňovaným kanalizačním potrubím. Návrh je proveden pro intravilán obce, 
hlavní stoka je navržena poblíž údolnice s vodotečí tak, aby kopírovala spád území. Boční vedlejší stoky jsou 
navrženy dle potřeby odkanalizování. Celý návrh bude proveden jako gravitační splašková oddílná stoka v celkové 
délce 2659,5 m. Trasa kanalizace je na katastrálním území Vyšehoří (okres Šumperk) a Postřelmůvek (okres 
Šumperk). Situativní řešení je patrné z podrobných situací v měřítku 1:500. 

1.3 PEVNÉ MĚŘIČSKÉ BODY A VYTÝČENÍ TRASY

Zpracovatel dokumentace při návrhu tras kanalizačních splaškových stok použil geodetického zaměření lokality. 
Vytýčení splaškových stok bude provedeno dle umístění šachet, vytyčovací podklady a souřadnice jednotlivých 
šachet jsou uvedeny v příloze D-1.1.10. Staničení je provedeno proti předpokládanému průtoku splaškové vody 
potrubím. Tomu je přizpůsobeno i číslování stok. Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace 
a pomocné výškové body. Všechny uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a 
souřadnicovém systému JTSK.

1.4 GEOLOGICKÝ PROFIL

Pro potřeby dokumentace pro stavební povolení nebyl zadán speciální inženýrskogeologický  a hydrologický 
průzkum. Pro potřeby tohoto stupně vycházíme z provedeného inženýrskogeologického průzkumu na vodojem 
Postřelmůvek (Aquatis,říjen 1996). Ve stupni zadávací dokumentace by měl být zpracován dodatečný průzkum.
Z technického závěru průzkumu vyplývá:  Byla provedena kopaná sonda ve středu vybudovaného vodojemu, pod 
svrchní vrstvou mocnosti 0,3 m byla zastižena hrubozrnné písčité hlíny tuhé konzistence zatříděním do  F4 – CS –
jíl písčitý. Od 1 m je specifikován hnědý písek středně až hrubě zrnitý písek – zcela zvětralé eluvia ruly. Dle  normy 
ČSN 73 1001 se jedná o tř. S5-SC – písek jílovitý, níže položené vzorky až po konečnou hloubku  sondy 3,2 m 
neměnila charakter. Dle laboratorních zkoušek nižší vrstvy přiřazené k S3-S-F. Hladina podzemní vody nebyla 
zastižena.

Petrografický popis:
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1.5 POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A MATERILŮ

1.5.1  Profil a materiál potrubí

Splaškové kanalizační gravitační stoky budou vybudovány z plnostěnného plastového potrubí kruhové únosnosti
min. SN 10 profilu DN 250 délky 2659,5 m. Použité materiály pro kanalizaci jsou běžné a vyhovují danému účelu. 
Trouby, v délce 1,0-6,0 m, jsou spojeny zasunutím obou spojovaných částí a utěsněny v hrdle integrovaným 
těsnícím kroužkem, čímž je zabezpečena nepropustnost ve spojích. Po konzultaci se zastupiteli obce se navrhuje 
materiál polypropylén. Potrubí bude vyhovovat ČSN EN 1852-1. 
Potrubí pro kanalizaci je při dopravě i skladování nutno chránit před poškozením a před znečištěním. Při 
skladování nesmí dojít k deformacím trubek. Skladovací místo musí být rovné. Rovněž je nutno chránit trubky před 
přímými účinky zdrojů tepla a elektrického jiskření, zabránit jejich styku s ropnými produkty a kontaminaci 
jedovatými látkami. Během celé pokládky se musí dbát na to, aby nedošlo k poškození trubek a tvarovek ostrými 
předměty. Při skladování trub musí být dodržena norma ČSN 64 0090. Trouby se před uložením překontrolují 
stejně jako dno výkopu. Po položení potrubí, kanalizačních šachet a čerpacích stanic bude provedena zkouška 
těsnosti potrubí. Po dokončení stavby zajistí dodavatel zaměření polohového a výškového umístění kanalizace.
Při návrhu jsou respektovány platné technické normy a další zásady konstrukčního a stavebního 
uspořádání tak, aby stavba byla nejen plně funkční, ale i bezpečná. 

Obsypy potrubí
Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované výšky. 
Obsyp bude proveden ze štěrkopísku do výše 300mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 8-
16mm, maximální zrno 63mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu 
prostředku, max. však 150mm (Id = 0,75-0,80). Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tloušťky 150 mm. 
Kladení potrubí
Pokládání bude provedeno v souladu s ČSN EN 1610, DS475 a DS430. Na provedenou podkladní vrstvu se 
ukládají jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce 
trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku. Při kladení bude zhotovitel používat laserový 
sklonoměr. Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do 
požadované výšky. Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po 
ukončení stavby zaslepit a uvést podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí 
žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané lokalitě.
Kladení a spojování potrubí nebude prováděno při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 25°C.

Výpis materiálu je uveden v přehledné tabulce: 

Stoka
Délka 
(m) DN (mm)
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A 1993,0 DN 250

AA 55,0 DN 250

AB 228,0 DN 250

AB-1 26,0 DN 250

AB-2 17,0 DN 250

AC 71,0 DN 250

AC-1 62,5 DN 250

AD 124,5 DN 250

AE 82,5 DN 250

CELKEM DÉLKA STOKOVÉ 
SÍTĚ 2659,5

1.5.2  Kanalizační šachty

Ve směrových a výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované revizní šachty 
kruhového průřezu DN 1000mm tloušťky stěny 120mm pro potrubí do DN 300mm. Spodní část betonové šachty je 
tvořena šachtovým dnem s betonovým žlábkem, stupadla jsou ocelová s PE povlakem. Dno je osazeno na vrstvu 
podkladního betonu tl. 100 mm. Na spodní část navazuje vstupní komín tvořený betonovými šachtovými skružemi, 
ukončený betonovým šachtovým kónusem (jedno kapsové stupadlo). Vyrovnání kóty poklopu je tvořeno 
betonovými vyrovnávacími prstenci. Vstup do šachet je přes litinový poklop s betonovou výplní průměru 600mm 
bez odvětrání třídy únosnosti A 15kN, B 125kN nebo D 400kN. Vnitřní povrch prefabrikované šachty se opatří 
dvojnásobným nátěrem Ladax nebo PCI Kanadicht. Těsnění dílů šachet se provede polyuretanovým těsněním. 
Obsyp šachet se provede vytříděnou zeminou při respektování obecně závazných technických technologických 
postupů. 
Šachty a revizní komory z prostého betonu a železobetonu musí vyhovovat ČSN EN 206-1. Betonové šachty a 
komory mohou být prefabrikované, kombinované konstrukce (z části prefabrikované a z části monolitické) nebo 
monolitické odlévané na místě. Objekty budou vyrobeny jako vodotěsné. Musí být vyrobené z vodostavebního 
betonu podle ČSN 73 1210.

Spadištní šachty 
Spadištní šachty se navrhují na kanalizační stoce tam (obvykle pod svažitým terénem), kde by sklon dna stoky byl 
větší než sklon stoky při maximální možné průřezové rychlosti a kde výškový rozdíl mezi přítokem a odtokem je 
větší než 600mm. Spadištní šachty budou technicky řešené podobně jako typové revizní šachty z betonových 
prefabrikátů. Prefabrikáty spadištních šachet budou vyrobeny podle DIN 4034.1. Spadištní šachty mohou být 
prefabrikované, monolitické nebo kombinované konstrukce. Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. 
Zajistí se pomocí prostupového kusu zabudovaného při výrobě do konstrukce dna. Spadiště budou zakryta poklopy 
kruhové ø625mm. 

1.5.3  Podchody pod komunikacemi - protlaky

Podchody pod komunikacemi jsou zpravidla křížení v nejkratším směru, tedy pokud možno kolmé s pozemní 
komunikací. Splašková kanalizace bude položena v nezbytně nutné délce do krajské komunikace, kolmé křížení 
bude provedeno protlaky, na krajské komunikaci budou provedeny celkem tři a to na stoce A, stoce AB a stoce AC-
1. Podchody budou realizovány na krajské komunikaci II/369 pod správou SSOK. Před prováděním prací bude 
provedeno vytýčení podzemních sítí. Bude dodržena norma ČSN 75 6230 – Podchody stok a kanalizačních 
přípojek a pozemní komunikací.Uložení bude do ocelových chrániček, které plní účel ochrany podzemní sítě popř. 
možnost provedení jejich výměn nebo oprav bez porušení nadloží. Po celou dobu výstavby podchodu musí být 
provedena opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci. 

Postup:
Kanalizační chránička bude protlačena ze startovací jámy do koncové, orientačních rozměrů 2x5 m a 2,5x2 m. 
Zápichová jáma bude provedena se zapažením do hloubky 0,5 m pod dno tlačeného potrubí. Do dna jámy bude 
osazena čerpací jímka (potrubí popř. skruž), z této jímky se odčerpají průsakové vody. Pokud je možné výkopek 
z jámy bude částečně navrstven před jámy tak, aby bránil vnikání povrchové vody dešťové. Rozměry jam je možné 
přizpůsobovat podle místních podmínek. Z jam se pomocí strojní vybavenosti provedou protlaky, metoda a 
dodavatel protlaků bude známá až po výběru dodavatele stavby. Proto je uveden příklad protlačování potrubí.
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Příklady tlačení potrubí:
Protlačování potrubí DN 250 s vodící troubou – možnost řízené metody s kontrolou požadovaného spádu
V první fázi je přesně protlačena tuhá trouba. V dalších etapách se vodící vrt rozšiřuje a za ním jsou protlačeny 
trouby roztlačováním nebo odstraňováním zeminy. Při třífázovém postupu se pomocí se s tlačnou stanicí zasouvají 
trouby za současného vysouvání ocelové pažnice. Protlaky jsou prováděny jako dvoufázové nebo třífázové. 
Ze startovací jamy, jejíž rozměr je závislý na délce protlačované ocelové trouby, je protláčecí soupravou zatlačena 
ocelová chránička. Na opačné straně komunikace je vyhloubena cílová jáma protlaku. Po provedení protlaku viz 
výše a protlačení chráničky pomocí tlačné stanice bude do očištěné ocelové chráničky bude zasunuto PP potrubí 
kanalizační. Čela chráničky budou zajištěna těsnícími pryžovými manžetami. Mezi prostor vnější hrany potrubí a 
vnitřní ocelové chráničky budou nasunuty vymezovací plastové objímky RACI. Tyto objímky musí splnit výšku 
segmenty větší než je hrdlo potrubí PP. 

Další metody jsou ražení, horizontální vrtání, beranění.

Materiál:  Kanalizační potrubí bude stejné jako na stoce PP DN 250 min.SN 10
Chránička – ocelová – D 356 x 9 mm
Vymezovací objímky RACI, včetně zajišťovací pásky
Koncové manžety DISA

   Posypové materiály pod potrubí do jam – kamenivo, písek
   Čerpací jímka (potrubí nebo skruž)

Číslo 
protlaku Typ podchodu Silnice Stoka

Délka 
protlaku

Staničení -
chránička

Délka-
chránička

Materiál -
chránička

1 Protlak II/369 AB 4,5 0,0364 0,0419 5,5 Oc. D 356x9 mm

2 Protlak II/369 A 7,7 1,3626 1,3713 8,7 Oc. D 356x9 mm

3 Protlak II/369 AC-1 5,8 0,001 0,0078 6,8 Oc. D 356x9 mm

1.5.4 Podchody pod vodotečí – bez a s hloubením v rýze

Podchody pod vodotečemi budou provedeny bezvýkopovou metodou i výkopem v hloubené rýze. Na 
Postřelmovském potoku bude provedeno pět křížení s Postřelmovským potokem, z toho tři překopy provedené 
v hloubené rýze a dva podchody bez hloubení rýhy. Při překopech potoka bude provedeno zpevnění potoka na 
šířku výkopové rýhy a to kamennou rovnaninou v tl. 0,5 m. 
Překop č.1 bude proveden na staničení 0,1010 km, délka ocelové chráničky je 7,5 m, ta bude obetonovaná tl. 100 
mm, bude provedena kamenná rovnanina na šířku kanalizační rýhy v hloubce 0,5 m. Překop č.2 je situován na 
okraj obce Vyšehoří, délka ocelové chráničky je 14,5 m, stejně bude proveden i tento podchod. Překop č.3 je 
odbočení na stoku AD, je v intravilánu obce, délka chráničky je 8,3 m. 
Protlak č.1 je pod upraveným korytem s délkou chráničky 8 m, stejně tak protlak č.2 ke stoce AE. 

Postup:
Všechny podchody jsou patrné z podrobných situací, byly vykresleny řezy podchodů pod potoky v příloze D-1.1.5. 
Podmínkou správce vodoteče je kamenná rovnanina na šířku kanalizační rýhy v hloubce 0,5 m. Provádění 
podchodů je shodné s křížením krajské komunikace. U Překopu potoka bude proveden otevřený výkop pomocí 
mechanizace za snížení průtoku pomocí jílových hrázek, do nichž je uložena dočasně ocelová trouba DN 300 pro 
převedení vody na vzdušnou stranu spodní hrázky. Ocelová chránička bude uložena do betonového bloku pode 
dno potoka tak, aby křížení bylo pokud možno v hloubce 0,6 m pod upraveným dnem potoka. Konce chráničky 
budou utěsněny pryžovými půlenými manžetami DISA. Koryto bude následně upraveno do co nejpřirozenějšího 
stavu, aby nebyl dlouhodobě narušen přirozený biotop. V místě překopu bude dno nad potrubím opevněno 
kamennou rovnaninou po horní břehovou hranu v šířce výkopové rýhy (1,1 m). Jílové hrázky budou odstraněny a 
průtok obnoven. Po dokončení stavby budou na obou březích u přechodů, vedených překopem osazeny pevné 
vytyčovací sloupky do betonových patek, osazené v ose křížícího potrubí. Postřelmovský potok je pod  ČHP 4-10-
01-097. Protlaky budou provedeny jako u podchodů pod komunikací. 
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Číslo podchodu Typ podchodu Vodoteč Stoka Délka podchodu Materiál profil potrubí

1 Překop č.1 ČHP 4-10-01-097 Stoka A 8,5 PP DN 250

2 Překop č.2 ČHP 4-10-01-097 Stoka A 15,5 PP DN 250

3 Překop č.3 ČHP 4-10-01-097 Stoka AD 9,3 PP DN 250

1 Protlak č.1 ČHP 4-10-01-097 Stoka A 7,0 PP DN 250

2 Protlak č.2 ČHP 4-10-01-097 Stoka AE 7,0 PP DN 250

Staničení - chránička Délka- chránička Materiál - chránička

0,1068 0,1143 7,5 Oc. D 356x9 mm

0,8601 0,8746 14,5 Oc. D 356x9 mm

0,001 0,0093 8,3 Oc. D 356x9 mm

1,1884 1,1964 8,0 Oc. D 356x9 mm

0,0022 0,0102 8,0 Oc. D 356x9 mm

Materiál:  Kanalizační potrubí bude stejné jako na stoce PP DN 250 min.SN 10
Chránička – ocelová – D 356 x 9 mm
Vymezovací objímky RACI, včetně zajišťovací pásky
Koncové manžety DISA

   Posypové materiály pod potrubí do jam – kamenivo, písek
   Čerpací jímka (potrubí nebo skruž)

1.5.5  Přeložky sítí technické infrastruktury

 V současné době nejsou známe přeložky inženýrských sítí, to bude upřesněno až po přesném vytýčení 
inženýrských sítí, musí se s touto možností počítat při stavbě. V lokalitě se nachází kabel NN a VN podzemní, také
je zde uložený sdělovací kabel, v neposlední řadě to bude častější přítomnost vodovodního potrubí. Poloha sítí 
technického vybavení, které jsou poskytované od správců, je patrna z podrobných situací, ty vznikli připojením 
těchto podkladů do geodetického zaměření. 

1.5.6  Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky nejsou součástí této dokumentace. Ty budou řešeny v samostatném projektu, od platnosti 
nového stavebního zákona 183/2006 Sb. jsou přípojky povolovány územním rozhodnutím, popřípadě územním 
souhlasem. Kanalizační přípojky nejsou vodní díla. 

1.5.7 Zemní práce

Převážná většina zemních prací bude prováděna strojně. Ruční výkop bude použit v místech křížení kanalizačních 
potrubí s dalšími inženýrskými sítěmi a to v rozsahu ochranného pásma nebo stanoveného podmínkami správcem 
či majitelem příslušné inženýrské sítě, uvedenými ve vyjádření, doloženém v dokladové části.
Na základě geologického profilu a obecně platných bezpečnostních předpisů je navržena rýha se svislými stěnami, 
paženými příložným pažením s čerpáním podzemní vody. Výkopek se bude ukládat vedle rýhy nebo se bude 
odvážet na dočasnou meziskládku, kterou v průběhu stavby určí investor. Tam bude výkopek tříděn na zeminu 
dobře zhutnitelnou (štěrkopísky, písky) a zeminu hlinitou střední plasticity nevhodnou pro zásyp. Tříděný výkopek 
bude na závěr zemních prací použit při zasypávání rýhy ve volném terénu a v místních komunikacích. Ve volném 
terénu bude do hloubky 30 cm sejmutá ornice, bude uložena vedle rýhy 1 m za výkopek  a na závěr zemních prací 
při zasypávání rýhy bude rozprostřena na povrch nově zatravňovaných ploch. Stejně tak výkopek bude uložený za 
bezpečnostním odstupu vedle pažené kanalizační rýhy. Rozebrané živičné vozovky budou, stejně jako hrubý 
materiál odvezeny na trvalou skládku.
Niveleta potrubí sleduje přibližně terén s přihlédnutím na spádové poměry. V místech, kde je navržený minimální a 
nižší sklon potrubí pro dané DN, bude třeba velmi pečlivě upravovat dno výkopu a dodržovat sklon nivelety, aby 
nedocházelo k usazování pevných částic v místech s nedostatečným sklonem potrubí. V těchto místech je nutné 
lavičkami nejen vytyčovat niveletu výkopu, ale i kontrolovat již položené potrubí.
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Výkopové práce budou provedeny v souladu s vyhláškou č.324/1990Sb.
Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit podzemní inženýrské sítě od jejich 
správců a majitelů a řídit se jejich pokyny a požadavky. Organizace, které je třeba přizvat jsou vypsány v další 
kapitole Dotčené inženýrské sítě. Stejné organizace je třeba přizvat i po položení potrubí ke kontrole kříženého 
místa před zasypáním rýhy. Předejde se tak škodám a nedorozuměním. O předání je třeba sepsat zápis.
V extravilánu bude provedena pracovní pruh, zpravidla 5 -25 m šířky, tento pracovní pruh tvoří vlastní rýha 
s rozšířením na objekty, skládky jsou oddělené, kulturní vrstvy výkopku popř. na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp 
a nevhodnou k obsypu. Stavební rýha musí mít 0,5 m nezatěžovaný pruh u rýhy – bezpečný odstup od kraje, další 
součást je manipulační pruh, kam jsou rozvezeny a uloženy trouby, v tomto prostoru jsou lavičky, kolíky a 
ochranné zábradlí.  Zemina je skladována z důvodu zachování provzdušnění do výšky max. 1,8 m ve sklonu 1:1,5. 
V intravilánu obce se podle místních podmínek pracovní pruh zmenšuje tak, aby byl zachován příjezd 
integrovaným záchranným jednotkám, potrubí se často s výkopkem skladují na mezideponii, zachovává se prostor 
pažené stavební rýhy s bezpečnostním odstupem a prostor pro mechanizaci. Z důvodu stability se stavební rýha 
bude pažit ( vyhláška č.324/90 Sb. – Bezpečnost práce. 

1.5.8 Kanalizační šachtové dno DN 1000 s měrným Parshallovým žlabem

Šachtové dno je vyrobeno z polypropylénu. Jedná se o dvouplášťovou válcovou nádobu, kdy prostor mezi plášti je 
po osazení dna na základovou desku vybetonován betonem B 40 V 4. Betonáž je nutno provádět postupně. 
Nejprve se betonuje dno a prostor mezi pláštěm a to až do úrovně horní desky Parshallova žlabu. Po zavadnutí 
betonu se betonuje postupně po 20 cm prostor mezi plášti a to až do úrovně 10 cm pod horní okraj pláště. Po 
zatvrdnutí betonu alespoň na 60 % konečné pevnosti se prostor mezi plášti vyplní až hornímu okraji betonem B 40 
V 4 a do tekutého betonu se osadí standardní betonová skruž DN 1000. Tím je dosaženo vodotěsnosti spojení a 
správného statického spojení. Dokončení výstavby šachty je pak prováděno standardně dle instalačních podmínek 
výrobce betonových skruží. Armatura věnce se ve standardním provedení nedělá a je určena jen pro vysoce 
zatěžované nebo hluboké šachty ve zvodnělých píscích.

2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

Pro stavbu není třeba speciálního vybavení doplňujícími objekty. Napojení a ukončení stok bude provedeno dle 
standardních zásad pro provoz gravitační a tlakové kanalizace s přihlédnutím k požadavkům provozovatele.

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Projektovaná splašková kanalizace bude ústit do stavebně povolené stoky A1 za Hraničním Mlýnem dle projektu: 
„Splaškové kanalizace Postřelmůvek“ (Ille Ing.-11/2012), následně se stokou A DN 300 napojí na šachtu RŠ5A 
splaškové kanalizace Chromeč a odtud bude čerpána na ČOV Chromeč. Na kanalizaci se budou na různých 
místech napojovat splaškové kanalizační přípojky (není součást tohoto projektu). V současné době nejsou známy
žádné potřeby přeložení stávajících sítí. 

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Budoucí dílo nebude produkovat odpadní vody, bude sloužit k odvedení splaškových vod od jednotlivých 
nemovitostí na čistírnu odpadní vod. Dle výsledků inženýrsko – geologického průzkumu v dané lokalitě se výskyt 
podzemních vod nepředpokládá. Vyloučení kontaminace podloží odpadními vodami je dáno nepropustností a 
těsností potrubí a podzemních šachet. Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních tak i 
provozních, hlavně při manipulaci s pohonnými hmotami. Stavební práce budou prováděny s maximální možnou 
šetrností.

5. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

Výpočet množství splaškových vod a je uveden v příloze D-1.1.11 Ostatní výpočty.

6. DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V rámci výběru trasy, staveniště a následných prací na prací na projektu vyžádal zpracovatel dokumentace od 
správců a majitelů inženýrských sítí jejich vyjádření a zákresy jednotlivých kabelů a potrubí, uložených v zemi. 
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Kopie vyjádření jsou v dokladové části. Průběh inženýrských sítí, druh dotyku (křížení nebo souběh) je patrný 
z podrobných situací 1:500 a z podélných profilů. Zřízením kanalizace budou dotčeny zájmy těchto správců 
zařízení a stávajících sítí:

1. ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova  2577/19,  303 28  Plzeň - kabely NN nadzemní a VN

2. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Benešov, Olšanská 2681/6, 130 84  Praha 3    
                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Jílová 6/2769, Šumperk 787 01 

4. Správa silnic Olomouckého kraje p.o., Cestmistrovství Vikýřovice, Ztracená 684, 788 13       
                                     

5. České Radiokomunikace, a.s. U Nákladového nádraží 31, 130 00 Praha 3 

6. Místní komunikace, veřejné osvětlení, stávající kanalizace – obec Vyšehoří

7. Meliorační potrubí v extravilánu na polích – vlastníci pozemků

7. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Hlavním požadavkem na budoucí provoz zařízení je bezporuchovost, spolehlivost v odvedení splaškových vod 
z jednotlivých nemovitostí na ČOV. Podmínkou minimální potřeby obsluhy je řádná montáž podle pokynů 
doporučených výrobcem potrubí, kanalizačních šachet a čerpacích stanic. Návodem k obsluze a provozu je 
vypracování provozních pokynů pro provoz kanalizace a provozní řád. Veškerá zařízení na kanalizacích je nutno 
udržovat v provozuschopném stavu.
Po položení kanalizačního potrubí bude toto částečně obsypáno kromě spojů a bude provedena tlaková zkouška. 
Její průběh je předepsán v normě ČSN EN 1610 (75 61 14), ČSN 75 69 09 – gravitační stoky; ČSN 75 5911, 
ČSN EN 1671. Zkouška bude prováděna po úsecích, vždy mezi jednotlivými šachtami. Potrubí musí být čisté, 
průchodné, armatury musí být otevřené. O úspěšné tlakové zkoušce bude proveden zápis. V případě neúspěchu-
tedy při úniku vody v některém místě bude závada odstraněna a tlaková zkouška bude opakována až do doby, kdy 
bude úspěšná.

8. BEZPEČNOST PRÁCE A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví pracujících. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.
Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při 
křížení podzemních vedení. Zde je třeba zopakovat bezpodmínečnou nutnost dodržovat normu ČSN 73 6611 a 
ČSN 73 6612.

SEZNAM TECHNICKÝCH NOREM

Z konkrétních norem a zákonů je nutno dodržovat a respektovat :
ČSN 73 3050  Zemní práce
ČSN 73 0550  Navrhování a provádění stavebních prací
ČSN 73 2002  Provádění betonářských prací
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání  sítí technického vybavení 
ČSN 73 2261  Orientační tabulky
TNV 75 0748  Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací
TNV 75 0211  Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet
ČSN EN 12613 (64 6910) Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a  potrubí uložené v zemi
TNV 75 6925  Obsluha a údržba stokových sítí
ČSN 75 6909  Zkoušení vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky
TNV 75 5516  Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastu
ČSN 75 0905  Zkoušky těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu a železobetonu
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ČSN EN 1671 Tlaková stoková síť
ČSN EN 805   Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN EN 752-3 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek-Část 3: Navrhování
ČSN EN 752-4 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek-Část 4: hydraulické výpočty a hlediska 
ochrany životního prostředí
TNV 75 5516   Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů 
                      
SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním ochranném dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona č. 396/1992 Sb.
Zákon o bezpečnosti práce č. 65/1995 Sb. se změnami a doplňky zákona č. 188/1988 Sb. a zákona č. 162/1990 
Sb.
Vyhl. Min.vnitra č. 87/2000 Sb.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Nař.vlády č.591/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích
Nař.vlády č. 178/2001 Sb.   Podmínky BOZP při práci
Nař. vlády č. 494/2001 Sb.  Nařízení vlády o evidenci a hlášení pracovních úrazů
Nař.vlády č.11/2002 Sb.  Vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů
Nař.vlády č. 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Zákon č.251/2005  Inspekce práce
Nař.vlády č.362/2005 Sb. O požadavcích na BOZP s nebezp.pádů z výšky, nebo do hloubky
Zákon č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce část pátá BOZP
Zákon č.309/2006 Sb.  Další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. a následné vyhlášky odpovídající Directives 91/271/EC, 98/83/EC a 75/440/EEC. 
Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a prováděcí předpisy – Vyhláška Mze č. 428/2001 Sb. 
Zákon č. 114/1993 Sb., O ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 13/1997 Sb.,   O pozemních komunikacích
Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve smyslu pozdějších změn

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti 
pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být 
navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.   
Především je třeba zajistit bezpečnost při manipulaci s břemeny, zemních pracích a při pohybu techniky po 
komunikaci. Objekty v blízkosti stavby musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku. Stavba 
musí být zajištěna ohrazením, zábradlím apod., v místech přechodů rýh budou osazeny manipulační lávky, 
všechna nebezpečná místa musí být v noci řádně osvětlena!

8.2 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba svým charakterem patří mezi takové, které po svém dokončení nepůsobí negativně na životní prostředí. V 
důsledku se dá naopak říci, že vliv díla na životní prostředí bude pozitivní. Je to dáno tím, že přinese zlepšení 
životních podmínek pro všechny připojené obyvatele a subjekty, což je nesporně přínosem pro životní prostředí. 
Na životní prostředí má vliv samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným 
rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. Proto je třeba, aby při výběru 
dodavatele vybíral investor nejen podle cenové nabídky, ale aby přihlédl i k referencím, popřípadě aby si vyžádal 
informace o strojovém parku dodavatele a o dalších důležitých faktorech.

Při výstavbě vzniknou dva druhy odpadů v zatřídění dle vyhlášky č.381/2001:
17 03 02.O     Asfaltové směsi neuvedené pod číslem    17 03 01
17 05 04.O     Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

          
V souladu s vyhláškou č.383/2001 bude odpad  kat. číslo 17 05 04.O odvezen na předem určenou skládku. Část 
vytěžené zeminy asi 35% bude po vytřídění použita na zásypy stavební rýh. Vedení evidence odpadů bude 
požadováno po dodavateli stavby, se kterým budou dohodnuty i vhodné skládky s ohledem na druhy vzniklých 
odpadů a vzdálenosti pro přesuny hmot. Odpad kat. číslo 17 03 02.O bude odvezen na ekologickou skládku, kde 
bude likvidován, nebo recyklován. (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech).
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Hranice, únor 2013
Vypracoval: Juráň,Ing.




