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B - SOUHRNNA ZPRAVA

k navrhu na vydani stavebniho povoleni

Dokumentace je vypracovana a €lenéna podle pFilohy €.5 k novele vyhlasky 499/2006 Sb. v plathém znéni,
ktera stanovi rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.
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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavebni pozemek je soubor pozemku vymezeny a uréeny k umisténi stavby kanalizace Uzemnim rozhodnutim.
Pozemky budou dotéeny v rdznych délkach kanalizace a umisténim kanalizacnich objektd. Soubor pozemku je
vintravilanu i extravilanu obce VySehofi. Druhem budou pozemky pfevazné mistni komunikace v intravilanu,
v extravilanu pak orna puda. Stavba bude provedena v podzemni ¢asti parcel, nadzemni budou pouze poklopy
reviznich kanalizanich Sachet.

B.1.2 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pro potfeby dokumentace pro izemni rozhodnuti o umisténi stavby nebyl zadan specialni inzenyrskogeologicky a
hydrologicky prizkum. Pro potfeby tohoto stupné vychazime z provedeného inzenyrskogeologického priizkumu na
vodojem Postfelmivek (Aquatis,fijen 1996).

Z technického zavéru prizkumu vyplyva: Byla provedena kopana sonda ve stfedu vybudovaného vodojemu, pod
svrchni vrstvou mocnosti 0,3 m byla zastizena hrubozrnné piséité hliny tuhé konzistence zatfidénim do F4 — CS —
jil pis€ity. Od 1 m je specifikovan hnédy pisek stfedné az hrubé& zrnity pisek — zcela zvétralé eluvia ruly. Dle normy
CSN 73 1001 se jedna o tf. S5-SC — pisek jilovity, nize polozené vzorky aZ po kone&nou hloubku sondy 3,2 m
neménila charakter. Dle laboratornich zkou$ek niz8i vrstvy pfifazené k S3-S-F. Hladina podzemni vody nebyla
zastizena.

Petrograficky popis:
metriE  odbér vieorkn  podizemni makroskopicky popis vrstvy t&Eitelnost
porui,. P voda CENT3I050

neporui. NP narat PV
ustdl. PV

0,0-0.1 drn

1,1-0,3 hné&da hlina humaozni

0,3-1.0 |hnéda hlina hrubozmné piséita, tuha, svahova 3

(F4-CS)

eluvium ruly

1,0-1,2 qeotech.: hnédy pisek ulehly se zachovalou strukturou | 3
matetng harniny (55-3C)
silné zvétrala rula

12-2,0 P geotech.: hnédy pisek stfedné aZ hrubé zrmity, 3

astrohranny, slidnaty s dl. rukou drtitelnymi S3-5-F
siiné navétrala aZ zvetrala rula

2.0-3.2 P geotech.: hnédy pisek stfednd aZ hrubé zrnity, slidnaty 3-4
ostrohranny 5 malo odolnymi Glamiky 53-5-F
bez vody
Situace IGP:
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Zastizeni podzemni vody pfi vykopovych pracich kolem Postfelmovského potoka bude odliSné, bude provedeno
jednoduché stanoveni tfid tézitelnosti v dalSim stupni dokumentace.

B.1.3 OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

PFfi navrhu koncepce stavby byly respektovany podminky dotéenych organ(i statni spravy i provozovatell
inzenyrskych siti i dalSich zafizeni s ochrannymi pasmy. Pfi navrhu bylo dbano na to, aby byly respektovany
stavajici objekty. Navrh byl proveden co nejSetrnéji tak, aby byly minimalizovany stfety s ochrannymi pasmy jinych
zarizeni. Stavebni prace budou provadéna v ochrannych pasmech ostatnich siti inzenyrské infrastruktury, je
bezpodmine¢né nutné dodrzovat postupy a nafizeni provozovatell téchto inzenyrskych siti. Jedna se o vodovod
ve spravé SPVS, sité energetické soustavy ve spravé CEZ, zejména pak bezpe&nost prace v ochrannych pasmech
VN, které bude kfiZzeno. Drobné vodote€e maji manipulaéni pasma 6 m od bfehové hrany na kazdou stranu.

Ochranné pasmo VN 22 kV — 7m (10 m u vodi¢l postavenych do 31.12.1994 ) od krajniho vodi¢e. Toto pasmo je
zavislé na typu stozaru a dobé vystavby vedeni, jeho rozsah se mize ménit.
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B.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Uzemi obce nalezi k hlavnimu povodi feky Moravy (4-10-01) a umofi Cerného more. Z hlediska hydrologického je
spravni uzemi obce pomérné piehlednym prostorem. Pfevazna, vychodni &ast uzemi obce spada do povodi
Postfelmovského potoka (4-10-01-097), zapadni Cast katastru obce spada do povodi Kamenného potoka (4-10-01-
053/1)

NejvyznamnéjSim vodnim tokem na Uuzemi obce je Postfelmovsky potok. Prameni v lukach v severni ¢asti uzemi
obce a protéka zalesnénym terénnim zafezem. Poté nasleduje vyrazné upraveny Usek zastavénym uUzemim a
intenzivhé obhospodafovanou zemédélskou krajinou (ornou pldou). Z katastru obce odtéka smérem k
Postfelmovu, pod kterym se zprava vléva do Moravy. Tento potok je regulovan v obci do zpevnéného koryta, pro
zachytavani vétsich pratokd v koryté je vybudovana na hornim okraji zastavby retenéni nadrz.

Do uzemi obce — vychodné od silnice 11/369 — zasahuje CHOPAYV Kvartér feky Moravy.

Navrhovana kanalizace kopiruje Postfelmovsky potok v extravilanu, v katastralni mapé je zanesena revitalizace
(napfimeni koryta), ktera je ovSem zaméfena v podrobnych situacich v pavodnim koryté. Dle informaci starostd
obci doslo k obnoveni plGvodni trasy koryta potoka a od napfimeni se odstoupilo. Pozemky Upravy jsou ovSem
zaneseny katastralné, mohlo by se tedy jevit, ze je kanalizace podélné navrzena v koryté potoka, coz ve
skutec€nosti neni ( kromé kFizeni potoka).

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY , OCHRANA OKOLI

Na okolni stavby pozemky ma vliv samotna vystavba, nikoliv provozovani kanalizace. Ta plsobi na své okoli
hlukem, zvySenou prasnosti a zvétSenym rizikem vzniku havarie pfi uniku olejii nebo pohonnych hmot z
mechanismU do pudy. Proto je tfeba, aby pfi vybéru dodavatele vybiral investor nejen podle cenové nabidky, ale
aby pfihlédl i k referencim, popfipadé aby si vyzadal informace o strojovém parku dodavatele a o dalSich dulezitych
faktorech.

Ochrana bude z hlediska dodavatele stavby je dodrzeni bezpe&nostnich opatfeni na stavbé, nepfekracovani
hlukovych emisi a odstranovani znecisténi zejména z vefejné pristupnych ploch. Ochrana odtokovych pomért na
vodoteci Postfelmovsky potok bude provedena nasledovné: pfi pfekopech bude provedeno hrazkovani a nasledné
pfevedeni vody potrubim DN 600, provede se pfekop potrubim uloZenym v ocelové chranicce, ktera je
obetonovana.

B.1.6 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi ZELENE

Stavba je navrzena tak, aby nebylo tfeba bourat zadné stavajici objekty. Neni tfeba odstrafovat ani celé stavby,
ani jejich &asti. Trasa trubnich vedeni je navrZzena tak, aby nedo$lo ke kaceni vzrostlé zelené, popf. kaceni pouze
v nezbytné nutné mife.

B.1.7 ZABORY ZEMEDELSKEHO, LESNiHO A PUDNiHO FONDU

PFi stavbé dojde k doCasnému zaboru zemeédeélského pladniho fondu v trvani do jednoho roku. Trasa kanalizace
nezasahne ochranné pasmo lesa ve smyslu §14 odst.2 zak. 289/1995.

B.1.8 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Napojeni projektované kanalizace na technickou infrastrukturu bude provedeno na stavebné povolenou prozatim
nezrealizovanou stoku A1, ktera je napojena na hlavni stoku pfechazejici do profilu DN 300, ta je napojena pres
$achtu RS5A do splagkové kanalizace Chromée a odtud pfivedena pres CS na COV v obci.

Na dopravni infrastrukturu nebude podzemni stavba napojena, ze silnice bude provadéna udrzba a pfistup pfi
stavebnich pracich.

B.1.9 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE A SOUVISEJIiCi INVESTICE

Stavba bude provedena po vydani stavebniho povoleni, je zvykem vypracovani zadavaci dokumentace, ktera
slouzi hlavné pro soutéz dodavatelské firmy a podani nabidek. Hlavnim aspektem pro vybudovani stavby jsou
finance, v soucasné dobé nejsou znamy zadné podminujici, vyvolané a souvisejici investice.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 UCEL UZiVANi STAVBY

B.2.1.1 Funkéni napln stavby

Hlavni funkci stavby bude odvadéni splaskovych vod novou gravitaéni kanalizaci na Cistirnu odpadnich vod, kde
budou tyto vody ¢&istény mechanicko-biologickymi procesy a vypoustény vycisténé vody do feky Moravy. Na stoky
— stavbu se pfipoji domovni kanaliza¢ni pfipojky (nejsou pfedmétem tohoto projektu). Ke stavbé bude potieba
vypracovat provozni fad a dilo bude provozovat pouze osoba (fyzicka i pravnicka), ktera ma kvalifikaci
k provozovani kanalizace. Stavba tak zlepSuje Cistotu vodote&i a podzemnich vod, zamezuje uniky z netésnych
septikd a zump nebo pfimé vypousténi necisténych OV. Ze smérnice 2000/60/ES vyplyva nejpozdéiji do roku 2015
vypoustét odpadni vody v kvalité dané nafizenim viady 61/2003 Sb. DalSi nutnost projektu a realizace kanalizace
udava uzemni plan obce, plan rozvoje vodovodu a kanalizace aj.

B.2.1.2 Zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o stavbu kanalizagnich spladkovych stok, funkéné se jedna o stavbu gravitatni kanalizace, kontrolnimi
prvky jsou pro provozovatele pfistupné kanalizacni revizni Sachty. Stoky jsou navrzeny v profiu DN 250
min.kruhové tuhosti SN 10 v polypropylénu, pro kontrolni vypocet se pocita s vyhledovym poctem 280 obyvatel,
pramérny pratok Qq, = 36,96 m® = 0,43 I/s a prutok kanalizaci je maximalné 2,22 I/s. Profil DN 250 je dostate&né
kapacitni pro tento pratok.

B.2.1.3 Maximalni produkované odpady a nakladani s nimi

PFi budoucim provozu nevzniknou odpady jako takové, odpadni vody jsou dopravované médium stokovou siti.
PFi vystavbé samotné vzniknou dva druhy odpad( v zatfidéni dle vyhlasky ¢ 381/2001-novela vyhlasky z roku 2005
€. 503/2004 Sb.:

ODPADY VZNIKAJICi PRI VYSTAVBE DILA

Dle prilohy €.1 — Katalog odpadd, pfilohy ¢.2 — Seznam nebezpeénych odpad
a tabulky €.1 a 2 vyhl.€.503/2004

Kéd druhu| . . Kategorie
odpadu nazev druhu odpadu vznik odpadu odpadu
Asfaltové smési, dehet a vyrobky z
17 03
dehtu
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Stavba kanalizace )

¢islem 17 03 01

zemina (vCetné vytéZené zeminy
17 05 z kontaminovanych mist), kameni a
vytéZena hludina

Zemina a kameni neuvedené pod

170504 gislem 17 05 03

Stavba kanalizace -

V souladu s vyhlaskou €.383/2001 — novelizovana r.2005 pod €. 41/2005 Sb. (o nakladani s odpady) bude odpad
podskupiny 17 03 02 odvezen na ekologickou skladku, kde bude likvidovan(zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech-
novelizovany r.2005 zakon &. 7/2005 Sb. Jedna se o Zivitné povrchy s obsahem dehtu, proto nemohou byt
nabidnuty k recyklaci na recyklaéni skladku.

Prioritni vyuziti odpadt podskupiny 17 05 04 je opétovné pouziti v misté stavby u vykopovych pracich bez
recyklace, v tomto pfipadé se nestavaji odpady, zemina je uloZzena na mezideponii na pozemcich tomu uréenych.
Dodavatel uréi se zastupiteli obce vhodnou lokalitu.

Odpad podskupiny 17 05 04 — Zemina vytézena, kategorie ostatni odpad /1.2/ Ize mimo misto vzniku (stavbu)
vyuzivat na povrchu terénu v mistech k tomu ur€enych, napf. k uzavirani a rekultivacim skladek, k zavazeni
vytéZenych povrchovych dolu, lomu a piskoven nebo k terénnim uUpravam, rekultivacim a jinym Upravam povrchu
lidskou €&innosti postiZzenych pozemku v souladu s § 12, § 13 a § 14 vyhlasky €. 294/2005 Sb. /1.4/. Vhodnou
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vykopovou zeminu Ize téz vyuzivat na povrchu terénu v zafizenich provozovanych v souladu ustanovenim § 14
odst. 2 zdkona o odpadech /1/ pouze v pfipade, Ze jeji vyuziti vtomto zafizeni (napf. terénni Uprava) bude
povoleno rozhodnutim pfislusného stavebniho ufadu /2/,ve kterém bude stanovena podminka pro moznost vyuZiti
vhodné vykopové zeminy, odpadu stanoveného katalogového &isla, v souladu s poZzadavky zédkona o odpadech /1/
a jeho provadécich pravnich pfedpisu.

B.2.2 CELKOVE, URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.2.1 Urbanismus — Gizemni regulace, kompozice prostorového reseni

Urbanistické feseni vychazi z navrhu uzemniho planu obce, bylo pribézné konzultovano se zastupci obce tak, aby
bylo v souladu s timto materialem. Navrhované inzenyrské sité jsou umistény v zemi a tudiz neovlivni vizualné
obec ani extravilan. Kriterium jejich umisténi je dano normou CSN o prostorovém usporadani siti technického
vybaveni. Navrh je v souladu s Gzemnim planem.

B.2.2.2 Architektonické feSeni — kompozice tvarového, materiadlového a barevného reseni

Z tohoto hlediska neni potfeba posuzovat. Jediné okem viditelné ¢asti jsou kanalizacni poklopy, které jsou
ucelovym prvkem Sachty. Zpravidla litinové, plastové, s betonovou vyplni a;.

B.2.3 DISPOZICNi A PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Z hlediska dispozice stavby je nova hlavni kanalizaéni stoka vedena ze severozdpadniho konce obce, skrz
intravildn a dale jihovychodnim smérem k Hraniénimu mlynu a za nim se napojuje na stavebné povolenou
kanalizaci A1. Na hlavni stoku A se napojuji stoky vedlejsi (AA-AE, 5xnapojeni). Na stoce bude 5 podchodd potoka
na ruznych mistech dle potfeby navrhu. Stoka je navrzena jako gravitaéni splaskova oddilna, na stoce nebudou
preCerpavané useky, z vyskovych pomérl napojeni na stoku miize vzniknout potfeba napojit nékteré precerpavané
pfipojky, zejména domy za potokem. Materialy pouzité na stavbé nepodléhaji vyrobé pfimo na stavenisti.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY
Z hlediska navrzené funkce a charakteru stavby se neposuzuje bezbariérové uzivani stavby.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Po dokoné&eni bude dilo pfedano svému provozovateli. Stavebnik je povinen oznamit stavebnimu Gfadu oznamit
zamér zapocit s uzivanim staveb 30 dna pfedem. Vybér budouciho provozovatele zafizeni je plné v kompetenci
Obce Vysehoti. Provozovatel se bude fidit pokyny zpracovaného provozniho fadu.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERITIKA OBJEKTU

10 01 — SPLASKOVA KANALIZACE

B.2.6.1 Stavebni reSeni

Stoky jsou navrzené jako gravita¢ni splaskové v profilech DN 250, celkova délka stok je 2695,5 m. Material bude
plast, pfedpoklada se PP, po dohodé s investorem Ize zménit pravdépodobné min. kruhova tnosnosti SN 10.
Stoky maiji zpravidla ve vyskovych a smérovych lomech umistény kontrolni revizni betonové Sachty praméru DN
1000 s tloustkou stény 120 mm. Mezi témito Sachtami jsou ze stisnénych duvodl navrzeny plastové Sachty
kruhového prifezu DN 600mm pro potrubi DN 250 a 300.

Spodni ¢ast betonové Sachty je tvofena Sachtovym dnem s betonovym ZzZlabkem, stupadla jsou ocelova s PE
povlakem. Dno je osazeno na vrstvu podkladniho betonu tl. 100 mm. Na spodni &ast navazuje vstupni komin
tvofeny betonovymi Sachtovymi skruZemi, ukoneny betonovym Sachtovym kénusem (jedno kapsové stupadlo).
Vyrovnani kéty poklopu je tvofeno betonovymi vyrovnavacimi prstenci. Vstup do Sachet je pfes litinovy poklop
s betonovou vyplni priméru 600mm bez odvétrani tfidy unosnosti A 15kN, B 125kN nebo D 400kN. Vnitfni povrch
prefabrikované Sachty se opatfi dvojnasobnym natérem Ladax nebo PCl Kanadicht. Tésnéni dili Sachet se
provede polyuretanovym tésnénim. Obsyp Sachet se provede vytfidénou zeminou pfi respektovani obecné
zavaznych technickych technologickych postupu.
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Spodni ¢ast plastové Sachty je tvofena Sachtovym dnem z PP Cerné barvy @ 600mm, na které se nasadi a utésni
korugovana roura PP DN 600 pfislusné délky. Sachta je ukon&ena litinovym poklopem @ 600mm tFidy unosnosti A
15kN, B 125kN nebo D 400kN, ktery je osazen na betonovy prstenec a teleskopicky adaptér. Cela Sachta se osadi
na podkladni vrstvu z betonu t1.100mm a obsype stejnym materialem jako prefabrikované Sachty.

V komunikaci budou poklopy v urovni terénu, v zelenych plochach intravilanu budou vyvySeny poklopy oproti
okolnimu terénu o 10 cm s obetonovanim, v extravilanu bude nutné zvySeni o 50 cm a obetonovanim poklopu, u
vstupni Sachty bude osazena vystrazna ty¢ dlouha 2 m. Na trase se dle potfeby umisti tam, kde bude rychlost
presahovat 5 m/s, spadiStova Sachty s vySkou spadisté do 4 m. Na kanalizaci se napoji kanaliza¢ni pfipojky DN
150, které nejsou soucasti tohoto projektu. Kanalizace je navrzena v nezbytné mife do krajskych a mistnich
komunikaci tak, aby byla dodrzeno prostorové usporadani inzenyrskych siti — CSN 73 6005, kanalizace bude mit
do budoucna ochranné pasmo v délce 1,5 m na kazdou stranu od venkovni hrany potrubi. Snahou bylo situovat
kanalizaci 6 m od bfehové hrany, coz jde dodrzovat az na vyjimky pouze v extravilanu. Do koordinaéni situace jsou
prekresleny z podkladd revitalizace Postfelmovského potoka melioraéni potrubi v Useku planované kanalizace.
Tento podklad a pro to i umisténi hlavniku, potrubi a objektl na melioraénim potrubi je nutno vzit za orientacni.

Podélné ulozeni a kolmé krizeni krajské komunikace

Splaskova kanalizace bude poloZena v nezbytné nutné délce do krajské komunikace, kolmé kfizeni bude
provedeno protlaky, na krajské komunikaci budou provedeny celkem tfi a to na stoce A, stoce AB a stoce AC-1.
Kanaliza¢ni chrani¢ka bude protlacena ze startovaci jamy do koncové, orientacnich rozméri 2x5 m a 2,5x2 m.
Kanaliza¢ni potrubi bude za pomoci vymezovacich objimek zatazeno do ocelové chrani¢ky. Poklopy Sachet jsou
navrzeny ke stfedu jizdniho pruhu.

Prekopy komunikaci budou provadény tak, ze na urovnané dno ryhy bude rozprostfeno piskové loze, které bude
ddkladné zhutnéno. Na n&j bude uloZena ocelova chranitka, do které bude nasunuto kanalizaéni potrubi. Cela
chrani¢ky budou utésnéna pryZovymi manzZetami. Potrubi chrani¢ky bude obsypano postupné hutnénym piskem,
obsyp nesmi byt v Zadném pfipadé hutnén nad potrubim! Po provedeni obsypu bude ryha zasypana kamenivem
drcenym jemnym a povrch komunikace bude uveden do pGvodniho stavu.

Protlak pod komunikaci je proveden z manipulaéni jamy 2,5x5,0m, kdy je protladeci soupravou zatladena ocelova
chrani¢ka. Na opac&né strané je vyhloubena koncova jama protlaku 2,5x2,0m. Do ociSténé ocelové chrani¢ky bude
zasunuto kanalizaéni potrubi. Cela chrani¢ky budou zaji§téna té&snicimi pryzovymi pdlenymi manzetami. Do dna
manipulaéni jamy bude zapusténa betonova trouba, ktera bude po dobu provadéni protlaku slouzit jako provizorni
Cerpaci jimka. Da se pfedpokladat, ze po dobu stavebnich praci v misté protlaku dojde ke znaénému prisaku vody
na dno manipulacnich jam.

Podchody pod Postielmovskym potokem

Pfekop &.1 bude proveden na stani¢eni 0,1010 km, délka ocelové chrani¢ky je 7,5 m, ta bude obetonovana tl. 100
mm, bude provedena kamenna rovnanina na $ifku kanaliza¢ni ryhy v hloubce 0,5 m. Pfekop &.2 je situovan na
okraj obce VySehofi, délka ocelové chrani¢ky je 14,5 m, stejné bude proveden i tento podchod. Piekop &.3 je
odbod&eni na stoku AD, je v intravilanu obce, délka chranicky je 8,3 m.

Protlak ¢.1 je pod upravenym korytem s délkou chraniky 8 m, stejné tak protlak ¢.2 ke stoce AE. VSechny
podchody jsou patrné z koordinacni situace, v dalSim stupni budou vykresleny fezy. Podminkou spravce vodotece
je kamenna rovnanina na Sitku kanaliza¢ni ryhy v hloubce 0,5 m. Provadéni podchodl je shodné s kfizenim
krajské komunikace. U Pfekopu potoka bude proveden otevieny vykop pomoci mechanizace za snizeni pratoku
pomaoci jilovych hrazek, do nichz je ulozena docCasné ocelova trouba DN 300 pro pfevedeni vody na vzdusnou
stranu spodni hrazky. Ocelova chranicka bude ulozena do betonového bloku pode dno potoka tak, aby kfizeni bylo
pokud mozno v hloubce 0,6 m pod upravenym dnem potoka. Konce chrani¢ky budou utésnény pryZovymi ptlenymi
manzetami DISA. Koryto bude nasledné upraveno do co nejpfirozengjSiho stavu, aby nebyl dlouhodobé& narusen
pfirozeny biotop. V misté pfekopu bude dno nad potrubim opevnéno kamennou rovnaninou po horni bfehovou
hranu v Sifce vykopové ryhy (1,1 m). Jilové hrazky budou odstranény a pratok obnoven. Po dokoné&eni stavby
budou na obou bfezich u pfechodu, vedenych pfekopem osazeny pevné vytyéovaci sloupky do betonovych patek,
osazené v ose kFiziciho potrubi. Postfelmovsky potok je pod CHP 4-10-01-097.

B.2.6.2 Konstruk¢ni a materialové reSeni

Zemni prace
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Pfevazna vétSina zemnich praci bude provadéna strojné. Rucni vykop bude pouzit v mistech kfizeni kanalizacnich
potrubi s dalSimi inZenyrskymi sitémi a to v rozsahu ochranného pasma nebo stanoveného podminkami spravcem
¢i majitelem pfislusné inZzenyrské sité, uvedenymi ve vyjadfeni, doloZzeném v dokladové &asti.

Na zakladé geologického profilu a obecné platnych bezpecnostnich predpisli je navrZzena ryha se svislymi sténami,
pazenymi pfiloZnym paZenim s Cerpanim podzemni vody. Vykopek se bude ukladat vedle ryhy nebo se bude
odvazet na docasnou meziskladku, kterou v pribéhu stavby ur€i investor. Tam bude vykopek tfidén na zeminu
dobfe zhutnitelnou (Stérkopisky, pisky) a zeminu hlinitou stfedni plasticity nevhodnou pro zasyp. Tridény vykopek
bude na zavér zemnich praci pouzit pfi zasypavani ryhy ve volném terénu a v mistnich komunikacich. Ve volném
terénu bude do hloubky 30 cm sejmutéa ornice, bude ulozena vedle ryhy 1 m za vykopek a na zavér zemnich praci
pfi zasypavani ryhy bude rozprostfena na povrch nové zatraviiovanych ploch. Stejné tak vykopek bude ulozeny za
bezpecnostnim odstupu vedle pazené kanalizaCni ryhy. Rozebrané Zzivicné vozovky budou, stejné jako hruby
material odvezeny na trvalou skladku.

Niveleta potrubi sleduje pfiblizné terén s pfihlédnutim na spadové poméry. V mistech, kde je navrzeny minimalni a
nizsi sklon potrubi pro dané DN, bude tfeba velmi peclivé upravovat dno vykopu a dodrZovat sklon nivelety, aby
nedochazelo k usazovani pevnych &astic v mistech s nedostateénym sklonem potrubi. V téchto mistech je nutné
lavickami nejen vyty€ovat niveletu vykopu, ale i kontrolovat jiZ poloZzené potrubi.

Vykopové prace budou provedeny v souladu s vyhlaSkou &€.324/1990Sb.

Pfed zahgjenim vykopovych praci je bezpodminecné nutné nechat vyty€it podzemni inZzenyrské sité od jejich
spravcl a majitelt a Fidit se jejich pokyny a pozadavky. Organizace, které je tfeba pfizvat jsou vypsany v dalsi
kapitole Dotcené inzenyrské sité.

Stejné organizace je tfeba pfizvat i po polozeni potrubi ke kontrole kfizeného mista pfed zasypanim ryhy. Piedejde
se tak Skodam a nedorozuménim. O pfedani je tfeba sepsat zapis.

B.2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita

V extravilanu bude provedena pracovni pruh, zpravidla 5 -25 m Sifky, tento pracovni pruh tvofi vlastni ryha
s rozSifenim na objekty, skladky jsou oddélené, kulturni vrstvy vykopku popf. na zeminu vhodnou pro zpétny zasyp
a nevhodnou k obsypu. Stavebni ryha musi mit 0,5 m nezatézovany pruh u ryhy — bezpeény odstup od kraje, dalSi
soucast je manipulaéni pruh, kam jsou rozvezeny a ulozeny trouby, vtomto prostoru jsou lavicky, koliky a
ochranné zabradli. Zemina je skladovana z divodu zachovani provzdusnéni do vysSky max. 1,8 m ve sklonu 1:1,5.

Vintravilanu obce se podle mistnich podminek pracovni pruh zmenSuje tak, aby byl zachovan pfijezd
integrovanym zachrannym jednotkam, potrubi se ¢asto s vykopkem skladuji na mezideponii, zachovava se prostor
pazené stavebni ryhy s bezpeénostnim odstupem a prostor pro mechanizaci. Z divodu stability se stavebni ryha
bude pazit ( vyhlaska &.324/90 Sb. — Bezpec&nost prace.

B.2.6.4 Kanaliza¢ni Sachtové dno DN 1000 s mérnym Parshallovym zlabem

Kanaliza¢ni dno DN 1000 s priitokomérem vody je uréeno pro méfeni pratok( vody s otevienou hladinou v koryté
(kanalizaci) v rozsahu od 0,1 do 55 I/s a to dle typu pouzitého pritokoméru. Mérné polypropylénové Sachtové dno
je navrzeno jako ztracené bednéni pro naslednou nastavbu standardnimi betonovymi skruzemi DN 1000. Voda
pritékajici do Parshallova Zlabu je nucena mistnim ziZzenim koryta a naslednym zvySenym spadem ve dné pfejit z
fiéniho pohybu pfes kritickou hloubku do pohybu bystfinného. Diky tomuto pfechodu z jednoho rezimu do druhého
je mozno podle Grovné hladiny v urgité vzdalenosti pfed hrdlem uréovat pratok vody. Uroveri hladiny je snimana
elektronicky v ose pfitoku ( obvykle ultrazvukové &idlo). Pfesné vyskové umisténi Parshallova Zlabu v Sachté a
zpusob napojeni kanaliza¢ni Sachty do trasy ( sklony, priiméry potrubi ) je nezbytné urcit hydraulickym vypocétem a
vykres této Sachty je soucasti projektu kanalizace. Priitok vody je vyhodnocovan a archivovan elektronicky.
Elektronicky vyhodnocova¢ udaj o hloubce vody ve Zlabu prevadi na pratok a provadi zaznam celkového
proleklého mnozstvi, po¢et provoznich hodin.

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Soucasti stavby kanalizace nejsou technicka ani technologicka zafizeni na kanalizaci.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Kanalizace se neposuzuje pro vymezeni pozarné nebezpe¢ného prostoru, ani pro vypoc€et odstupovych
vzdalenosti. Poloha vzhledem k ostatnim inZenyrskym sitim bude v souladu s CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Je potfeba dodrzovat platny kanaliza¢ni fad a zamezit vniknuti hoflavych a
vybusnych latek.
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B.2.9 ZASADY HOSPODARENIi S ENERGIEMI

Projektovana splaskova kanalizace nepodléha posouzeni dle CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov, nehospodafi
s energiemi z hlediska tepelné technického posuzovani.

B.2.10 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNIHO PROSTREDI

PFi provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich Cinnosti je tfeba dbat pokynt a ustanoveni o bezpecénosti
prace a ochrané zdravi pracujicich, které vydalo Ministerstvo stavebnictvi CR pod oznadenim 324/1990 Sb. Je
tfeba dodrzovat platné predpisy, nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je tfeba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci, pfi praci pod elektrickym vedenim a pfi
kfizeni podzemnich vedeni. Zde je tfeba zopakovat bezpodmine&nou nutnost dodrzovat normu CSN 73 6611 a
CSN 73 6612.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpeénostnich pfedpisech prokazatelné pouceni. Ti
pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych vedeni, plynovodd, &i jinych vedeni musi byt
navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zpUsobu prace v téchto pasmech.
PfedevSim je tfeba zajistit bezpednost pfi manipulaci s bfemeny, zemnich pracich a pfi pohybu techniky po
komunikaci. Objekty v blizkosti stavby musi byt zajistény tak, aby nemohlo dojit ke Skodam na majetku. Stavba
musi byt zajisténa ohrazenim, zabradlim apod., v mistech pfechodu ryh budou osazeny manipulaéni lavky,
v§echna nebezpecna mista musi byt v noci fadné osvétlenal

Z hlediska mikroklimatu pracovniho prostfedi, zasady ochrany pfed Sifenim hluku a vibracim a stavebni prostorové
akustice neni potfeba inzenyrskou sit posuzovat.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

B.2.11.1 Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Stavba kanalizace neni stavbou s obytnymi nebo bytovymi prostory. Podle georeportu &eské geologické sluzby je
radonovy index v dané lokalité na stupni 3 — stfedni.

B.2.11.2 Ochrana pfed bludnymi proudy

Stavba bude provedena z elektricky nevodivych materialt. Pokud se vyskytne material jiny, bude specifikovan
v daldim stupni projektové dokumentace stavby. V soudasné dobé je odsouhlaseny materidl PP na potrubi a
betonové provedeni reviznich Sachet.

B.2.11.3 Ochrana pred seizmicitou

Stavba kanalizace se nenachéazi v seizmicky neaktivni z6né popf. v oblasti s malou seizmicitou. Posuzovani
ochrany pred touto skute¢nosti neni provedeno.

B.2.11.4 Ochrana pred hlukem

P¥i vystavbé kanalizace se pracovnici stavebni firmy budou chranit klasickymi pomudckami. Kanalizace jako takova
se neposuzuje pfi tvorbé a Sifeni hluku, tato inzenyrska sit neni pfistupna, pouze v reviznich Sachtach pfi €isténi,
popf. opravach a sanacich stok, provadéni kamerovych zaznamu aj.

B.2.11.4 Protipovodiiova opatieni

Potok je regulovan v obci do zpevnéného koryta, pro zachytavani vétSich pritokd v koryté je vybudovana na
hornim okraji zastavby retenéni nadrz. Jiné ochrany pfed lokalni povodni na Postfelmovském potoce se
nepfedpokladaji, v extravildnu bude Sachta s pfevySenim min.50 cm nad terén s naslednym obetonovanim
poklop.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY, PRELOZKY

Projektovana splaskova kanalizace bude Ustit do stavebné povolené stoky A1 za Hraniénim Mlynem dle projektu:
,Splagkové kanalizace Postrelmavek® (llle Ing.-11/2012), nasledné se stokou A DN 300 napoji na $achtu RS5A
splaskové kanalizace Chromeé a odtud bude &erpana na COV Chromeé. Na kanalizaci se budou na rtiznych
mistech napojovat splaskové kanalizani pFipojky (neni soucast tohoto projektu). V sou€asné dobé nejsou znamy
Zadné potieby pfeloZeni stavajicich siti.

B.3.2 PRIPOJOVACIi ROZMERY, KAPACITY A DELKY

Na kanalizaCni stoku A1 PP DN 250 (projekt llle) se napoji hlavni kanalizacni stoka A DN 250 PP SN 10 (
VysSehoti) pfes kanalizacni Sachtu. Celkova délka projektované stoky je 2653,5m v jednotném profilu DN 250.
Material je plast min. kruhové tuhosti SN 10.

Stoka Material Délka (m) | DN (mm)
A PP SN 10 1993,0| DN 250
AA PP SN 10 55,0/ DN 250
AB PP SN 10 228,0] DN 250
AB-1 PP SN 10 26,0| DN 250
AB-2 PP SN 10 17,0] DN 250
AC PP SN 10 71,0/ DN 250
AC-1 PP SN 10 62,5| DN 250
AD PP SN 10 124,5| DN 250
AE PP SN 10 82,5| DN 250
CELKEM 2659,5

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Z UP: V obci vede krajska komunikace 11/369, ktera je v priijezdnim Useku zafazena do funkéni skupiny C, jedna se
0 obousmérnou komunikaci. Navrh feSeni bude schvalovat provozovatel této komunikace. Na komunikaci krajskou
se napojuji komunikace mistni funkéni skupiny C a D. Do téchto komunikaci bude z pfevazné €asti ulozena
kanalizace v intravilanu. Dopravni zatéz mistnich komunikaci je minimalni a nevytvafi zadné dopravni ani
hygienické zavady.

V obci je zajiSténa autobusova doprava, dvé autobusové zastavky jsou v centru obce v rozSifeném pruhu a druha
je mimo jizdni pruh silnice. Zastavky jsou: smér Sumperk a smér Zabreh. V pfipadé uloZeni kanalizace do krajské
komunikace bude zachovan jeden pruh pro provozovani autobusové dopravy.

Silnice 11/369 ma lokalni vyznam. Intenzita provozu (1391 voz/24hod v roce 2005) neni velka a nevytvari vyraznéjsi
ekologické ani bezpecfnostni problémy, ani neohroZuje vefejné zdravi. Dopravné — technické parametry jsou
vyhovuijici. Krajské silnice jsou v majetku Olomouckého kraje a ve spravé SSOK, pracovisté Sumperk.

Po dobu vystavby kanalizace bude prajezdny jeden dopravni pruh komunikace, pfed stavenistém bude tabule A15
— prace na pozemnich komunikacich s dodatkovou tabuli — vyjezd vozidel ze stavenisté. Plati dopravni schéma B-
6 (omezeni a zuzeni vozovky na jeden jizdni pruh a fizena doprava pomoci svételnych signalizacnich zafizenich)
dle TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®, schvaleného ministerstvem
dopravy pod &.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003. Po dobu vystavby bude zachovana autobusova linka.
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B.4.2 NAPOJENi UZEMi NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Uzemi stavby — staveni§té bude zpfistupnéno ze stavajicich komunikaci, bude vyuzivano dle podminek spravce
komunikaci jejich pfijezdovych ploch pro pfijezd mechanizace pro vykopové prace. P¥i viezdu ze stavenisté bude
dopravni znacka A15 — prace na pozemnich komunikacich s dodatkovou tabuli — vyjezd vozidel ze stavenisté.
Bude samoziejmé zachovan pfijezd vozidel 1ZS k domim.

B.4.3 DOPRAVAYV KLIDU

Dopravni parkovani a odstavovani vozidel plati obecné zasady parkovani v rodinnych a bytovych domech, tedy
jsou odstavna stani na parcelach objektl, pohotovostni parkovani na vjezdech a v profilech komunikaci. Pro
obecni ufad je dle UP vyznadeno parkovi$té P1, pro kulturni dim je to parkovi$té P3, pro plochu ob&anské
vybavenosti pak parkovisté P2. Podrobné;j$i popis se nachazi v Gzemnim planu.

Pro parkovani mechanizace stavby bude vybrana lokalita zastupci obce prfed stavbou, bude zachovana
prijezdnost ulic.

B.4.4 PESi A CYKLISTICKE STEZKY

Chodniky jsou kolem krajské komunikace 11/369, stavbou kanalizace nebudou takika zasazeny, budou pfistupné
chodniky, cyklistické stezky nejsou v tomto uzemi evidovany.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.1 TERENNi UPRAVY

Pfi stavbé kanalizace se vykopové prace provedou v extravilanu i intravilanu, v obci se pfedpoklada minimum
zasah( do ozelenénych ploch, travnatych parcel a jiné plochy s vegetacnim krytem. V intravilanu se uvede povrch
do stavajiciho stavu, obdobné v extravilanu s tim rozdilem, ze se provede skryvka kulturni vrstvy do hloubky
pozadované v pfislusném vyjadfeni spravce, popf. v pozdéjSim stupni v provedeném IGP. V extravilanu se
zpravidla vykopek uklada vedle ryhy za bezpec€nostni prostor, skryvka se oddéli. VSechny povrchy budou uvedeny
do stavu pred stavbou. Vegetaéni povrchy budou dodateéné osety travnatou smési.

Kanalizace bude hutnéna dle pfislusnych pozadavku, tak aby nedochazelo k nechténému sedani terénu. Kaceni
dfevin se nepfedpoklada, dojde- li k nému bude proveden pouze v nezbytné nutné mire.

B.5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY

Nepredpoklada se kaceni vzrostlé zelené, pokud k nému dojde tak v nezbytné mife. Vegetacni prvky proto
nebudou vybirany jako nahrada za kaceni strom( ani kfovin, provede se osev travnatych ploch stejnou nebo
podobnou kulturou.

B.5.3 BIOTECHNICKA OPATRENI

Biotechnicka opatfeni pfi stavbé kanalizace se nebudou provadét. Opatfeni by mohly vyplynout z konkrétnich
podchodd na vodotecich.

B.5.4 UDRZBA
Udrzba bude provadéna povéienou odpovédnou osobou.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A OCHRANA
ZVLASTNICH ZAJMU

B.6.1 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Stavba svym charakterem patfi mezi takové, které po svém dokonceni nepusobi negativné na zivotni prostfedi. Je
to dano tim, Ze dilo nebude produkovat odpady zadného druhu - tedy ani kapalné, ani plynné, ani tuhé, ani
radioaktivni. V disledku se da naopak bez nadsazky fici, Ze vliv dila na Zivotni prostfedi bude pozitivni. Je to dano
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tim, Ze pfinese zlepseni zivotnich podminek pro vSechny pfipojené obyvatele a subjekty, coz je nesporné pfinosem
pro zivotni prostredi.

Na zZivotni prostfedi ma vliv samotna vystavba. Ta plsobi na své okoli zvySenym hlukem, zvy$enou prasnosti a
zvétSenym rizikem vzniku havarie pfi Uniku oleji nebo pohonnych hmot z mechanismu do pudy. Proto je tfeba, aby
pfi vybéru dodavatele vybiral investor nejen podle cenové nabidky, ale aby pfihlédl i k referencim, popfipadé aby si
vyzadal informace o strojovém parku dodavatele a o dalSich dualezitych faktorech.

B.6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU

Stavba nebude mit jako provozni technicka infrastruktura vliv na ZP. PFi stavb& budou zasaZeny VKP
Postfelmovsky potok. Podminky vedeni budou projednany s pfislusSnym spravcem toku. Zemni prace budou
probihat v extravilanu, po dokonéeni se provede uvedeni do plvodniho stavu.

B.6.3 VLIV NANATURU 2000

Dle UP se na Uuzemi obce nebyly vymezeny Zzadné prvky soustavy NATURA 2000 — evropsky vyznamna lokalita
ani ptaci oblast.Ve stanovisku krajského Ufadu Olomouckého kraje je zamér nemize mit samostatné nebo ve
spojeni s jinymi zamé&ry vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti.

B.6.4 UDAJE NA ZJISTOVACI ZRiZENi

Stavba nebude produkovat odpady v zadné formé a nepodléha ze zakona nutnosti vypracovani elaboratu,
popisujicimu vliv stavby na Zivotni prostfedi ve smyslu zdkona CNR €. 244/1992 Sb. (E.I.A.).

B.6.5 PODMINKY ZE STANOVISKA EIA
Pro stavbu nejsou predepsany podminky ze stanoviska EIA.

B.6.6 OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Do jihovychodniho cipu izemi obce zasahuje CHOPAYV (kvartér feky Moravy). Celé Gzemi je v OP leti§té Sumperk.
Celé uzemi je obce je Uzemim s archeologickymi nalezy. Vodni toky maji manipulaéni pasma.

Na Uuzemi obce nejsou registrovany zadné pamatné stromy, Zadné pfechodné chranéné plochy, nenachazi se zde
narodni park, ani ochranné pasmo narodniho parku. Do Uzemi obce nezasahuje chranéna krajinna oblast. Na
Uzemi obce neni zadna, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni
pamatka ani jejich ochrannd pasma. Na Uzemi obce nebyla stanovena biosféricka rezervace UNESCO, ani
geopark UNESCO. Do uUzemi obce zasahuje Pfirodni park Bfezna,1 ktery je pfedkladanou dokumentaci
respektovan. Ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa nejsou dokumentaci vymezeny Zadné plochy zastavéného, ani
zastavitelného tuzemi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekty vodohospodaiské infrastruktury nejsou uréeny k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Kanalizace
vS8ak prevadgji a Cisti splaskové vody, které mohou byt zdravotné zavadné. V dasledku toho jsou neodborné a
nepovolané verejnosti nepfistupny. Havarijni stavy, hygienicka opatfeni a provoz spadaji do kompetence
provozovatelll a fidi se provoznim fadem zafizeni. Provozovatel kanaliza¢ni sité bude mit k dispozici kanaliza¢ni
fad a provozni fad kanalizace. Toto jsou dokumenty, které obsahuji vdechny zasady pro bezpeé&né provozovani
uvedenych zafizeni, stejné jako zasady prevence zavaznych havarii.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJIiCiH MEDIi A HMOT

Zdrojem vody bude stavajici vodovodni sit ve VysSehofi. Odbéry vody budou projednany se spravcem vodovodu,
bude zajisténo méfeni odbéru vody — v pfipadé odbéru z hydrantu se ovéfi odkaleni a zajisti se hydrantovy
nastavec s vodomérem. Potfeba elektrického proudu pro montaz potrubi bude zaji$téna v terénu z vlastniho zdroje
dodavatele, popfipadé z verejnych trafostanic po vydani pfislusného povoleni spravce. Taktéz plati osazeni
méficiho zafizeni na odbérné misto. DoCasna elektricka zafizeni musi splfovat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovanych intervalech. VSechny tyto odbéry jsou v kompetenci
dodavatele a investora. Trafostanice jsou v podrobnych situacich.

B.8.2 ODVODNENIi STAVENISTE

Odvodnéni vykopové ryhy v pfipadé pronikani spodni vody na dno stavebni ryhy, budou podélné umistény
trativody z flexibilnich trubek do DN 50 z PVC do $térkového loZze umisténého v rohu vykopu pod niveletou dna
vykopu. Toto odvodnéni nebude tfeba provadét na vdech mistech vykopu kanalizace.

B.8.3 NAPOJENIi STAVBY NA STAVAJICi DOPRAVNiI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

PFi viezdu ze stavenisté bude dopravni znacka A15 — prace na pozemnich komunikacich s dodatkovou tabuli —
vyjezd vozidel ze staveni§té. Bude samozifejmé zachovan pfijezd vozidel 1ZS k domum. Pfed nasazenim
mechanizace je nutné, posoudit zda nebudou mistni nezpevnéné komunikace naruSeny, popf.jiné objekty jako
domy,pfemosténi, drobna vegetace aj. Ve velké Casti bude stavba probihat pravé v komunikaci. Projektovana
splaskova kanalizace bude ustit do stavebné povolené stoky A1 za Hrani€nim Mlynem dle projektu: ,Splaskové
kanalizace Postfelmivek® (llle Ing.-11/2012), nasledn& se stokou A DN 300 napoji na $achtu RS5A splaskové
kanalizace Chrome¢ a odtud bude erpana na COV Chrome¢.

B.8.4 VLIV PROVADENi STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY

Stavba nebude ovliviiovat okolni pozemky a stavby pfimo, pfi realizaci bude v obci zvySena prasnost a znecisténi
od stavebnich strojl, jelikoZz se pfevazna ¢ast vykopovych praci bude provadét strojné. Pfi oteviené pazené ryze
podél cesty, bude ryha provedena, zabezpe€ena tak, aby byl zachovan pfijezd zachranné sluzby, popfipadé byl
zachovan pfistup jednotlivych majiteld ke svym nemovitostem. Spravcové dotéenych siti technické a inzenyrské
infrastruktury budou mit pfipominky a podminky ve svych vyjadfenich.

B.8.5 OCHRANA OKOLi A POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENi ZELENE

Vykopové prace je nutné provadét ve vzdalenosti 2,5 od paty stromu, nesmi dochazet k prosekani kofent o
priméru vétSim nez 5 cm. V pfipadé nedodrzeni vzdalenosti bude pouzit ruéni vykop, kofeny zUstanou napfic¢
vykopem a potrubi se polozi pod né. Ke kaceni zelené dojde jen v nezbytné mife, pfipadné kaceni dfevin
rostoucich mimo les bude projednano s pfislusSnym obecnim ufadem.

Stavba je navrzena tak, aby nebylo tfeba bourat zadné stavajici objekty. Neni tfeba odstranovat ani celé stavby,
ani jejich ¢asti. Jedinymi pracemi tohoto charakteru bude poruseni stavajicich zivicnych a Stérkovych povrch(
vozovek v mistech, kde potrubi vede vozovkou. Tam pak bude vozovka v ramci povrchovych Uprav obnovena v
pavodni podobé.

B.8.6 ZABORY PRO STAVBU

Pfi stavbé dojde k doCasnému zaboru zemédélského pudniho fondu v trvani do jednoho roku. Trasa kanalizace
nezasahne ochranné pasmo lesa ve smyslu §14 odst.2 zak. 289/1995.

B.8.7 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI VYSTAVBE

PFi budoucim provozu nevzniknou odpady jako takové, odpadni vody jsou dopravované médium stokovou siti.
PFi vystavbé samotné vzniknou dva druhy odpadu v zatfidéni dle vyhlasky ¢ 381/2001-novela vyhlasky z roku 2005
€. 503/2004 Sb. :
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ODPADY VZNIKAJICI PRI VYSTAVBE DILA

Dle prilohy €.1 — Katalog odpadd, pfilohy ¢.2 — Seznam nebezpecnych odpadi

a tabulky ¢.1 a 2 vyhl.€.503/2004

Kéd druhu| . . Kategorie

odpadu nazev druhu odpadu vznik odpadu odpadu
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z

dehtu

Asfaltové smési neuvedené pod

Gislem 17 05 03

17 03 02 &islern 17 03 01 Stavba kanalizace -
zemina (vCetné vytéZené zeminy

17 05 z kontaminovanych mist), kameni a
vytéZena hludina

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Stavba kanalizace )

Hranice, leden 2013
Vypracoval: Juran,Ing.
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