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POPIS:
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ZÁSYP RÝHY MATERIÁLEM S MÍROU ZHUTNITELNOSTI DLE TP 146

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP 
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10

1

2

3

4

5

8

10

H
HLOUBKA VÝKOPU

H1
HLOUBKA ZÁSYPU

6

7

6

7

O
S

A
 
P

O
T

R
U

B
Í
 
K

A
N

A
L
I
Z

A
C

E

1100

1100 500500

3
0
0

3
0
0

1
5
0

H
1

6
0

7
0

2
0
0

5
0

H

50
50

150 150

100

500 500

KOMUNIKACE II. A III.TŘÍDY

DLE SMĚRNICE VYDANÉ MINISTERSTVEM 

TYP ÚPRAVY "A"

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ ABS II

OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNNÉ OKH II

ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUTNĚNÁ NA Edef2=100MPa

MÍRA ZHUTNĚNÍ I = 0,75-0,80
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ASFALTOVÝ BETON HRUBÝ ABH I

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIOAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIOAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE

ŠTĚRK PROLÉVANÝ CEMENTOVOU MALTOU ŠCM

POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP S OBSAHEM ZRN DO VEL. 63mm 

DOPRAVY A SPOJŮ ČR - TP 146

OPRAVY MÍSTNÍCH ZPEVNĚNÝCH KOMUNIKACÍ

TYP ÚPRAVY "B"
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VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP S OBSAHEM ZRN DO VEL. 63mm 

ZÁSYP RÝHY MATERIÁLEM S MÍROU ZHUTNITELNOSTI DLE TP 146

ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUTNĚNÁ NA Edef2=100MPa

ŠTĚRK PROLÉVANÝ CEMENTOVOU MALTOU ŠCM

OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNNÉ OKH II
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5

ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU

PAŽENÍ
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VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

S KRYTEM ZE ŠTĚRKU

VIBROVANÝ ŠTĚRK FR.32/63mm

PODKLAD-KAMENIVO DRCENÉ 35kg/m2 SE ZAVIBROVÁNÍM 

TYP ÚPRAVY "C"
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OPRAVY VE VOLNÉM TERÉNU
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OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU 
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(OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU)

ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU
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VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

TYP ÚPRAVY "D"

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP 

V MÍSTECH S USTÁLENOU HLADINOU PODZEMNÍ VODY VYŠŠÍ NEŽ DNO RÝHY VÝKOPU JE NUTNO PODÉLNĚ  

UMÍSTIT TRATIVODY Z PVC DRENÁŽNÍCH FLEXIBILNÍCH TRUBEK DN 50  (80,100) DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE

UMÍSTĚNÉHO V ROHU VÝKOPU POD NIVELETOU DNA VÝKOPU.

1

2

3

D

N

DETAIL ODVODNĚNÍ

1

POPIS:

2

3

5

4
DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA PVC DN 50, (80, 100)

ŠTĚRKOVÉ LOŽE

POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP S OBSAHEM ZRN DO VEL. 63mm 

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP 

5

4

PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ

SKLADBA OPRAV V KRAJSKÉ KOMUNIKACI JE NAVRŽENA  DLE TP 146

VYŠEHOŘÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY RÝHOU

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

ING. STANISLAV JURÁŇ

ING. STANISLAV JURÁŇ

ING. PETR MATUŠKA

OBEC VYŠEHOŘÍ

IO 01-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ŠUMPERK

OLOMOUCKÝ


