PROJEKTY VODAM s.r.o.

Gala%ova 158, 753 01 Hranice
tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878
E—mail: vodam@vodam.cz
www.vodam.cz

fedaji

HIP

ING. PETR MATUSKA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT| ING. STANISLAV JURAN

DATUM
02/2013

VYPRACOVAL ING. STANISLAV JURAN AUTORIZAGNI PODPIS
TECHNICKA KONTROLA
ZADAVATEL OBEC VYSEHORI ZAK. CIsLo 03.523
OKRES SUMPERK ARCH. CisLo 1740
KRAJ OLOMOUCKY MERITKO
PROJEKT - Y . PARE
VYSEHORI -
SPLASKOVA KANALIZACE

OBJEKT ; ) STUPEN

10 01-SPLASKOVA KANALIZACE DSP
PRILOHA o ; ¢ISLO PRILOHY

OSTATNI VYPOCTY D-1.1.12




Projekt : VySehofi — splaskova kanalizace
Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni Zakazkové Cislo 03.523
Priloha : HYDROTECHNICKE VYPOCTY Archivni €islo 1740

D-1.1.12 OSTATNIi VYPOCTY

HYDROTECHNICKE A TECHNOLOGICKE VYPOCTY

Hydrotechnické vypocty se zabyvaji vypoctem mnozstvi odpadnich vod, produkovanych v jednotlivych
mistnich ¢astech obce a dale se zabyvaiji vypoctovymi hodnotami Cistirny odpadnich vod. Vypocet potieby
vody je proveden podle pfilohy €.12 k vyhlasce €. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu. Roéni potfeba vody je zde pfevedena na denni potfebu a
je zprimérovana na uroven mezi polozkami 4, kde je pocitano s 41 m3.rok-1 a 5, kde se pocita s potfebou
s 46 m3.rok-1. Pocet obyvatel je pfevzat z Uzemniho planu a jedna se tedy o pocty obyvatel vyhledové.
Primysl a zemédélstvi v zajmovém Uzemi nebudou producenty splaskovych odpadnich vod.

Ve vypodtu jsou pouZity nasledujici symboly:

A - specificka potfeba vody pro obyvatelstvo, uvazovana v hodnoté 100 l.os-1den-1

B - potfeba vody pro ob&anskou a technickou vybavenost, zde 20 l.os.-1den-1

C - prumysl

D - balastni vody (pocitano 10 % mnozstvi od obyvatel a ob¢anské vybavenosti)

kq - koeficient denni nerovnomeérnosti max — uvazujeme 1,5 pro spotrebisté do 1.000 obyvatel
khmax - koeficient hodinové nerovnomérnosti — uvazujeme 2,6 pro spotfebisté do 500 ob.
Khpin - koeficient denni nerovnomérnosti min — neuvadi se pro spotiebisté do 500 ob.)

Qqp - primérné denni mnozstvi odpadnich vod
Qqm - maximalni denni pratok

Qpm - maximalni hodinovy pritok

Qp =A+B+C+D (m3.den-1)

Qum =Qdp.kd (m3.den-1)

Qmnm =Qdm .kh  (ls-1)

Vypocet mnozstvi splaskovych vod

Vy8ehofi — vyhled 280 obyvatel

A - Vypocet vody pro obyvatelstvo
Q = 280x100 = 28.000 |.den-1 = 28,00 m3.den-1

B - Obc¢anska vybavenost
Q =280 x 20 = 5.600 l.den-1 = 5,6 m3.den-1

C - Vypocet potifeby vody pro primysl
Primysl nebude na kanalizaci napojen.

D — Vypoc€et mnoZstvi balastnich vod

Q= (28.000 +5.600+ 0)x 0,1 =3.360 l.den-1 = 3,36 m3.den-1

Celkova produkce Qg =28,00+5,60+0+36 =36,96m’den’ =0,431.s"

Qum = Qup X Knmax = (36,96 x 2,60) : 24 =4 m3.hod™ = 1,11 1.5
Pratok kanalizaci Quep= Qunx2 = 1,11x2 = 22215
Pfitok na COV Qum = Qqp X kg = 36,96 x 1,5 = 55,44 m3.den”" = 0,64 I.s™

Zavér: Z hlediska kapacity bude dostacujici potrubi DN 250, které je pro splaskové vody min. mozny
pouzitelny vnitini profil kanalizaéniho potrubi.
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