
VÝPIS PROTLAKU POD KOMUNIKACÍ

PROTLAKUSTOKA

4,5

DÉLKA 

5,5

(m)

DÉLKA MATERIÁL, PROFIL

322,23

322,60

320,10

320,07

A2

A1

B2

B1

320,06

320,03

C2

C1

CHRÁNIČKA

MATERIÁL, PROFIL

PP DN 250

POTRUBÍ

(m)

SILNICE

II/369

STANIČENÍ

(km)

0,0364 0,0419"AB"

KOMUNIKACE

KONCOVÁ MANŽETA DISA

DÉLKA CHRÁNIČKY

VZOROVÝ PROTLAK POD KOMUNIKACÍ

PODÉLNÝ ŘEZ

DÉLKA PROTLAKU 2000

ZÁPICHOVÁ JÁMA 5x1,5 m

KONCOVÁ JÁMA 

5000

OCELOVÁ CHRÁNIČKA BEZ VNĚJŠÍ IZOLACE

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP

PAŽENÍ

ČERPACÍ JÍMKA TBH 2-80

500

500

5
0
0

5
0
0

PÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm

PODSYP HRUBÝM KAMENIVEM

A1
A2

C1

C2

B1 B2

2x1,5m

ORIENTAČNÍ IDEÁLNÍ ROZMĚR

ROZMĚRY VYPLYNOU Z MÍSTNÍCH PODMÍNEK

8,7 OC. D 356x9,0mm

325,18

325,24

322,87

322,79

322,83

322,75

PP DN 2501,3626 1,3713"A"

5,8 6,8

326,87

326,84

324,84

324,72

324,80

324,68

PP DN 2500,001 0,0078"AC-1"

ČÍSLO PROTLAKU

PROTLAK Č.1

PROTLAK Č.2

PROTLAK Č.3 OC. D 356x9,0mm

7,7

VYŠEHOŘÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

PODCHODY POD KOMUNIKACEMI-PROTLAKY,PŘEKOPY

ING. STANISLAV JURÁŇ

ING. STANISLAV JURÁŇ

ING. PETR MATUŠKA

OBEC VYŠEHOŘÍ

IO 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ŠUMPERK

OLOMOUCKÝ

II/369

II/369

OC. D 356x9,0mm

PŘÍČNÝ ŘEZ CHRÁNIČKOU

VYMEZOVACÍ OBJÍMKY RACI 

POTRUBÍ  PP

CHRÁNIČKA

ZAJIŠŤOVACÍ PÁSKA

M 1:5


