
ÚZEMÍ

POVRCH ÚZEMÍ

PARCELY

VZDÁLENOST ŠACHET

NÁZVY ŠACHET

Podélný profil stoky AD

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

KÓTA TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]

DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)
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 LEGENDA: ÚZEMÍ

POVRCH ÚZEMÍ

PARCELY

VZDÁLENOST ŠACHET

NÁZVY ŠACHET

Podélný profil stoky AE

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

KÓTA TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]

DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)
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 LEGENDA:

PODÉLNÝ PROFIL STOK AD,AE

ING. STANISLAV JURÁŇ

ING. STANISLAV JURÁŇ

ING. PETR MATUŠKA

OBEC VYŠEHOŘÍ

IO 01 -SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ŠUMPERK

OLOMOUCKÝ

INFRASTRUKTURY JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT OD JEJICH SPRÁVCŮ!

PODÉLNÝ PROFIL NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES! PODZEMNÍ VEDENÍ TECHNICKÉ 

UPOZORNĚNÍ!


