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A  -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA
k návrhu na vydání stavebního povolení

Dokumentace je vypracována a členěna podle přílohy č.5 k novele vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, 
která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

A.1.1.1 Název stavby

Vyšehoří – splašková kanalizace

A.1.1.2 Místo stavby

Liniová stavba kanalizace na k.ú. Vyšehoří a k.ú. Postřelmůvek. Stavební pozemek je soubor pozemků určený 
k umístění stavby územním rozhodnutím. Seznam pozemků je uveden v příloze E. Dokladová část.

A.1.1.3 Předmět projektové dokumentace

Tato dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení. Předmětem je návrh nové splaškové gravitační
kanalizace v celkové délce 2659,5 m s napojením na budovanou čistírnu odpadních vod obce Chromeč, 
kanalizace se napojuje za Hraničním Mlýnem na stavebně povolenou stoku A1 projektu: „Splaškové kanalizace 
Postřelmůvek“ (Ille Ing.-11/2012), následně se stokou A DN 300 napojí na šachtu RŠ5A splaškové kanalizace 
Chromeč.

A.1.2 ÚDAJE STAVEBNÍKOVI

Jméno:             Obec Vyšehoří
Sídlo: Vyšehoří 50, 789 01 Zábřeh

            Statutární zástupce:       Bc.Ilona Vařeková.DiS., starostka obce
IČO: 00853101
Telefon: 583238851,604924067
Fax: 583238851
e-mail: vysehori.ou@seznam.cz
Místo stavby: K.ú. Vyšehoří, k.ú.Postřelmůvek
Okres: Olomoucký

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název: PROJEKTY VODAM,s.r.o.
Sídlo: Galašova 158, 753 01 Hranice
IČO: 26821443
DIČ: CZ26821443
HIP: Ing. Petr Matuška ČKAIT: 1200238
Zodpovědný proj.: Ing. Stanislav Juráň
Telefon: 603516759

581607107, kl.21
Fax: 581604878
e-mail: juran@vodam.cz   

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Mezi projektové a jiné podklady patří: 
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- územní plán obce Vyšehoří, který vypracoval Ing. arch. Miloslav Sohr, Ph.D., ČKA 03 099 v dubnu 2010
- RD Vodovod Chromeč-Vyšehoří-Postřelmůvek – Vodam červen 1997
- Splašková kanalizace Postřelmůvek – Ille Ing. – 2012 – projekt, který bude realizován v budoucnu, ale má 

na návrh vliv (napojení se na stoku A1)
Mezi další vstupní podklady se dají zařadit informace od zastupitelů obce, pochůzka v terénu aj.
Mezi mapové podklady patří: 
Mapové listy základní mapy ČR 1 : 10 000

14-41-19

Mapové listy katastrální mapy 1 : 1000

Mapy katastrální, převedené dle aktuálního výpisu parcel a umístěné v JTSK.

Výřez z digitálního katastru obce Postřelmůvek, katastrální mapa Vyšehoří z ÚP umístěný v JTSK.

Zaměření polohopisu a výškopisu

Zaměření bylo provedeno v navrhovaném rozsahu, bude sloužit pro tvorbu koordinačních situací. Polohopis a 
výškopis zaměřil Geodes group s.r.o – č.z. 423/2012.

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

A.3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Budoucí staveniště se nachází v intravilánu a extravilánu obce Vyšehoří a zasahuje v extravilánu do obce 
Postřelmůvek. Jedná se o katastrální území Vyšehoří (okres Šumperk) a Postřelmůvek (okres Šumperk). V obci 
Vyšehoří bude stavba probíhat převážně v místních komunikacích funkčních skupin C a D s různými povrchy, kde 
převládá asfaltový. Stavba zasáhne krajskou komunikaci II/369 v minimální možné míře. V extravilánu pak stavba 
bude v zemědělských plochách v orné půdě v blízkosti Postřelmovského potoka v otevřeném korytě. Jedná se tedy 
o stavbu v rozsahu v zastavěném i nezastavěném území. Bude tedy provedeno umístění stavby na stavební 
pozemky určené v územním rozhodnutí. 

A.3.2 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ 

Do jihovýchodního cípu území obce zasahuje CHOPAV (kvartér řeky Moravy). Celé území je v OP letiště Šumperk. 
Celé území obce je územím s archeologickými nálezy.  Vodní toky mají manipulační pásma.  Trasa kanalizace 
částečně zasáhne ochranné pásmo vysokého napětí. Do území obce zasahuje Přírodní park Březná. Na území
obce se nenachází žádné kulturní památky zapsané do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. 
Postřelmovský potok je v obci veden v upraveném zpevněném korytu, proti hrozící záplavě a následné erozi je 
vybudována retenční nádrž na horním okraji zastavěného území. 

A.3.3 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH

Údaje vycházejí z územního plánu obce. 
Území obce náleží k hlavnímu povodí řeky Moravy (4-10-01) a úmoří Černého moře. Z hlediska hydrologického je 
správní území obce poměrně přehledným prostorem. Převážná, východní část území obce spadá do povodí 
Postřelmovského potoka (4-10-01-097), západní část katastru obce spadá do povodí Kamenného potoka (4-10-01-
053/1)
Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je Postřelmovský potok. Pramení v lukách v severní části území 
obce a protéká zalesněným terénním zářezem. Poté následuje výrazně upravený úsek zastavěným územím a 
intenzivně obhospodařovanou zemědělskou krajinou (ornou půdou).  Z katastru obce odtéká směrem 
k Postřelmovu, pod kterým se zprava vlévá do Moravy. Postřelmovský potok má na katastru obce tři bezejmenné 
pravobřežní přítoky. Dva horní mají podobný charakter jako horní tok Postřelmovského potoka, do kterého se 
vlévají  v horní části zástavby obce. Třetí přítok, tvořící  jihozápadní hranici území obce, pramení v terénním 
zářezu, protéká upraveným korytem intenzivněji obhospodařovanou krajinou. Do Postřelmovského potoka se vlévá 
pod zastavěným územím obce. Severovýchodní hranici území obce tvoří Hraniční strouha, propojující řeku Moravu 
u Bohutína s potokem Rakovec pod Rovenskem. Koryto dotýkající se katastru obce nebylo upravováno a je 
lemováno intenzivní zelení. Po severozápadní hranici území obce protéká pravobřežní přítok Kamenného potoka 
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(ze Zborova). Protéká lesy, jeho koryto nebylo upravováno. Na území obce je dále několik drobných lesních 
potoků - vlévajících se do přítoků Kamenného potoka nebo do Hraniční strouhy. V obci se nacházejí následující 
vodní nádrže:
Retenční nádrž na Postřelmovském potoce na horním okraji zastavěného území. Jejím účelem je ochrana 
zástavby před přívalovými srážkami stékajícími z přilehlých ploch zemědělské půdy. 
Současní správci vodních toků:
Postřelmovský potok, včetně přítoků na území obce - Lesy ČR;
Hraniční strouha – Povodí Moravy;
Přítoky Kamenného potoka – Lesy ČR;

A.3.4 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

Územní plán obce Vyšehoří, který vypracoval Ing. arch. Miloslav Sohr, Ph.D., ČKA 03 099 v dubnu 2010, tvoří také 
část technická infrastruktura, ta slouží jako podklad pro návrh kanalizace. Projekt je v souladu s návrhem v ÚP. 
V územním plánu je vybudování splaškové kanalizace s dopravou odpadní vody na ČOV Chromeč.
V roce 2004 byl aktualizován plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, který zpracoval Voding 
Hranice, spol s.r.o. Projekt je v souladu s tímto dokumentem.
Na stavbu Vyšehoří – splašková kanalizace bylo vydáno Stavebním úřadem v Zábřehu Rozhodnutí o umístění 
stavby. Zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení zapracoval všechny podmínky dané územním 
rozhodnutím na tuto stavbu.

A.3.5 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Obecné požadavky ve smyslu §2 (2)e) stavebního zákona č.183/2006Sb. v platném znění se pro podzemní stavbu 
veřejné technické infrastruktury neřeší. Pozemky budou použitelné ve shodném stavu, jako před ukládáním 
podzemní sítě, výjimku tvoří v extravilánu kanalizační šachty, které budou vyvýšeny nad terén. Toto území není 
nijak využíváno osobami z §2 (2) e) stavebního zákona. 

A.3.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení zapracoval všechny požadavky dotčených orgánů a 
podmínky budou dodrženy při stavbě kanalizace. Podmínky, připomínky a jiné požadavky dotčených orgánů jsou 
součástí dokladové části. 

A.3.7 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

V současné době nejsou známé žádné výjimky a úlevy pro území.

A.3.8 SEZNAM PODMIŇUJÍCÍCH A SOUVISEJÍCÍCH INVESTIC

Stavba je navržena tak, aby nebylo nutné stanovit podmiňující investice.

A.3.9 SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ PODLE KN

Tento seznam je uveden v samostatné příloze z důvodu velkého rozsahu dotčení souboru pozemků. Je to příloha 
k oddílu E -  Dokladová část. Grafická podoba je v příloze C-4 Katastrální situace, tady je vykreslen text v příslušné 
hladině, který čísluje dotčené parcely. 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

A.4.1 DRUH STAVBY

Splašková kanalizace bude stavbou technické infrastruktury novou.
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A.4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Kanalizace bude pomocí kanalizačních přípojek odvádět splaškovou znečištěnou vodu od jednotlivých nemovitostí 
v obci Vyšehoří. Potrubí včetně šachet a dalších objektů bude spravovat provozovatel kanalizace. Domovní 
kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků domů.

A.4.3 TRVÁNÍ STAVBY

U potrubí se jedná o stavbu trvalého charakteru.

A.4.4 ÚDAJE O ZVLÁŠTNÍ OCHRANĚ STAVBY

Na území obce se nenachází žádné kulturní památky zapsané do Ústředního seznamu nemovitých kulturních 
památek. Není známa žádná jiná ochrana stavby. 

A.4.5 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH A OBECNÝCH POŽADAVKŮ

Obecné požadavky ve smyslu §2 (2)e) stavebního zákona č.183/2006Sb. v platném znění se pro podzemní stavbu 
veřejné technické infrastruktury neřeší. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na 
stavbu vodovodů a kanalizací podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích).

A.4.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení zapracoval všechny požadavky dotčených orgánů a 
podmínky budou dodrženy při stavbě kanalizace. Požadavky dotčených orgánů jsou součástí stanovisek a 
závazných stanovisek v jejich vyjádřeních ke stavbě.

A.4.7 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

V současné době nejsou známé žádné výjimky a úlevy pro stavbu a provoz. 

A.4.8 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY

Posuzovanou kapacitou stavby je požadovaná kapacita jednotlivých vedení dle požadavku budoucí zástavby 
uvedené ve výpočtech. Uvažuje se ve výhledu 280 obyvatel a průměrný denní průtok  36,96 m

3
.den

-1
 = 0,43 l.s

-1
.                                

Z hlediska kapacity potrubí je navržen profil DN 250 minimální kruhové tuhosti SN 10 dle normy ČSN 75 61 01 
Stokové sítě a kanalizační přípojky. Pro kanalizační potrubí se uvažuje ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce 
potrubí na každou stranu. Celková délka kanalizace je 2659,5 m, jednotlivé kanalizační stoky vedlejší se napojují 
na kmenovou stolu A. Tabulka s délkami potrubí je v příloze D-1.1.1 Technická zpráva k objektu SO 01 –
Splašková kanalizace.  

A.4.9 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

Potřeby a spotřeby médií a hmot - pro budoucí činnost nebudou spotřebovávány žádné suroviny, ani žádný 
materiál. Provozování realizovaných sítí bude zahrnuto  do provozního řádu technické infrastruktury ve Vyšehoří. 
Výpočet počtu pracovních sil vychází z rozsahu stavby a potřeby obsluhy na jednotlivé jednotky, které jsou 
součástí stavby.         

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí – stavba samotná nebude produkovat odpady, odpady 
vzniknou při stavební činnosti. 

Při výstavbě samotné vzniknou dva druhy odpadů v zatřídění dle vyhlášky č 381/2001-novela vyhlášky z roku 2004 
č. 503/2004 Sb.:
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ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ DÍLA

Dle přílohy č.1 – Katalog odpadů, přílohy č.2 – Seznam nebezpečných odpadů
a tabulky č.1 a 2 vyhl.č.503/2004

Kód druhu 
odpadu

název druhu odpadu vznik odpadu
Kategorie 
odpadu

17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z 
dehtu

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01

Stavba kanalizace                                    -                                    

17 05
zemina (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina

                          

17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03

Stavba kanalizace -

V souladu s vyhláškou č.383/2001 – novelizovaná r.2005 pod č. 41/2005 Sb. (o nakládání s odpady) bude tento 
odpad odvezen na ekologickou skládku, kde bude likvidován(zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech-novelizovaný r.2005 
zákon č. 7/2005 Sb.).

Jedná se o živičné povrchy s obsahem dehtu, proto nemohou být nabídnuty k recyklaci na recyklační skládku. 
Ostatní bilance pro provoz se nepředpokládají. Při stavbě bude pravděpodobně odebírána voda ze sítě vodovodu 
a energie ze sítě NN v obci. 

A.4.10 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Zahájení výstavby je podmíněno nezbytnými předpoklady, které je nutno zajistit. Kromě zajištění finančních 
prostředků a zpracování všech stupňů projektu se jedná o projednání a povolení stavby, které harmonogram 
postupu výstavby zahajuje a od něhož se datum zahájení stavby dá předběžně stanovit následovně:

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí                                                                  12/2012

Vydání územního rozhodnutí                                                                                                    03/2013

Vypracování dokumentace pro stavební povolení                                                                    03/2013

Vydání stavebního povolení                                                                                                      06/2013

Vypracování zadávací dokumentace stavby                                                                             07/2013

Výběr zhotovitele                                                                                                                      03/2015

Zahájení stavby                                                                                                                         05/2015

V současné době předpokládáme, že výstavba kanalizace v rozsahu návrhu DÚR bude realizována jako jeden 
celek. Dle potřeby, je možné stavbu rozdělit na dílčí části dle jednotlivých stok, které budou budované samostatně.

Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 14 měsíců.

A.4.11 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Cena stavby se bude pohybovat okolo 18 mil Kč.



Projekt         : Vyšehoří – splašková kanalizace
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A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba splaškové kanalizace neobsahuje technologické objekty, celý návrh spadá pod jeden inženýrský objekt –
IO 01 Splašková kanalizace.

Hranice,únor 2013
Vypracoval: Juráň,Ing.




