
BETONOVÝ BLOK Z BETONU C 12/15

DÉLKA BETONOVÉHO BLOKU 

PÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP

OCELOVÁ CHRÁNIČKA BEZ VNĚJŠÍ IZOLACE

VYMEZOVACÍ OBJÍMKY  RACI

B1

1
0
0

KONCOVÁ MANŽETA DISA

8
0
0

7
0
0

ZÁHOZ HRUBÝM KAMENIVEM

A1

PODÉLNÝ ŘEZ

C 12/15

A2

1
2
0
0

PŘÍČNÝ ŘEZ OBETONOVANOU CHRÁNIČKOU

VYMEZOVACÍ OBJÍMKY RACI 

POTRUBÍ  PP

CHRÁNIČKA

ZAJIŠŤOVACÍ PÁSKA

1100

BETONOVÝ BLOK

KONCOVÁ MANŽETA DISA

DÉLKA CHRÁNIČKY

ROZTEČ OBJÍMEK

PODÉLNÝ ŘEZ

DÉLKA PROTLAKU 20005000

OCELOVÁ CHRÁNIČKA BEZ VNĚJŠÍ IZOLACE

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP

PAŽENÍ

ČERPACÍ JÍMKA TBH 2-80

500

500

5
0
0

5
0
0

PÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm

PODSYP HRUBÝM KAMENIVEM

KLUZNÉ VYMEZOVACÍ OBJÍMKY - SYSTÉM RACI 

C1
C2

PŘÍČNÝ ŘEZ CHRÁNIČKOU

VYMEZOVACÍ OBJÍMKY RACI 

POTRUBÍ  PP

CHRÁNIČKA

ZAJIŠŤOVACÍ PÁSKA

A1

HLADINA VODY

A2

1
2
0
0

ZÁPICHOVÁ JÁMA 5x1,5 m

KONCOVÁ JÁMA 

2 x 1,5 m

ORIENTAČNÍ IDEÁLNÍ ROZMĚR

ROZMĚRY VYPLYNOU Z MÍSTNÍCH PODMÍNEK

VYŠEHOŘÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VÝPIS PROTLAKŮ(PODVRTŮ) POD POSTŘELMŮVSKÝM POTOKEM

PROTLAKUSTOKA

DÉLKA 

(m)

DÉLKA MATERIÁL/PROFIL

A2

A1

B2

B1

C2

C1

CHRÁNIČKA

MATERIÁL, PROFIL

POTRUBÍ

(m)

VODOTEČ STANIČENÍ

(km)

322,73

322,63

321,24

321,24

PP DN 250

7,0

333,93

333,97

332,74

332,74

ČÍSLO PROTLAKU

7,0

STOKA A

PROTLAK (PODVRT) Č.1

319,92

319,84

PROTLAK (PODVRT) Č.2

STOKA AE
PP DN 250

331,20

331,35

VZOROVÝ PODCHOD POD OTEVŘENÝM POSTŘELMOVSKÝM POTOKEM - ČHP 4-10-01-097

VZOROVÝ PROTLAK POD OTEVŘENÝM POSTŘELMOVSKÝM POTOKEM - ČHP 4-10-01-097

VÝPIS PŘEKOPŮ POSTŘELMOVSKÉHO POTOKA

PODCHODUSTOKA

DÉLKA 

(m)

DÉLKA 

MATERIÁL/VNĚ.PROFIL

A2

A1

B2

B1

C2

C1

CHRÁNIČKA

MATERIÁL, PROFIL

POTRUBÍ

(m)

VODOTEČ STANIČENÍ

(km)

301,72

301,87

301,05

301,00

PP DN 250

ČÍSLO PODCHODU

8,5

ČHP 4-10-01-097

STOKA A

PŘEKOP Č.1 0,1068 0,1143 7,5
OCEL / D=356x9mm

299,79

299,74

ČHP 4-10-01-097

PŘEKOP Č.2

PŘEKOP Č.3

ČHP 4-10-01-097

B2

C1 C2

316,85

316,48

315,57

315,57

PP DN 25015,5

STOKA A

0,8601 0,8746 14,5
OCEL / D=356x9mm

314,46

314,13

326,99

327,28

326,04

326,26

PP DN 2509,3

STOKA AD

0,001 0,0093 8,3
OCEL / D=356x9mm

324,61

324,53

SMĚR ODTOKU SPLAŠKŮ

SMĚR ODTOKU SPLAŠKŮ

B1
B2

ČHP 4-10-01-097

ČHP 4-10-01-097

1,1884 1,1964 8,0
OCEL / D=356x9mm

0,0022 0,0102 8,0
OCEL / D=356x9mm

PODCHODY POD POSTŘELMOVSKÝM POTOKEM

ING. STANISLAV JURÁŇ

ING. STANISLAV JURÁŇ

ING. PETR MATUŠKA

OBEC VYŠEHOŘÍ

IO 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ŠUMPERK

OLOMOUCKÝ

M 1:5

KORUNA HRÁZKY

OCEL.TROUBA SVAŘOVANÁ

MIN.PRŮMĚR 630/8 mm


